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PLANIMETRIA PIAN TERRENO
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il [ 1] ] PLANIMETRIA PIAN TERRENO

DISPERSIONI TERMICHE
: STATO DI PROGETTO
3 m scala 1:50
Anti WC
352 W personale
WC 923 W
personale
Dispensa 1.754 W
RIEPILOGO DISPERSIONI
. DISPERSIONI
N DESCRIZIONE (Watt)
pulz\{t)cl:ico H 1 | Area commerciale 12.515
disabili 2 Dispensa 1.754
3 | Anti WC personale 923
588 W 4 WC personale 352
5 | Anti WC pubblico 1.989
[ 6 WC pubblico 353
7 | WC pubblico disabili 588
il TOTALE 18.473
Anti WC pubblico K
1980 W [ ]
Area commerciale : :
[
12.515 W :I
- L | E} E TIMBRO Vi
] [ T—
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11 [ 1] ] PLANIMETRIA PIAN TERRENO

- - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
. R.1 \\\ -“ca?o‘t--"201 e&@ P;is:ovcg STATO DI PROGETTO
D) = G e
:% C) Canalizzazioni aria del N m scala 1:50
Anti WC Posizione dei n.2 comandi fltiquftlerlinico[for?ic'o Sldl }
personale | | a filo del’jmpianto VRV ; essibile in ajuminio [ N <
55| DAKIN mod: BRCIHS19 Area_commerciale]  corazzato doppia parcte & . iy
WC = e n.2 comandi a filo ¢ = 150 mm A Dlstonzq minima tra
EE unitd di ventilaziorle prese di Rinnovo ed
personale Espulsione > 2 metri
42 _ | DAKIN mod: BRC1HS19W7 P
A E A E
. = Candlizzazioni aria del V.02 T v IMPIANTO VRV
e DAIKIN Bocchetta di ripresa ﬂgsgbj(lzrﬂcgﬁg?ﬁg Zona di servizio minima . RESE INVERNALI NOMINALI
o mod: FXZQ25A aria gmbiente del corozzotloldol io olle’;e per lavori manutenzione Tipo: DAIKIN UE | ul Pot. term. | Pot. Ele.
=1 U106 tipo modulare da Pt ey dim:_500x500_mm 4 b <+, smod: VAM150HC ol 2 [nom. (Watt)nom.(Watt)
I 1 gontrosoffitto = Tipo: DAIKIN |7 = ot 2000
i dim:_6004600 mod: VAM150FC ' '
J | \ U.02| 4.000
N UlLO3 4.000
R T e izzazioni ari i UE.O1 4.700
Mat: Cu_preisolfito twin tipo_termico—fonico fonico flessibile in
gupo=6,35 mm (1/4") flessibile in alluminio alluminio corazzate | Candlizzazioni aria del ULOS | 4.000
pas=12,7 mm| (1/27) U1.02 corazzato doppia parete N doppia parete tipo termico—fonico U106 3200
WC‘ \ Posa in gontrgsoffitto - g = 100 mm . UlL.01 o F;P 15% mm flessibile in alluminio : :
pubblico Tipo: DAIKIN Tipo: DAIKIN ~——=— 7 |corazzato doppia parete
disabill e mod: FXZQ32A mod: FXZQ32A 2 = 150 ram RIEPILOGO VENTILAZIONE
u ICO
P Tubazioni circuito frigo A RECUPERO DI CALORE
Mat: Cu preisolato twin UE PORTATA Pot. Ele. Ass.
R.2 puupo=6,35 mm (1,/47) (mc/h) (Watt)
R.3 pes=12,7 mm (1/2")
| - m— Posa in controsoffitto V.ol 150 132
— V.01 150 132
R.4 W Nota:
- - N Canalizzazioni aria del - L.e resistenze elettriche di post
Anti WC pubblico Bocchetta di i tipo termico—fonico ] riscaldamento  saranno  comandate,
ocenhe t? { ”QV?SG flessibile in alluminio inoltre, ~ da  apposito  termostato
?rla Gmdlelne de corazzato doppia parete & cmtlgelo pOStO nel Q.E dedicato.
controsoffito B e |
dim: 600x600 RIEPILOGQO
_____ I — \ / I I I RADIATORI ELETTRICI
B \Ir —I/ Candlizzazioni aria del i NE LOCALE Pot. Ele.
I A Ul.04 A tipo termico—fonico ul1.03 : :| (Watt)
Posizione del Tipo: DAIKIN flessibile in- alluminio Tipo: DAIKIN R.1 WC personale 400
tegolo del solaio . corazzato doppia parete ; : P
4 copertura mod: FXZQ32A - ¢ = 100 mm - | mod: FXZQ32A :l R.2 WC pubblico 400
/ \ Tubazioni circuito frigo R.3 | WC pubblico disabili 200
Tubazioni circuito frigo Tubazioni circuito frigo Mat: Cu preisolato twin . pubblico diedon
Mat: Cu preisolato twin Mat: Cu preisolato twin puawpo=6,35 mm (1/4") % I R.4 | Anti WC pubblico 700
UI.05 PuuDo=6,35 mm (1/4") guauno=6,35 mm (1/4") ges=12,7 mm (1/2") %
Tipo: DAIKIN pos=12,7 mm (1/27) pos=12,7 mm (1/2") Posa in_controsoffitto Nota: )
mod: FXZQ32A Posa_in_controsoffitto Posa in controsoffitto I | radiatori saranno del tipo dotato
) \ di resistenza elettrica di potenza
pari a quanto  riportato  nella
presente tabella.
:| Le resistenze saranno dotate di
TR . Collettori di derivazione per gruppi termostato ambiente di regolazione
&“i’f“z(':o”' °'.r°“|'tf f{'g.o Posizione di n.1 comando a filo di unitd interne impianto VRV :| incorporato. i
¢ull’m_% g)éelsoo (21/\/29) dell'impianto VRV per unitd interne: Indice di potenza: <290 — Stacchi: 6 | periodi di accensione delle
¢GAS—_12’7 mn:nm(1/2,,) UL03 — ULO4 — ULOS T resistenze saranno comandati da
Posa in. controsoffitto DAIKIN mod: BRCTHS19W Sdlita dal pian terreno al piano copertura apposito orologio digitale posto nel
[ / tubazioni circuito frigo Cu preisolato twin Q.E. dedicato.
208 impinnfn VRV g r‘ollngnm 'unitd _esterng:
: — — Puwpo=9,52 mm (3/8") ##s=19,05 mm (3/4") — TIMBRO /
1 [S— | Posa protetta da carter metallico ispezionabile [—
I [ R T—1
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] | [ 1] ] PLANIMETRIA PIAN TERRENO
- 5 CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Resistanza ele. Prese di
:% @D \‘\ S e STATQ DI PROGETTO
: Canalizzazioni aria del N m scala 1:50
Anti WC Posizione dei n.2 tomandi ﬂtipobtlermico[fonico 9 }
: I ; essibile in alluminio X
personale L a filo dell r:nplanto VRV Area commerciale corazzatloldolppia palle’le @\ <
ls0g) DAKIN mod: BRC1H519 a ; -
wC BN e n.2 comandi a filo ¢ = 150 mm 7 Distanza minima tra
EE “S d a7 prese di Rinnovo ed
personale unitd di ventilaziore f ;
L) | DAKIN mod: BRCTH519W7 Espulsione > 2 mefri
[ E A E
= Candlizzazioni aria del V.02 T v
Tipo: DAIKIN - tipo termico—fonico : NG '
g Bocchetta di ripresa T . Zona di servizio minima .
- mod: FXZQ25A aria gmbiente del coroflzisciggllzoln .gllu;n;gig per lavori manutenzione Tipo: DAIKIN
=S tipo modulare da s Ep'158 mm dim: 500x500 mm r&ﬁa ¢ o smod: VAM15QHC
I 1 I gontrosoffitto Tipo: DAIKIN = =
i ﬂi — dim: 600000 mod: VAM150FC
[ \
Tuazieni-circuito frigo Candlizzazioni aria del g:lnciggjafé?gicc;rla eSPZeIz?ont
Mat: Cu_preisolfito twin tipo_termico—fonico fonico flessibile in
puoo=6,35 mm (1/4”) flessibile in alluminio alluminio corazzate | Canalizzazioni aria  del
pas=12,7 mm| (1/2") U1.02 corazzato doppia parete ; tipo- termico—fonico
WC ul.01 N doppia parete s -
bbli T~__Posa_in_dontrdsoffitto - g = 100 mm o Yh - % = 150 mm flessibile in alluminio
pubbhco Tipo: DAIKIN Tipo: DAIKIN ~——=— 7 |corazzato doppia parete
disabili WC mod: FXZQ32A mod: FXZQ32A ¢ = 150 mm
pubblico o
Tubazioni circuito frigo
Mat: Cu preisolato twin
Pueuno=6,35 mm (1/4”)
pes=12,7 mm (1/2") —
| g— Posa in controsoffitto
o —
At WO obl| | \ Canalizzazioni aria del - IMPIANTO VRV
n ubblico : oo -

LS. Bocchetta di ripresa oo termica rforieo RESE ESTIVE NOMINALI
aria ambiente del corazzato doppia parete UE. | Ul Pot. frig. | Pot. Ele.
tipo modulare da ¢ = 150 mm = 2 [nom. (Watt)nom.(Watt)
controsoffitto
dim: 600x600 ul.o1 3.200

\ f ' ' uLo2| 3.200
[ Canalizzazioni aria del f
I UlL.04 tipo termico—fonico UlL.03 : UE.O1 uL.os 3:200 4660
Posizione del Tipo: DAIKIN fless;(ibilz in ’allumin}io Tipo: DAIKIN Ul.04 3.200
tegolo del soldio mod: FXZQ32A AR T s mod: FXZQ32A uLoS | 3.200
Ul.06 2.500

RIEPILOGO VENTILAZIONE
A RECUPERO DI CALORE

UE PORTATA Pot. Ele. Ass.
(mc/h) (Watt)
V.01 150 132
G P g A V.01 150 132
§ . A osizione di n.1 comando a filo di unitd interne impianto VRV
x_.zﬁ,'m(z% g)gelsolotc&t/vgg) dell'impianto VRV per unitd interne: Indice di potenza: <290 — Stacchi: 6 Nota:
To00 mm UL03 — ULO4 — UL.05 T Le resistenze elettriche di

pes=12,7 mm (1/2) DAIKIN rmod: BRCTH519W
Posa in_controsoffitto

00000 Ud

Salita dal pian terreno al piano copertura riscaldamento aria esterna saranno
=/ tubazioni circuito frigo Cu preisolato twin spente nel funzionamento estivo.
impinato VRV_gcollegare 'unitd_esterna:

di_copertura 1 1
/ \ Tubazioni circuito frigo
Tubazioni circuito frigo Tubazioni circuito frigo Mat: Cu preisolato twin
Mat: Cu preisolato twin Mat: Cu preisolato twin guaun0=6,35 mm (1/47) | 4
ULO5 puauo0=6,35 mm (1/4”) guauno=6,35 mm (1/4”) pas=12,7 mm (1/27)
Tipo: DAIKIN ges=12,7 mm (1/2") pas=12,7 mm (1/2") Posa in_controsoffitto %
mod: FXZQ32A Posa in_controsoffitto Posa in_controsoffitto
\ \
Tubazion circuito frigo Collettori di derivazione per gruppi

I
: — — Puwpo=9,52 mm (3/8") ##s=19,05 mm (3/4") — TIMBRO /
1 [S— | Posa protetta da carter metallico ispezionabile [—
1 1 Il
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S 11 IMPIANTO DI COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO PROGETTO IMPIANTI MECCANICI NUOVI LOCALI BAR TAV.05 Ing. Massimo Barban
PROVINCIA DI UDINE S N B F s S 01 | GENNAIO 2019 CLIMATIZZAZIONE . CONTROLLATO Ordine degli Ingegneri
studio di energetica applicata ESTIVA Viale Europa n.26 LUOGO N. Commessa Provincia di Trieste
COMUNE DI Via Angelo di Valentini n.40 - 34139 Trieste (TS) 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) PARKINT AUTOTERMINAL Pos. 1. 2689
LIGNANO SABBIADORO tel: 040.2418129 - info@stenea it PROGETTO ESECUTIVO Via Amaranto n.1 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) APPROVATO 1820 -




11 [ 1] ] PLANIMETRIA PIAN TERRENO

Posizione dei n.2 comaﬁdi Daciat P di VENTILAZIONE MECCANICA
- a filo unitd di ventilazione .c;..m_nza1 ekl\i} ::iens::)vol STATO DI PROGETTO
]D Ivol disc = —00 .
:% O ¢ diozc; irc?zionse - DAKKIN_mod: BRC1H519W7 Candlizzazion aria del & T 7 scala 1:50
. R, ~
| / Cappa di aspirazione vapori tlpq 'terr'nuco foqucp < T
[m] - cottura del piano cucina flessibile in alluminio /g\ N
— = corazzato doppia parete —=
g:[jg Canalizzazioni aria del ¢ = 150 mm A Distanza minima tra
g} tipo termico—fonico prese di Rinnovo ed
S flessibile in” alluminio Espulsione > 2 metri
i ————— I - & g corazzato doppia parete =
Eg % = 150 mm V.02 P g ]
Bocchetta di ripresa 7 i BB V.01
. aria ambiente del ona di servizio minima .
E:S;T;ct)gree del tipo modulare da per lavori manutenzione Tipo: DAIKIN
(= el del controsoffitto dim: 500x500 mm cormrl) <+, smod: VAM150HC
- ventilatore della dim: 600x600 Tipo: DAIKIN = i
= - ppa del mod: VAM150FC
\piono cottura
Candlizzazioni aria del Canalizzazioni aria Prese di
t'OnGJ:ZZG%IOﬂI fon’o e del tipo termico espulsione
= IpO_termico—tonico fonico flessibile in o
flessibile in alluminio alluminio corazzate | Candlizzazioni aria del
- Cooage Spp e | |y 0n [P \ o parts |1F0 ook
. = | g =150 mm ;
Canale |di espulsione Tipo: DAIKIN Tipo: DAIKIN ;or_cuﬁcgtoo doppia parete
Ny e ety i mog, EZs2A —
3 _|dim: 350x150 mn
T~ \alvolal a disco
\ . .
]\ ~f\gL_dspirazion€ ana RIEPILOGO VENTILAZIONE
— ‘ A RECUPERO DI CALORE
— ESTRAZIONE FORZATA LOCALI WC || PORTATA Pot. Ele. Ass.
PORTATA MAX: 160 mc/h N UE (me/h) (Watt)
RICAMBIO MIN: 8 vol/h \ Canalizzazioni aria del -
comando sensore di presenza tipo termico—fonico = V.01 150 132
temporizzatore a garantire il Bocchetta di ripresa flessibile in_dlluminio
completo lavaggio dei locali aria ambiente del corazzato doppia parete V.01 150 132
V.03 @ @ V.04 V.OS@ 3x Marca: VORTICE Mod: PUNTO tipo modulare da 6 = 150 mm T :| Nota:
T GHQST MG120/5” T LL g?r?r%%)&'ggo Le resistenze elettriche di
\ \COd’ 11103_ - riscaldamento aria esterna saranno
Pot. ele. gss: 20 W \ | | I spente nel funzionamento estivo.
= o ulL04 |- Canalizzazioni aria del Ul.03
o | . tipo termico—fonico . RIEPILOGO
4.4 anollggﬁlont; es"trqzmlne‘ T'DO_- DAIKIN | flessibile in alluminio TIpO: DAIKIN :l ESTRAZIONE FORZATA WC
.y girlc:] c\gizc:ioazin?:g?g 12 s?r:gci? mod: FXZQ32A corazzato ;Iogpl?ogolr'g(ﬁ mod: FXZQ32A :| UE PORTATA  |Pot. Ele. Ass.
\ \ parete con nervature di rinforzo (me/h) (Watt)
S\2 = 125 mm Canale di espulsione V.03 160 20
Ventilatore per espulsione vapori di cottura in :' V.04 160 20
vapori di cottura grassi g Gg%g'ozgc')”cato .
ed a temperatura T=120°C im: £U0x2oU mm V.05 160 20
‘ " . dotato di isolamento acustico o H ’totole” = 18 metrl :'
Cvc;ncgcrai cciill ii;ztﬂsrnaor;ﬁ Portata: 1.000 me/h  antipioggia a "U” terminale Nota: ' o '
P accidio. zincato Prevalenza minima: 400 Pa :' | .ventll’aton .dl estrazione forzgto
» dim: 350x150 mm Pot. ele. assobita: 0,5 kW aria dai locali wc saranno del tipo
Posizione del : "in linea” installati in controsoffitto.
tegolo del solaio | Gli stessi saranno azionati da
di_copertura \ ™ N impianto di illuminazione del locale
B ‘ ‘\ ‘ B stesso e saranno dotati di
_____________________________________________ — > temporizzatore di chiusura tale da
= permettere il lavaggio del locale.
308
] 1 ] TIMBRO 4
:’E  — i -
1 [ [
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11 [ 1] ] PLANIMETRIA PIAN TERRENO
SCARICO CONDENSE
| N N STATO DI PROGETTO

o m— % '
3 CD \‘\ @\ Scarico condensa unitd scala 1:50
di condizionamento B '

in colonna di scarico acque

grigie del bagno esistente @

<
<
- Innesto alla colonna a . . .
WC Anti WC valle di apposito sifone Tubazione in PE attacchi a e\

personale personale saldare isolata in polietilene
a cellule chiuse 6 mm 1 =
Pendenza minima 3% o ev oop I]]
Tipo=DAIKIN Diametro dorsale principale: DN4Q |
. mod: FXZQ25A Diametro collegamenti Ul: DN32 I
Posa in controsoffitto i1 g €1 g b
06 | = =
UI.02 N\
| Tipo: DAIKIN ul.o1
mod: FXZQ32A Tipo: DAIKIN
WC mod: FXZQ32A {1
pubblico M
disabili e
pubblico
| ]
—
>

Anti WC pubblico| Tubo in PE DN32
attacchi a saldare

Posizione del
tegolo del solaio

di copertura
/—p—\ Tubo in PE DN32
attacchi a saldare
UI.05 ‘
Tipo: DAIKIN |
mod: FXZQ32A |
Tubo in PE DN32 /
attacchi a saldare Area commerciale

Tipo: DAIKIN
mod: FXZQ32A

Jububuuub

] | ] I TIMBRO ’
— I || L
| I
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FRIULI VENEZIA GIULIA
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11 [ 1] ] PLANIMETRIA PIAN TERRENO

— ACQUA CALDA SANITARIA
— STATO DI PROGETTO
:% v@ = scala 1:50
] ﬁ AN}
S -
1\
= e Bollitore elettrico per F= W= F=W=
= acqua calda sanitaria I]]
bar e bagno personale -
B.01 Capacita: 50 It
] " | per installazione orizzontale p=—a=—a ==
T - Pot. ele. ass: 1200 W
o i Tipo: FERROLl o similare
Mod: TITANO 50 HO
Installazione in controsoffitto A
[
E
RIEPILOGO PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA
Capacitd  |Pot. Ele. Ass.
—
. UE (It) (Watt)
@ B.01 50 1.200
Bollitore elettrico per il B.02 10 1.200
acqua calda sanitaria B.02 H
bagno pubblico
Capacita: 10 It @
Pot. ele. ass: 1200 W I
Installazione in controsofﬁtto/
A | | I
| v
Posizione del
tegolo del solaio I
di _copertura
] | ] I TIMBRO ’
|| L || L
1 [ [
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DETTAGLIO TUBAZIONI

Unita esterna
marca: DAIKIN . . S
mod: RXYSQBT8Y Immagine rappresentativa tubazioni in rame
' reisolate UNI EN 12735 per impianti frigo . . .
P P P 9 Tratto Fluido Stato del fluido Materiale @ %s;en:no @ eiitgrno
8 Da unita esterna RA10A Liquido Cu preisolato UNI 12735 6,35 1/4"
> a collettore Gas Cu preisolato UNI 12735 12,7 1/2"
// Da collettore RA10A Liquido Cu preisolato UNI 12735 9,52 3/8"
= a unita interne Gas Cu preisolato UNI 12735 19,05 3/4"
Immagine rappresentativa collettori distribuzione R-410A alle unita interne.
Og PRESCRIZIONE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE:
- o Il collettore dovra avere una conformazione simile a quanto riportato nella
foto a fianco. La posa del collettore dovra avvenire parallelamente al piano
orizzontale (di campagna).
Non dovra esser in alcun caso inclinato rispetto al piano orizzontale al fine
di favorire il corretto deflusso del fluido refrigerante attraverso tutti gli stacchi
del collettore stesso.
Unita ventilazione a Presa aria
recupero di calore 01: esterna di rinnovo
marca: DAIKIN Resistenza
Immissione aria mod: VAM150FC elettrica
esterna di rinnovo o — & P=1kw
= —-— ]ﬁ@ - _ .
- Distanza minima
> 2 metri presa aria / esplusione
i[ﬂ: :D: d > 2,0 metri
R[> =>|e l
/ / : N
* é D Espulsione aria
di ripresa
hEl@ + ﬁ
¢ : ]
_—————
Unita interna n.06: Unita interna n.02: Unita interna n.01: 7 . . BRC1HS19W7
marca: DAIKIN % marca: DAIKIN % marca: DAIKIN % Rlprebs_;a T'a
mod: FXZQ25A mod: FXZQ32A mod: FXZQ32A ambiente
L] L]
[OF] E[OF]
BRC1H519W BRC1H519W
Unita ventilazione a Presa aria
recupero di calore 02: esterna di rinnovo
marca: DAIKIN Resistenza
Immissione aria mod: VAM150FC elettrica
esterna di rinnovo o £ P=1kw
- - [ﬂZc <l . L
- Distanza minima
> 2 metri presa aria / esplusione
1] 1 4> 2omet
| ole l
/ / : N
* % D Espulsione aria
4 di ripresa
+ ( (| + @7 +
iy It LI =
508
7 7 7
Unita interna n.05: Unita interna n.04: Unita interna n.03: Ri . BRC1H519W7 TIMBRO /
marca: DAIKIN marca: DAIKIN marca: DAIKIN |prebs_;a atma
mod: FXZQ32A mod: FXZQ32A mod: FXZQ32A ambiente
C%C], BRC1H519W
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Morsetto
I, m |71 ~1Timer del
LT cliente
| Outl
{ EKCHS®XYSQ6T8Y y
N~ ) / KIB111A
AN OUT F1,F2 / {
\ oo / \
KRC19-26\ \\ / \
N — [ \
= _E 7\ X37A L,N 0.4A 1ph | )
= > alf ° - 7/
(\/) B o8] PLp2 KRC19-26 -
e Unita1 EKCHSC
) RXYSQ6T8Y FXZQ32A BRC1H519W
- ool ros] IN FLF2 F1,F2
KIB111A ofe
L1,L2,L3,N 14.1A 3Nph
L,N 0.4A 1p
Collegare il morsetto X2M , o
. . ole Batteria elettrica di
con il cavo opzionale EKCHSC Unita 2 . pre-riscaldo di
. nita X .
con il morsetto X50A sulla PCB EXZO32A fornitura Daikin
dell'unita esterna F1,F2 ool VH-B
ole Ai morsetti 3/4 della batteria
elettrica di pre-riscaldo
(]
L,N 0.4A 1p =]
L,N 0.9A 1ph Lasciare almeno 2 m tra la batteria elettrica e il VAM
o le X33A
Unita 3 TeTeT oe] P1,P2
FXZQ32A Unita 7 —
FLF2 | Q VAMI150FC BRCLH519W7
F1,F2
oo
L,N 0.4A 1ph
ole| P1,P2 Batteria elettrica di
Unita 4 ° pre-riscaldo di
FXZQ32A BRC1H519W fornitura Daikin
F1,F2
ole Ai morsetti 3/4 della batteria VH-B
elettrica di pre-riscaldo
L]
L,N 0.4A 1p =]
L,N 0.9A 1ph Lasciare almeno 2 m tra la batteria elettrica e il VAM
ol|e
o X33A
Unita 5 TeTeT oe] P1,P2
FXZQ32A Unita 8 IO o
F1,F2 ool VAMISOFC BRC1H519W7
F1,F2
o|e
L,N 0.3A 1ph
o[e] P1,P2 Note-
Unita6 == _=
FXZQ25A BRC1H519W
F1,F2 ° Per la linea di segnale utilizzare un cavo bifilare schermato,
9|® .
diametro 0.75 - 1.25 mmq
e per il collegamento tra iTouch Manager e Adattatori iTM Plus rispettare le seguenti specifiche:
% Linea di potenza - tipologia di cavo:CPEV O FCPEV
- diametro: 0.65-0.9 mmq
- lunghezza massima: 50 mt TIMBRO /
+ Linea di segnale
I morsetti ADP IF sono polarizzati.
Prestare attenzione al corretto collegamento dei cavi.
REGIONE AUTONOMA Qh Q REV. DATA OGGETTOTAVOLA | COMMITTENTE LAVORO o e PROGETTISTA
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SEZIONE A-A
Particolare unita interna
scala 1:50

Collegamento scarico condensa unita cassetta

| Ambiente esterno — Parcheggio | Ancoraggi unita
interna al soffitto

Solaio di _copertura
/ Sifone aperto

Rac. “T” per linea condensa

= =

Unitd interna impianto VRV

del tipo cassetta . Linea scarico =
a quattro vie idonea per Ribassamento 5.

. condensa ™
funzionamento con fluido del_controsoffitto =

refrigerante R—410A \

marca: DAIKIN
mod: FXZQ32A e

Unita interna
cassetta 4 vie

Ribassamento architettonico soffitto

Ambiente interno
Bar

Grafico "tipo" di funzionamento del ventilatore
dedicato all'esalazione dei vapori di cottura

£, 600 1200%

5 :
- =1

2 g

o

o

S 500 1000

[

» \Q\

400 800

O e I S R Rp————— K - = 600
- = -
200 = N 400
100 200
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Air flow [m?/h]
TIMBRO 4
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SEZIONE C-C IMMAGINE 03: IMMAGINE 04:

Particolare canale espulsione vapori cottura Posizione canale espulsione vapori cottura e Posizione terminale canale espulsione vapori cottura
scala 1:50 colonne montanti impianto VRV
Terminale canale espulsione vapori di cottura del Parapetto ultimo piano Unitd esterna VRY
Ambiente est tipo_antipiogg tinteperi iglia_antinsett s
mplg:lcﬁegegisrno IPO_antipioggid € anuntepene con grgha antnsetto Paropetto ultimo piano tlpo DAKIN
Unitd esterna VRV Parapetto modello: RXYSQ6TY1
IMMAGINE 04 tipo: DAIKIN — modello: RXYSQETY1 ultimo piano

Protezione unitd esterna VRV da urti ) ) —
accidentali di veicoli in manovra
realizzata in carpenteria metallica.

La posa dovrd garantire gli spazi
minimi_per la monutenzione/l

T |

Solaio ultimo piano
dell’edificio _autorimessa Candle di espulsione
vapori di cottura in

[ Ambiente esterno — Parcheggio | dim~qé%((])f2§(|)niﬂx

H totale = 18 metri
antipioggia a "U” terminale '

18 metri

Terminale canale espulsione
vapori di cottura del tipo

| antipioggia e antinteperie

{ con griglia antinsetto

Salita dal pian terreno al piano copertura
tubazioni circuito frigo Cu preisolato twin
impinato VRV a collegare I'unitd esterna:
guupo=9,52 mm (3/8”) ¢s=19,05 mm (3/4")
Posa protetta da carter metallico ispezionabile /

- Protezione unitad esterna VRV da urti
| accidentali di veicoli in manovra
realizzata in carpenteria metallica.
" \La posa dovra garantire gli spazi
inimi_per la_manutenzione

Posa canale di espulsione

vapori di cottura e colonne
montanti impianto VRV entro
struttura esistente in c.a.

Canale espulsione in acciaio
zincato dim: 200x250 mm . . . .
Cu @uauo=9,52 mm (3/8") Immagine indicativa carpenteria

Sutqi%r=19,?§ mm (3/4) metallica di protezione impianto VRV
o= da urti accidentali derivanti da ¢ \
veicoli in manovra.

Candle di espulsione
vapori di cottura in
accigio zincato

dim: 200x250 mm
H totale = 18 metri

antipioggia a "U” terminale

H totale canale espulsione vapori cottura e tubazioni impianto VRV

[ Ambiente esterno — Parcheggio | Ventilotprgo perttespulsiong
vapori di cottura grassi =

ed a temperatura T=120°C
dotato di isolamento acustico
Portata: 1.000 mc/h m ‘
Prevalenza minima: 400 Pa

Solaio di copertura Pot. ele. assobita: 0,5 kW (1 ‘
\ \ e i

X T

T W

[T I I I I /| I I | 1
Ribassamento Candle di espulsione Accesso di ispezione Ambient
controsoffitto vapori di cottura in per operazioni di mt iente
acciagio zincato manutenzione esterno
dim: 350x150 mm Dimensioni minime |
secondo indicazione
Ambiente interno del fabbricante |
Bar IMMAGINE 03

e

TIMBRO /
R |
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