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PREMESSA 

Il presente Elenco Prezzi Unitari fa riferimento principalmente a prezzi e voci del Prezzario 

della Regione Friuli Venezia Giulia 2021 (approvato con Delibera Giunta Regionale n.1161 

del 23 luglio 2021) e regione Veneto 2021 

Per le voci non incluse nei Prezzari di cui sopra, i relativi prezzi fanno riferimento a 

valutazioni correnti di mercato e/o listini. 

Tutti i prezzi dei seguenti articoli non includono gli oneri per la sicurezza. 
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10.51 Sistemazioni agrarie e forestali

10.5.WK2.19.A

Cadauno € 155,30

Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e
giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Altezza fino a 12 m

10.5.WK2.20.B

Cadauno € 84,76

Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere
dello smaltimento. Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm

11.62 Scavi di sbancamento

11.6.CP1.01.A

m³ € 7,88

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino
a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino
a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi
stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali
e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere
d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con
idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni
delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte,
la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e
ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla
D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

11.6.CP1.01.B

m³ € 11,21

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino
a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino
a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi
stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali
e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere
d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con
idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni
delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte,
la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e
ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla
D.L. Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)

11.6.CP1.01.C

m³ € 2,63

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino
a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino
a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi
stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali
e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere
d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con
idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni
delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte,
la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e
ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla
D.L. Sovrapprezzo per ogni metro in più di profondità
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3 11.7 Scavi di fondazione

11.7.CP1.01.A

m³ € 16,22

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5
m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto
o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e
fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondi-
tà fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di
arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di
pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere
dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in
rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a
parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in
presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

11.84 Rinterri e riporti

11.8.CP1.04

m³ € 34,59

Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del
ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante
fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il
costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.

11.8.CP1.05

m³ € 32,81

Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da cava,
costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria, per
ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve,
correzione di livellette, ricarico di banchine, in opera rullato, costipato e
stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico,
ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta.

11.8.CP1.07

m3 € 11,38

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da
impianti di recupero e riciclaggio.  Si considerano materiali riciclati quelli
provenienti da attività di demolizione o di scarto di processi industriali
trattati in impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.,
prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati
cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell'industria
di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti
di sovrastrutture stradali o ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali
lapidei provenienti da cave autorizzate o da attività di taglio e lavorazione. 
I materiali di scarto provenienti da processi industriali sono
prevalentemente costituiti da scorie, loppe d'alto forno, esclusivamente di
nuova produzione e, comunque, non sottoposte a periodi di stoccaggio
superiori ad un anno. I materiali di riuso possono venire miscelati tra loro
ed anche con terre naturali, in modo da favorirne il riutilizzo nelle
costruzioni stradali con i conseguenti benefici economici ed ambientali. I
materiali devono rispondere ai requisiti di cui al C.S.A e alle norme CE di
certificazioni degli stessi.

12.15 Fondazione stradale

12.1.CP1.01.A

m³ € 32,46

Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di
materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato
arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia
e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo
scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la
stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,
profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per
costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO

12.36 Strati di base e di collegamento

12.3.YS5.04.B Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto
"binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume
di penetrazione 80-100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso
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m² € 22,08

secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non
superiore al 7%, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non
inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa,
la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di
bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60)
in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi di
binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno
ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici oltre 1500 mq.
Di spessore finito compattato 10 cm

12.47 Tappeti di usura

12.4.YS5.01.F

m² € 10,07

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8
mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione
60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%,
steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C,
compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa
continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i
raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore
finito compattato 4 cm - oltre 1500 mq

12.4.YS5.06.A

m² € 2,59

Fornitura e posa in opera di mano di attacco di bitume modificato per manto
di usura drenante. La stesa dovrà essere fatta con una idonea
attrezzatura su superficie stradale pulita con mezzo meccanico ed esente
da polvere. La lavorazione si compone delle seguenti 4 fasi: 1)
impermeabilizzazione con uno strato di bitume modificato ad alta viscosità
(Hard) modificato con polimeri a struttura lineare o radiale ad una
temperatura di circa 200° C ; 2) successiva stesa di uno strato di
pietrischetto in ragione di 6 - 8 Kg/mq, prebitumato in ragione del 0,6 - 0,8
% sull'aggregato; 3) rullatura con rulli gommati; 4) asporto del materiale in
eccedenza con motoscopa aspirante; Il prezzo compensa la pulizia delle
superfici ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte: MANO DI ATTACCO CON 1,5÷2,0 kg/m² DI RESIDUO
BITUMINOSO RESO DOPO EVAPORAZIONE

12.88 Riparazioni

12.8.BS1.01.A

m² € 20,20

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio
con disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e
lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica. Andante

13.19 Vespai, massicciate, magroni

13.1.EQ4.01

m³ € 135,29

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per
magrone di fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con 150 kg di
cemento per m³ di impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in
opera a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di
contenimento, stesa e lisciatura.

1610 STRUTTURE di CONTENIMENTO e FONDAZIONE

16.3.HH2.01.C

m² € 394,14

Fornitura e posa in opera secondo i disegni di progetto, di palancole
battute in acciaio con giunti tipo Larssen, in opera compreso piastre di
collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura,
adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto
prima del raggiungimento della profondità prevista, impostazione del
cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento e tracciamento, modine
guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione, uso e noli di tutti
i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie Profilo tipo Arbed
L2S (139 kg/m²)

16.3.HH2.02.B Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti
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m² € 16,59

tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre di
collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura,
adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto
prima del raggiungimento della profondità prevista, impostazione del
cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento e tracciamento, modine
guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva
rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime
e terrestri necessarie. Infissione palancole da 156 a 189 kg/mq

16.9 Isolamenti contro l'umidità del terreno

16.9.SG1.01.B

m² € 57,34

Fornitura e posa in opera di pannelli di bentonite sodica al fine di
eseguire l'impermeabilizzazione autosigillante di fondazioni e platee,
posti tra il magrone ed il getto delle fondazioni, compreso protezione in
teli di polietilene dello spessore di 0,1 mm, sfridi, tagli, sovrapposizioni,
chiodatura per il fissaggio al cls. Pannelli con spessore 16 mm

16.511 Fondazioni dirette

16.5.EQ4.02.B

m³ € 228,68

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max. fino a 31.5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come
da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a
qualunque altezza e profondità, compreso casseri, armo e disarmo,
regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso
del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura
compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4

16.5.EQ4.02.C

m³ € 244,00

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max. fino a 31.5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come
da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a
qualunque altezza e profondità, compreso casseri, armo e disarmo,
regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso
del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura
compensato a parte. C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4

16.5.EQ4.02.E

m³ € 5,79

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max. fino a 31.5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come
da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a
qualunque altezza e profondità, compreso casseri, armo e disarmo,
regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso
del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura
compensato a parte. Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

16.5.EQ4.02.F

m³ € 5,79

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max. fino a 31.5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come
da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a
qualunque altezza e profondità, compreso casseri, armo e disarmo,
regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso
del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura
compensato a parte. Sovrapprezzo per classe di consistenza S5

16.5.EQ4.03.D

m³ € 217,70

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206. UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi
rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni,ecc., confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come
da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi in opera a
qualunque altezza e profondità, fori o lesene per passaggio impianti, uso
di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura compensato
a parte. C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
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m³ € 5,79

16.5.EQ4.03.E Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206. UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi
rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni,ecc., confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come
da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi in opera a
qualunque altezza e profondità, fori o lesene per passaggio impianti, uso
di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura compensato
a parte. Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5N/mm2

16.5.EQ4.03.F

m³ € 5,79

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206. UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi
rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni,ecc., confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come
da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi in opera a
qualunque altezza e profondità, fori o lesene per passaggio impianti, uso
di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura compensato
a parte. Sovrapprezzo per classe di consistenza S5

16.5.EQ4.03.G

m³ € 5,79

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206. UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi
rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni,ecc., confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come
da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi in opera a
qualunque altezza e profondità, fori o lesene per passaggio impianti, uso
di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura compensato
a parte. Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm

16.5.EQ4.03.H

m³ € 7,22

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206. UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi
rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni,ecc., confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come
da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi in opera a
qualunque altezza e profondità, fori o lesene per passaggio impianti, uso
di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura compensato
a parte. Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R

20.112 Travi, pilastri, solette, setti, cordoli in C.A.

20.1.BQ4.01.B

m³ € 319,24

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o
armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il
taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di
puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi
quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque
altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indenni-
tà di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze
demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Per
calcestruzzo andante armato

20.1.BQ4.01.D

m³ € 547,97

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o
armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il
taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di
puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi
quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque
altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indenni-
tà di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze
demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Calcestruzzo
in breccia armato

20.1.EQ4.01.C Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I
32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a
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m³ € 402,41

31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da
indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere,
comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso
del vibratore meccanico, uso delle pompa, disarmante, fori o lesene per
passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte. C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4

20.1.EQ4.02.A

m³ € 377,35

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I 32,5 o
42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm,
classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di
progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese
casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e
quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore
meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4

20.1.EQ4.02.C

m³ € 394,06

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I 32,5 o
42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm,
classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di
progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese
casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e
quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore
meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte. C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4

20.1.EQ4.04.B

m³ € 411,40

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita per murature in elevazione, confezionato con cemento CEM I
32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max fino a
31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da
indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere,
comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso
del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per
passggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore fino a 15 cm

20.1.EQ4.04.M

m³ € 350,92

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita per murature in elevazione, confezionato con cemento CEM I
32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max fino a
31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da
indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere,
comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso
del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per
passggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte. C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore maggiore di
25 cm

20.1.EQ4.07.D

m³ € 217,49

Esecuzione di getto di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita
per murature in elevazione, gettato a qualunque altezza e profondità
confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. di 20 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da progetto, eventuale aggiunta di additivi e
ogni onere, compresi ponteggi di servizio, uso del vibratore meccanico,
uso della pompa, bagnatura, con la esclusione dei casseri di contenimento
e del ferro d'armatura compensati a parte. C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4

20.1.EQ4.07.E Esecuzione di getto di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita
per murature in elevazione, gettato a qualunque altezza e profondità
confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. di 20 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da progetto, eventuale aggiunta di additivi e
ogni onere, compresi ponteggi di servizio, uso del vibratore meccanico,
uso della pompa, bagnatura, con la esclusione dei casseri di contenimento
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m³ € 5,79
e del ferro d'armatura compensati a parte. Sovrapprezzo per incrementi di
Rck pari a 5 N/mm2

20.1.EQ4.07.F

m³ € 5,79

Esecuzione di getto di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita
per murature in elevazione, gettato a qualunque altezza e profondità
confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. di 20 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da progetto, eventuale aggiunta di additivi e
ogni onere, compresi ponteggi di servizio, uso del vibratore meccanico,
uso della pompa, bagnatura, con la esclusione dei casseri di contenimento
e del ferro d'armatura compensati a parte. Sovrapprezzo per classe di
consistenza S5

20.1.EQ4.07.G

m³ € 5,79

Esecuzione di getto di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita
per murature in elevazione, gettato a qualunque altezza e profondità
confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. di 20 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da progetto, eventuale aggiunta di additivi e
ogni onere, compresi ponteggi di servizio, uso del vibratore meccanico,
uso della pompa, bagnatura, con la esclusione dei casseri di contenimento
e del ferro d'armatura compensati a parte. Sovrapprezzo per inerti
diametro max 16-20 mm

20.213 Lavorazioni e trattamenti speciali

20.2.RI1.01.B

m² € 31,97

Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di
casseforme per contenimento di getti in cls di qualunque forma e
dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale, compreso sfridi,
chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature trasversali in acciaio nella
misura necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori,
puntellazioni, disarmante, pulizia, armo e disarmo. Casseri per muri in
elevazione

20.2.ZU2.01.A

Cadauno € 22,73

Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano
a rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e inghisaggio di
barre metalliche in acciaio B450C e sigillatura con specifica malta
premiscelata colabile espansiva per ancoraggi di precisione con
caratteristiche tecniche adatte allo spessore del riempimento da eseguire,
tipo serie EMACO S o equivalente, compreso ogni materiale necessario, i
materiali di usura, attrezzature, pulizia finale. Fori da 12 a 20 mm con barre
fino al diam. 12 mm per profondità fino a 60 cm e lunghezza barre fino a
150 cm

20.2.ZU2.01.B

Cadauno € 32,66

Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano
a rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e inghisaggio di
barre metalliche in acciaio B450C e sigillatura con specifica malta
premiscelata colabile espansiva per ancoraggi di precisione con
caratteristiche tecniche adatte allo spessore del riempimento da eseguire,
tipo serie EMACO S o equivalente, compreso ogni materiale necessario, i
materiali di usura, attrezzature, pulizia finale. Fori da 22 a 30 mm con barre
fino al diam. 16 mm per profondità fino a 70 cm e lunghezza barre fino a
180 cm

20.2.ZU2.01.C

Cadauno € 46,78

Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano
a rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e inghisaggio di
barre metalliche in acciaio B450C e sigillatura con specifica malta
premiscelata colabile espansiva per ancoraggi di precisione con
caratteristiche tecniche adatte allo spessore del riempimento da eseguire,
tipo serie EMACO S o equivalente, compreso ogni materiale necessario, i
materiali di usura, attrezzature, pulizia finale. Fori da 32 a 50 mm con barre
maggiori del diam. 16 mm per profondità fino a 80 cm e lunghezza barre
fino a 200 cm

20.614 Carpemteria metallica

20.6.BH2.02 Rimozione di strutture in carpenteria metallica in qualsiasi posizione e a
qualsiasi quota mediante sbullonatura o taglio dei profili, compreso la
rimozione degli apparecchi di appoggio, compresi apprestamenti e piani di
lavoro in quota, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale di
recupero entro l'area di cantiere, il trasporto del materiale di risulta nelle
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kg € 1,80
pubbliche discariche, l'indennità di discarica e lo sgombero del cantiere da
residui.

20.6.HH2.01

kg € 4,54

Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in
acciaio S355J0 (ex Fe510), date in opera in conformità alle norme CNR
10011 e misurate come riportato nelle Norme tecniche del Capitolato,
compresa la fornitura di tutti i materiali: le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le forature; le flange; la
bullonatura e/o la saldatura. Sono altresì compresi i trasporti, la posa in
opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, nonchè la
raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di fondo
antiruggine spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico 30/40
micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron,
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

20.6.HH2.08

kg € 9,78

Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di
tutte le dimensioni, passerelle realizzati secondo i disegni e le prescrizioni
della D.L., con profilati di acciaio tubolare a sezione circolare, quadra e
rettangolare; profilati piatti, quadrati e tondi; profilati a L,T,U,Z; grigliati
elettrofusi e lamiere per pannellature e percorsi pedonali. Dati in opera
compreso: zincatura a caldo a lavorazione ultimata; sfridi di lavorazione;
ferramenta per cardini e maniglie; serrature; trasporto fino al luogo di
impiego; scarico, e posa in opera a qualsiasi altezza anche mediante
saldatura da effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni altra
prestazione, fornitura ed onere.

30.1.JH2.01.E15

m € 58,30

Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in
acciaio zincato e plasticato, paletti a T della sezione di 35 mm, interasse non
superiore a 180 cm in opera inghisati su muretti e fori già predisposti,
compreso fili tenditori di acciaio zincato e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di
controvento, fornitura dei materiali, scavo e getto, montaggio. Altezza 200 cm

30.1.JH2.03.B16

m² € 98,33

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in acciaio
elettrosaldato preverniciato del peso non superiore a 10 kg/m², compreso
piantane di sostegno fissate su murature e fori esistenti, bulloni di sicurezza
con rondella in acciaio inox, tagli, sfridi, saldature, bordature, assistenze
murarie, trasporto, carico, scarico, puntelli, materiali di consumo. Altezza
pannello 140 cm

30.2.HH2.01.B17

kg € 8,38

Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio scorrevoli su guide inferiori,
realizzati con profili angolari, piatti, UPN, L, lamiere e semilavorati trafilati a
caldo, oppure con sagome composte mediante saldatura come da particolari
costruttivi, compreso il carico, trasporto, scarico a piè d'opera, montaggio,
assemblaggio, unioni metalliche con saldatura o bulloni, piastre di appoggio,
irrigidimenti, ruote tornite a doppio cuscinetto, assistenze murarie. Con
zincatura a caldo

33.3.JH2.01.B18

kg € 14,83

Fornitura e posa in opera di grigliati in acciaio zincato a caldo realizzati come
da disegni, posti in opera su solai esistenti al fine di consentire il passaggio di
tubazioni, impianti, ecc., compreso riquadratura perimetrale, struttura di
sostegno realizzata con profili in acciaio, piastre, ancoraggi, cavalotti per
consentire il passaggio delle tubazioni, tagli, bordi sopraelevati in
corrispondenza dei fori, materiali di consumo, sfridi. Struttura di sostegno
zincata a caldo

34.119 Parapetti

34.1.BZ0.01.A

m² € 20,60

Esecuzione della rimozione di ringhiere e parapetti di qualsiasi tipo (ferro,
legno, materie plastiche, elementi prefabbricati in cls), compreso
attrezzature, rimozione degli ancoraggi e delle piastre, tagli, ripristino delle
murature, puntellazioni, assistenza, accatastamento del materiale
recuperato entro l'area di cantiere, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, indennità di discarica. Legno, ferro, materie plastiche

34.1.BZ0.01.B Esecuzione della rimozione di ringhiere e parapetti di qualsiasi tipo (ferro,
legno, materie plastiche, elementi prefabbricati in cls), compreso
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m² € 30,05

attrezzature, rimozione degli ancoraggi e delle piastre, tagli, ripristino delle
murature, puntellazioni, assistenza, accatastamento del materiale
recuperato entro l'area di cantiere, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, indennità di discarica. Elementi prefabbricati in cls

34.1.HH2.01.B

kg € 10,61

Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti
a semplice disegno, con profilati metallici ad U, T, L, O, compreso
corrimano, materiali di consumo, sfridi, trasporto, carico, scarico,
ancoraggi, assistenze murarie, ponti di servizio. In acciaio con zincatura a
caldo

50.120 Tubazioni

50.1.IN6.03.E

m € 63,40

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi
non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia
all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8
kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037)
con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro
conforme alla norma UNI 681/1 preinserita a caldo, compreso raccordi,
pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,
lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in
sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia
della condotta, prova di tenuta, con la sola esclusione dello scavo,
rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 250 mm

50.1.IQ4.04.B

m € 1 303,70

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE RETTANGOLARE ARMATA
PREFABBRICATA Fornitura e posa in opera di tubazione rettangolare,
costituita da elementi in cemento vibrato prefabbricato con Rck > 45 MPa,
armato secondo norme di Legge e posato su un sottofondo in
calcestruzzo di spessore cm 15 e di classe Rck > 20 MPa. Il manufatto sa-
rà dimensionato per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico
non inferiore ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa;
l'elemento prefabbricato di dimensioni interne variabili, avrà spessore
minimo di 18 cm, con spigoli verticali arrotondati, con armatura rinforzata
per ricoprimento minimo di cm 20; tutte le armature tese di ciascun
elemento dovranno essere continue; le superfici interne saranno
verniciate con resina epossicatramosa; il giunto tra gli elementi dovrà
essere sigillato con malta siliconica e l'anello di tenuta dovrà essere in
materiale elastomerico; l'armatura dovrà essere a gabbia rigida costituita
da rete elettrosaldata (fyk=390N/mm2). Sono esclusi gli scavi, i rinterri e le
opere di drenaggio. Per metro lineare di manufatto. delle dimensioni interne
200x200 cm

50.221 Pozzetti realizzati in opera

50.2.EQ4.01

m³ € 382,04

Esecuzione di getto di calcestruzzo armato per la formazione di camere
d'ispezione con spessore fino a 15 cm, Classe C20/25, con inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max di 20 mm, compreso
casserature di contenimento, puntellazioni, disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, disarmante, uso del vibratore meccanico, bagnatura,
con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

50.322 Pozzetti prefabbricati

50.3.GQ4.01.D

Cadauno € 93,68

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato
per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a
sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del
fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10
cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna
delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle
tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
Dimensioni interne 50x50x50 cm
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Cadauno € 294,60

50.3.GQ4.01.G Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato
per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a
sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del
fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10
cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna
delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle
tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
Dimensioni interne 100x100x100 cm

50.3.GQ4.02.L

Cadauno € 99,22

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a
sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi.
Dimensioni interne 100x100x20 cm

50.3.GQ4.03.B

Cadauno € 242,11

Fornitura e posa in opera di soletta in calcestruzzo armato per pozzetti di
dimensioni interne superiori a cm 60x60, dimensionata per carichi carrabili,
munita di botola di ispezione del diametro di 60 cm, predisposta per
l'inserimento di chiusino in ghisa tipo D400. Completa di appositi ganci in
acciaio annegati negli angoli, per la movimentazione ed il collocamento in
loco del manufatto. Soletta da 120x120x20 cm per pozzetti da 100x100 cm

50.423 Caditoie, inviti, accessori

50.4.GH1.01.A

kg € 3,02

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale,
forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la Norma UNI
EN 124 corredate del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da
Istituto accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice
bituminosa, compreso il telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni
pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di
consumo. Classe C 250

50.524 Chiusini

50.5.GH1.01.C

kg € 3,22

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a
grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento
munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di
telaio.  Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove
e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà
rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di
utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che
dovranno riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il
carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta
produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre
compresa e compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte
secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.
Classe D 400

50.5.GN6.03.A

Cadauno € 468,19

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe D400 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma
UNI EN 124 da azienda cerificata ISO, avente marcatura con indicazione
della classe di resistenza, produttore e marchio di qualità rilasciato da
Istituto accreditato, composto di telaio munito di apposite alette per un
ottimale ancoraggio in fase di posa in opera, coperchio, nome del
committente o del servizio opzionale. Telaio rotondo diam. esterno 80 cm

62.1.OH5.05.F25 CAVO ELETTRICO FG16OR16 0,6/1 kV - 5x16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV
isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina
esterna in PVC e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13,
CEI 20-67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI EN60502, CPR UE305/11, EN
50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di
capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
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m € 24,19

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di
appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti
l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico,
identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo
di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x16 mm²

62.1.OH5.06.G26

m € 17,85

CAVO ELETTRICO FG16OR16 0,6/1 kV - 19x1,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV
isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina
esterna in PVC e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13,
CEI 20-67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI EN60502, CPR UE305/11, EN
50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di
capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di
appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti
l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico,
identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo
di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 19x1,5
mm²

62.1.OH5.64.B27

m € 4,72

CAVO ELETTRICO FRORH2R 450/750 V - 2x1,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati FRORH2R
450/750 V isolati con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-20,
CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CPR
UE305/11, posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette,
ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto
riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la
sua identificazione. Il cavo FROR è idoneo solo alla posa mobile, non può
essere usato all'interno degli edifici per posa fissa. Cavo 2x1,5 mm²

62.2.IN6.01.G28

m € 14,88

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con
sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia
parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti
di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di
posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi. Tubo d. est. 125 mm

62.2.IN6.01.I29

m € 23,64

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con
sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia
parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti
di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di
posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi. Tubo d. est. 160 mm

71.230 Segnaletica stradale orizzontale

71.2.VV4.01.A

m € 0,60

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di
vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale,
per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere
per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 12 cm

71.2.VV4.04.A Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di
vernice rifrangente bi-componente composta da: - microgranuli di calcari,
quarzite, dolomite, legante di resina acrilica e pigmenti colorati, contenente
microsfere di vetro nella misura di almeno il 60% del materiale per
generare l'effetto di rifrangenza; - catalizzatore costituito da perossidi
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m € 8,28

organici per la solidificazione del composto al momento dell'utilizzo; posata
su superficie stradale mediante idonea apparecchiatura percolata (effetto
gocciolato) nella misura di non meno di 4 Kg per mq. Per formazione di
strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il
tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 12 cm

71.2.VV4.05.A

m² € 57,29

Esecuzione di segnaletica rifrangente mediante l'applicazione di vernice
rifrangente bi-componente composta da: - microgranuli di calcari, quarzite,
dolomite, legante di resina acrilica e pigmenti colorati, contenente
microsfere di vetro nella misura di almeno il 60% del materiale per
generare l'effetto di rifrangenza; - catalizzatore costituito da perossidi
organici per la solidificazione del composto al momento dell'utilizzo; posata
su superficie stradale mediante idonea apparecchiatura percolata (effetto
gocciolato) nella misura di non meno di 4 Kg per mq. Attraversamenti
pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno

71.2.VV4.05.B

m² € 42,15

Esecuzione di segnaletica rifrangente mediante l'applicazione di vernice
rifrangente bi-componente composta da: - microgranuli di calcari, quarzite,
dolomite, legante di resina acrilica e pigmenti colorati, contenente
microsfere di vetro nella misura di almeno il 60% del materiale per
generare l'effetto di rifrangenza; - catalizzatore costituito da perossidi
organici per la solidificazione del composto al momento dell'utilizzo; posata
su superficie stradale mediante idonea apparecchiatura percolata (effetto
gocciolato) nella misura di non meno di 4 Kg per mq. Simboli stradali

ANAS 202131 NUOVE COSTRUZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

B.09.700.1 BARRE di ARMATURA in VETRORESINA
Barre in vetroresina realizzate con resina di vinilestere e fibre di vetro
E-CR con superficie nervata a aderenza miglorata, per l'utilizzo
permanente regolato secondo le norme CNR DT-203/2006.
Modulo elastico >= 45 GPa (ASTM D7205);
Resistenza a taglio per traniatura >150 MPa (ASTM D7617);
Resistenza all'aderenza > 8 MPa (ACI 440.3R metodo B3);
Contenuto in vetro in peso > 70% (ASTM D2584);
Assorbimento umidità a 24 H < 0.25% (ASTM D570);
Resistenza residua in ambiente alcalino > 80% (ACI 440.3R metodo B6).

B.09.700.1.a.3
Kg € 6,66

BARRE DIRITTE per diametri superiori a 32 mm
Resistenza a trazione caratteristica >= 550 MPa (ASTM D7205).

B.09.700.1.b.1
Kg € 14,03

BARRE SAGOMATE e STAFFE per diametri inferiori a 18 mm
Resistenza a trazione caratteristica >= 700 MPa (ASTM D7205).

B1.1.030.25.C32
h € 15,57

Nolo di motopompa per acque torbide, sabbiose o  fangose compreso
carburante e lubrificante. Potenza 18 kW

E33

E.03.14.03.14

mq € 2,38

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di
scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso
l'asporto del materiale fresato; la superficie sarà computata sulla base
delle sezioni tipo previste per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli
ordini della Direzione Lavori. Spessore fino a 5cm

E.08.04

kg € 1,34

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento.

E.08.05

kg € 1,25

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA
Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in
opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.
A MAGLIA QUADRA IN B450C

G34 OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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m2 € 9,08

G.01.24 COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO
Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta ed dello scavo di
sbancamento preventivo con idonee casserature o per l'uso di cassoni
autoaffondanti qualora previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione
Lavori, in particolare laddove, per le scadenti caratteristiche geotecniche
dei terreni, non risulti possibile rispettare le norme di sicurezza con la sola
diminuzione della pendenza delle pareti dello scavo per la limitazione
dell'ingombro massimo in superficie. Computato a metro quadrato di parete
armata.

H35 OPERE FOGNARIE

H.01 MOVIMENTI TERRA

H.01.10

t*km € 0,19

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA
Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il
reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso
sarà riconosciuto a fronte della presentazione di idonea
documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione.

H.01.11 H.01.11 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI
DA DEMOLIZIONE
Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.tohttp://all.to V, parte IV
D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la
procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee
guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta,
come di seguito specificato.

H.01.11.1 SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006
Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o
demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT o formulario o a tonnellata.

H.01.11.1.b
ton € 10,12

INDENNITA' DI SMALTIMENTO per conglomerato bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)

H.01.11.2 SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE
DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per
ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il
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luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità
di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT

H.01.11.2.g

mc € 18,98

INDENNITA' DI SMALTIMENTO A DISCARICA per terreni di scavo
classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i
limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

H.02.19 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE
SN 8
Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena
per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con
classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969.
Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di
gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione
U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011.
Nel prezzo si intende compreso e compensato:
- il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la
trincea di posa;
- il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di progetto;
- gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in
opera del giunto, stuccatura ecc..);
- la fornitura e posa del nastro di segnalazione;
- quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta
tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la
realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà
essere computato con le relative voci di prezzo.
Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di
condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di
condotta equivalente per i tappi.

H.02.19.c m € 17,04- diametro esterno 160 mm

H.02.19.d m € 24,13- diametro esterno 200 mm

H.02.19.l m € 97,63- diametro esterno 500 mm

PA36 PREZZI AGGIUNTI

PA.01

Kg € 26,30

SOVRAPPREZZO ai getti subacquei per l'aggiunta di additivo
ANTI-DILAVAMENTO
Aggiunta di additivo anti-dilavamento ai calcestruzzi previsti per getti
sott'acqua tipo "MasterMatrix UW 444" o similare con pari caratteristiche,
atti a rendere i calcestruzzi resistenti all’azione di dilavamento del cemento
e delle parti fini.

PA.001.3 ACCESSORI CABINA DI TRASFORMAZIONE
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a corpo € 4 650,00

Fornitura e posa in opera  di accessori di cabina elettrica di
trasformazione

Parte esterna:
-Nr° 5: Cartelli triangolari con teschio nero su fondo giallo; da installare
sulle 5 porte di accesso alla cabina.
-Nr° 5 Cartelli di divieto rossi con scritte bianche ”DIVIETO DI ACCESSO
ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE”; installazione sotto ai precedenti.
-Nr° 5 Cartelli di divieto rossi con scritte bianche “NON USARE ACQUA PER
SPEGNERE INCENDI”; installazione sotto ai precedenti.
-Nr° 4 Pulsanti a fungo per apertura di emergenza dell'impianto modello in
scatola isolante sotto vetro grado di protezione = IP55; con aggancio
meccanico.
-Nr° 1 Cartello rettangolare blu con scritte bianche “TRASFORMATORE NR°
1 1000kVA” installazione a fianco della porta di accesso al trasformatore
TR1.
-Nr° 1 Cartello di divieto rosso con scritte bianche “E' VIETATO L'ACCESSO
PRIMA DI AVER TOLTO TENSIONE” installazione sotto al precedente.
-Nr° 1 Cartello rettangolare nero su fondo giallo “ALTA TENSIONE
PERICOLO DI MORTE” installazione sotto al precedente.
-Nr° 1 Cartello rettangolare blu con scritte bianche “TRASFORMATORE NR°
2 800kVA” installazione a fianco della porta di accesso al trasformatore
TR2.
-Nr° 1 Cartello di divieto rosso con scritte bianche “E' VIETATO L'ACCESSO
PRIMA DI AVER TOLTO TENSIONE” installazione sotto al precedente.
-Nr° 1 Cartello rettangolare nero su fondo giallo “ALTA TENSIONE
PERICOLO DI MORTE” installazione sotto al precedente.

Parte interna:

-Nr° 1 Schema elettrico generale di assieme serigrafato su lastra,
istallazione in locale utente.
-Nr° 1 Cartello rettangolare con scritte nere su fondo bianco con le
indicazioni su come intervenire in caso di soccorso alla persona,
istallazione in locale utente.
-Nr° 1 Estintore d'incendio a polvere isolante completo di supporto da
fissare a muro. Bombola da 6kg di polvere, installazione in locale utente.

Le parte descritte riguardanti il secondo lotto lavori saranno fornite
solamente con il completamento della cabina comprensiva dei locali enel e
misure. 

Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte

PA.001.8 QUADRO ELETTRICO BT POMPA 8 (500l/s)
Fornitura e posa in opera  di quadro elettrico di BT per "pompa 8" da 500
l/s avente le seguenti caratteristiche.

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
La costruzione del quadro ed i componenti saranno conformi alle norme
CEI/IEC, nonché in regola con le leggi antinfortunistiche: Norma CEI EN
61439-1, (CEI 17-113).
Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione,
(quadri BT) – Parte 1: regole generali.
Norma CEI EN 60204-1 (2018-11), CEI 44-5. Equipaggiamento elettrico delle
macchine Parte 1: regole generali.
Strutture e ante in lamiera spessore 20/10mm, pannelli in lamiera spessore
15/10mm.
Barre a L di collegamento delle strutture per movimentazione mediante gru
o carroponte.
Sarà del tipo a più moduli suddivisi in scomparti e l'accesso agli stessi sarà
effettuato dal fronte per mezzo di ante singole o a doppia anta con
maniglia bloccabile a chiave.
Le sbarre, le connessioni e le altre parti attive interne saranno protette con
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grado IP20, schermate in modo da evitare il contatto accidentale.
L'accesso ai cavi avverrà dal basso (quadro dotato di opportuna
zoccolatura), dove saranno previste le morsettiere numerate.
Tutti i bulloni, i dadi, le viti, i cardini, le maniglie, ecc. saranno di materiale
resistente alla corrosione.
Il quadro sarà fornito comprensivo di tutte le connessioni interpannellari.
Verniciatura a polveri epossidiche previa fosfatazione nella tonalità RAL
7035.
Sarà previsto un interblocco meccanico tra l'anta e l'interruttore generale
in modo che la porta non possa essere aperta se il relativo interruttore si
trova in posizione di chiuso.
Sarà prevista una resistenza anticondensa nella parte inferiore di ogni
scomparto con rispettiva protezione e termostato di gestione.
Tutti gli strumenti e le segnalazioni saranno identificabili tramite targhetta
univoca.

CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE:
-Gli interruttori saranno del tipo aperto, scatolato e modulare conformi
alle norme CEI/IEC e il comando sarà del tipo manuale assistito da molla
-I contattori saranno conformi alle norme CEI e con un potere di
interruzione adeguato alla classe di utilizzo;
-Gli strumenti saranno conformi alle norme CEI con classe di precisone
1,5. Gli strumenti o i relè saranno del tipo ad incasso, chiusi alla polvere,
all'umidità e agli insetti
-Il cablaggio del quadro sarà eseguito con fili flessibili con isolamento in
PVC, qualità S17.
-Tutti i collegamenti saranno identificati tramite targhetta univoca.
-Le morsettiere saranno montate in posizioni accessibili.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE PRINCIPALI:
-Tensione di esercizio principale400Vac – 50Hz
-Tensione di esercizio utenze aux400/230Vac – 50Hz
-Tensione di prova a frequenza industriale per 1 minuto:2,5kV circuiti
principali
-1,5kV circuiti ausiliari
-Tensioni ausiliarie dei circuiti: 230/115/24Vac–24Vdc
NORME E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Per l'esecuzione del quadro dovranno essere rispettate le seguenti norme
o documenti:
CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali;
CEI EN 60865-1 (CEI 11-26) Correnti di cortocircuito - Calcolo degli effetti
Parte 1: Definizioni e metodi di calcolo;
CEI IEC/TR 60890 (CEI 17-43) Modalità di verifica tramite calcolo della
sovratemperatura per le apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bassa tensione (quadri BT);
CEI EN IEC 60947-7-4 (CEI: 121-1) Apparecchiature a bassa tensione
Parte 7-4: Apparecchiature ausiliarie - Morsetti per circuiti stampati per
conduttori in rame;
DATI CLIMATICI
clima: temperato
altitudine: =1000m s. l. m.
installazione: all'interno
ambiente: normale
temperatura: min -5°C, max 45°C
umidità: max 90%

Tensione nominale d'impiego Ue690V - 400/230V
Tensione nominale d'isolamento Ui1000V
Frequenza50Hz
Corrente nominale di breve durata per 1s Icw:150kA
Grado di protezione a porte aperteIP20
Disposizione ad unico fronte
Il quadro sarà identificato come "apparecchiatura ad armadi multipli", e sa-
rà costituito da più scomparti affiancati ed imbullonati fra loro, predisposto
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per il prolungamento in opera da ambedue i lati senza necessità di operare
tagli o saldature.
Il quadro sarà realizzato seguendo i disegni dimensionali di massima.
L'ingresso dei cavi delle linee di alimentazione agli interruttori di arrivo è
previsto dal basso, salvo diverse disposizioni che dovessero essere
impartite dalla direzione lavori all'atto esecutivo.
L'uscita dei cavi alle utenze è previsto dal basso e saranno predisposte
staffe per l'ancoraggio degli stessi.
Le sezioni fondamentali sono tutte segregate fra loro, compresi i loro
terminali di uscita.
Le segregazioni fra il vano sbarre derivate e i componenti saranno
realizzate con barriere in materiale metallico o isolante. Quelle tra il vano
sbarre principali e le celle componenti saranno realizzate in lamiera
zincata. Le segregazioni fra le celle componenti, dove presenti, ed il vano
per i cavi saranno realizzate con pannelli asportabili (1 per ogni vano
componenti) in lamiera zincata, in modo da facilitare l'accesso per
interventi di manutenzione.
GRADI DI PROTEZIONE
L'involucro esterno assicurerà un grado di protezione IP 30, ad eccezione
delle reti e dei grigliati per la ventilazione, i quali avranno aperture col lato
più corto non superiore a 6 mm.
Gli schermi protettivi di separazione interni e le pareti interne degli involucri
assicureranno un grado di protezione non inferiore a IP 20.
Con le porte degli scomparti aperte, schermi ed ostacoli impediranno i
contatti accidentali con parti in tensione di apparecchiature aperte di tipo
fisso; nel caso di apparecchiature estraibili i contatti accidentali saranno
impediti anche in posizione di rimosso.
Sarà sempre possibile l'accesso all'interno dello scomparto per ripristini,
regolazioni, operazioni su circuiti ausiliari senza togliere la tensione ai
circuiti di potenza alimentati da quello scomparto.
La chiusura del fondo del quadro sarà effettuata a mezzo pannelli
asportabili in modo da permettere l'ingresso dei cavi realizzando l'apertura
solo della sezione allacciamento cavi, senza interessare il fondo delle altre
sezioni.
LAMIERE
Per quanto possibile le lamiere saranno unite fra loro ed alle restanti
strutture metalliche a mezzo saldatura; tutta la bulloneria utilizzata sarà di
acciaio al carbonio secondo UNI 4720:1961 + A1:1995 o zincata secondo
la Norma CEI 7-6.
STRUTTURA METALLICA
La struttura metallica sarà tale che per interventi automatici, manovre di
apparecchi, operazioni di estrazione ed inserzione di qualsiasi
apparecchio estraibile non si verifichino vibrazioni capaci di provocare
interventi intempestivi di apparecchi o comunque compromettere il corretto
funzionamento dei diversi organi.
Lo zoccolo sarà portante e predisposto per l'ancoraggio ai ferri del
pavimento della cabina.
Saranno consentite, senza che si verifichino rotture o deformazioni
permanenti o lesioni delle strutture metalliche o delle parti elettriche, le
operazioni di sollevamento del quadro, o delle parti in cui risulta
meccanicamente suddiviso per il trasporto, a mezzo di apposita barra a L
che il costruttore deve applicare al quadro.
SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
Sarà garantita accessibilità selettiva dal retro ai morsetti di attacco dei
collegamenti esterni alle singole unità funzionali senza pericolo di contatti
accidentali con parti in tensione appartenenti ad altre unità' o ai
collegamenti alle sbarre collettrici dell'unità interessata: a tal fine le singole
unità funzionali saranno segregate con opportuni schermi in lamiera o
materiale isolante.
ACCESSIBILITÀ
Saranno accessibili a mezzo pannelli incernierati e chiudibili con maniglie,
senza la necessità di utilizzare attrezzi, gli scomparti del quadro
contenenti:
a) apparecchi dei circuiti di potenza;
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b) apparecchi dei circuiti ausiliari;
c) terminazioni dei collegamenti esterni;
I pannelli non incernierati saranno dotati di viteria imperdibile.
Se l'apertura di pannelli incernierati è necessaria per poter rimuovere dal
quadro le apparecchiature, essi saranno provvisti di un fermo che ne limiti
l'apertura in modo da impedire l'urto contro i pannelli adiacenti ed al tempo
stesso da rendere agevole la rimozione ed il ripristino degli apparecchi
interni alla cella o eventualmente applicati sui pannelli stessi.
Le cerniere di tutti i pannelli apribili avranno le parti striscianti in materiale
non ossidabile.
SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI MANOVRA
Con tutti i circuiti di comando e di potenza attivi si potrà eseguire senza
pericolo, dall'esterno del quadro, il comando elettrico e/o meccanico di
apertura e chiusura degli apparecchi di interruzione e di sezionamento,
mantenendo la continuità dell'involucro ed il grado di protezione per esso
prescritto.
SBARRE DI DISTRIBUZIONE BT
Le sbarre di partenza e di arrivo agli interruttori principali saranno
verniciate, e protette con segregazione lungo tutto il percorso.
COLLEGAMENTI FRA SBARRE ED APPARECCHI
I collegamenti alle sbarre possono essere realizzati:
a) in corda di rame isolata 450/750V;
b) in sbarra di rame con rivestimento a mezzo guaina termorestringente,
nastratura o altro sistema equivalente, anche in corrispondenza delle
giunzioni, atto a resistere per un minuto ad una tensione di prova di
1500V, 50Hz, applicata fra conduttore e foglio metallico aderente
all'esterno del rivestimento;
c) in sbarre nude segregate per tutta la loro lunghezza.
GIUNZIONI
Le superfici di contatto delle sbarre fra loro e delle sbarre agli apparecchi
saranno spianate e stagnate o trattate con sistemi equivalenti.
Le giunzioni e le derivazioni fra le sbarre saranno bullonate.
TERMINALI DEI CAVI
L'ammaraggio dei terminali dei cavi di potenza sarà previsto mediante
morsetti fissacavo o sistemi equivalenti disposti in modo che sia possibile
rispettare i raggi di curvatura minimi ammessi per i cavi. Quando si
prevedono più cavi e terminali in parallelo collegati ad una stessa unità
funzionale, sarà possibile smontare singolarmente dal quadro ognuno di
essi senza rimuovere gli altri.
Gli attacchi dei cavi saranno segregati e coperti da apposito tegolo per
evitare contatti accidentali.
CONDUTTORI DEI CIRCUITI AUSILIARI
I circuiti ausiliari saranno eseguiti con conduttori unipolari raccordati
eventualmente a barrette collettrici, con le seguenti prescrizioni:
a) i cavetti saranno isolati in PVC, qualità S17 450/750 V; le barrette
saranno nastrate o protette con guaine termorestringenti e supportate da
elementi isolanti in resina epossidica o materiali di caratteristiche analoghe
con tensione nominale di isolamento di 300V;
b) la sezione dei conduttori sarà non inferiore a 2,5 mm² se derivati da TA,
1,5 mm² negli altri casi;
c) tutti i conduttori saranno muniti di fascette o di boccole numerate per
consentire l'individuazione dei diversi circuiti;
d) i conduttori dei cavetti saranno di tipo flessibile e muniti di capicorda a
pressione;
e) negli attraversamenti delle lamiere metalliche di divisione fra le varie
celle i fili o le sbarrette ausiliarie avranno il rivestimento isolante non
direttamente a contatto della lamiera, ma saranno muniti di boccolette o
attraverseranno diaframmi non metallici, di materiale resistente
all'invecchiamento e non propagante la fiamma;
f) i cavetti unipolari dei collegamenti agli apparecchi montati su pannelli
incernierati saranno raggruppati in fasci flessibili disposti, ancorati e
protetti (per esempio con tubo flessibile o calza trecciata in
monofilo-poliestere), in modo tale da escludere deterioramento meccanico
dei cavetti stessi e sollecitazioni sui morsetti;



Pagina Nr. 19

PREZZO
NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO

U.M.DESCRIZIONE ARTICOLO

g) i collegamenti dei circuiti ausiliari saranno disposti entro guaine e
canalette in materiale autoestinguente, realizzate ed ubicate in modo da
permettere le verifica e la sostituzione dei conduttori in esse contenuti con
i circuiti principali in tensione; fanno eccezione i tratti direttamente
connessi ai circuiti principali, per esempio i collegamenti voltmetrici;
h) tutti i cavetti saranno del tipo non propagante la fiamma e risponderanno
alle prescrizioni di prova della Norma CEI 20-22/0.
MORSETTIERE DEI CIRCUITI AUSILIARI
a) le morsettiere esterne agli apparecchi saranno del tipo a morsetti
componibili adatti per sezioni fino a 4 mm², isolate in poliammide nylon o
materiale di analoghe caratteristiche; del tipo con viti a serraggio
autobloccante; saranno munite di targhette indelebili per la rapida
individuazione dei circuiti; tutte le viti saranno protette contro l'ossidazione;
b) saranno riportati a morsettiera i contatti ausiliari degli apparecchi come
previsto nei singoli schemi funzionali;
c) la disposizione delle morsettiere rispetto alle lamiere ed agli apparecchi
dello scomparto nel quale sono montate sarà tale da consentire senza
difficoltà il montaggio ed il corretto alloggiamento delle terminazioni dei
cavetti.
RELÈ
Gli apparecchi ad intervento regolabile saranno montati in modo da
consentire l'agevole accessibilità degli organi di regolazione senza
rimuovere gli apparecchi dalla cella.
Gli apparecchi relativi ad una sola unità funzionale saranno montati
generalmente nella sezione che interessa l'unità stessa in posizione
facilmente accessibile.
STRUMENTI DI MISURA E TA
Gli eventuali contatori di energia, i fusibili dei circuiti voltmetrici e quelli di
alimentazione saranno disposti sul fronte dello scomparto, con possibilità
di lettura dall'esterno del quadro attraverso una finestrella.
LAMPADE DI SEGNALAZIONE E PULSANTI
Le lampade di segnalazione, i pulsanti, gli strumenti di misura o altre
apparecchiature montate sulle portine, se sono a tensione superiore a
25V, avranno le parti in tensione schermate in modo da proteggere
l'operatore contro i contatti accidentali con le porte degli scomparti aperte.
Saranno preferite le apparecchiature dotate di grado di protezione IP 20
per costruzione.
I terminali saranno dotati di morsetti per allacciamento a vite.
Saranno adottate spie di segnalazione di diametro 22,5mm.
I dispositivi di comando saranno di diametro 22,5mm, del tipo: pulsante a
filo ghiera, pulsante a fungo, selettore a leva.
PROTEZIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI
Le bobine di apertura degli interruttori automatici, dei contattori e dei relè
saranno protette a mezzo di fusibili come indicato negli schemi funzionali.
I circuiti di terra saranno dimensionati ed ancorati in modo tale che le
correnti di guasto che possono percorrerli non determinino la loro rottura o
deformazione permanente.

Per lo scomparto POMPA 8 si prevede:

Nr° 1 interruttore automatico scatolato 4 poli, In 250A, Ue 690V completo di
contatti ausiliari di stato e allarme, blocco a chiave, bobina di apertura e
leva di comando manuale;
Nr° 1 Relè differenziale regolabile per la protezione di guasti verso terra;
Nr° 2 Contattori tripolari da 75kW, con bobina in 110V;
Nr° 1 Interruttore di manovra sezionatore 3 poli, In 250A
Nr° 1 Relè termico regolabile per la protezione da sovraccarico della
pompa;
Nr° 1 Voltmetro fondo scala 500V (con relativo commutatore per la scelta
della fase);
Nr° 1 Amperometro /5A (fondo scala x 5 In);
Nr° 1 Strumento conta-ore di funzionamento della pompa;
Nr° 1 Batteria fissa di rifasamento da 30kVAR;
Nr° 1 segnalazione di allarme per minimo livello ammissibile in aspirazione;
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cad € 30 650,00

Nr° 1 Softstarter 75kW con contattore di bypass interno, logica in 110Vac;
Comandi a pulsante, selettori e segnalazioni ottiche necessarie al corretto
funzionamento come indicato su schema funzionale.
Le leve di comando degli interruttori, sezionatori, i pulsanti e le
segnalazioni saranno manovrabili con la porta dello scomparto chiusa.
Elettropompa grasso
Per i singoli scomparti si prevedono:
Nr° 1 interruttore di protezione per elettropompa, completo di contatti
ausiliari di stato ed allarme per il circuito funzionale.
Nr° 1 contattore tripolare di linea In 9A AC3 completo di contatti ausiliari
Nr° 1 selettore manuale per scelta ingrassaggio “Manuale-Automatico”
Comandi a pulsante, selettori e segnalazioni ottiche necessarie al corretto
funzionamento come indicato su schema funzionale.
Relè ausiliari e temporizzatori per la gestione e regolazione della pompa
Interblocco elettrico con l'elettropompa principale per impedire il
funzionamento senza lubrificazione a grasso in automatico.
Scaldiglie motori
Per i singoli scomparti si prevedono:
Nr° 1 Interruttore automatico magnetotermico bipolare In 2x6A, Ue 440V
potere di interruzione simmetrico Icu 35kA a 230V;
Nr° 1 Contattore tripolare per inserimento scaldiglia In 12A AC3, completo
di contatti ausiliari;
Circuito di controllo per gestione coordinata con il motore principale.
Controllo temperature PTC
Per i singoli scomparti si prevedono:
Nr° 1 relè digitale di controllo sonde PTC motore con set-point di sgancio in
caso di superamento del limite di temperatura previsto per la classe
d'isolamento del motore e contatti di segnalazione per il circuito funzionale.
Nr° 1 Segnalazione ottica di allarme;
Controllo temperature PT100
Per i singoli scomparti si prevedono:
Nr° 1 relè digitale di controllo sonde PT100/PT1000 con contatti di
segnalazione per il circuito funzionale.
Nr° 1 Segnalazione ottica di allarme

Accessori colonna 
Trasformatori monofasi in aria per i circuiti ausiliari;
Termostati per la gestione degli estrattori d'aria;
Resistenze anticondensa con termostato di gestione;
Interruttori modulari per la protezione dei singoli carichi;
relè ausiliari istantanei e ritardati necessari al circuito funzionale;
fusibili;
morsettiere di interfaccia al telecontrollo;
targhette indicatrici;
collettore in rame per la messa a terra;
terminali con capicorda, canalette portacavi in PVC, minuterie ed accessori
di completamento;
schemi elettrici unifilari particolareggiati su tasche;
Cavi di collegamento e accessori di posa per rendere il sistema
perfettamente funzionante e coerente con gli scopi dell'appalto.
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte

PA.001.9.rid QUADRO ELETTRICO AUTOMAZIONE CON PLC PARATOIA
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di automazione con PLC, per
la sola paratoia del collemanto con mandracchio.
Quadro generale di bassa tensione QGBT PARATOIE
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione realizzato
secondo il LAY OUT di progetto ovvero dotato da subito di tutte le colonne
(di risalita cavi e per quadri elettrici) necessarie al primo ed al secondo
lotto di lavorazioni per tale motivo alcune colonne rimarranno prive di
cablaggio nel primo intervento.

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
La costruzione del quadro ed i componenti saranno conformi alle norme
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CEI/IEC, nonché in regola con le leggi antinfortunistiche: Norma CEI EN
61439-1, (CEI 17-113).
Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione,
(quadri BT) – Parte 1: regole generali.
Norma CEI EN 60204-1 (2018-11), CEI 44-5. Equipaggiamento elettrico delle
macchine Parte 1: regole generali.
Strutture e ante in lamiera spessore 20/10mm, pannelli in lamiera spessore
15/10mm.
Golfari per movimentazione mediante gru o carroponte.
Sarà composto da uno scomparto singolo e l'accesso allo stesso sarà
effettuato dal fronte per mezzo di anta singola con maniglia bloccabile a
chiave.
Le parti attive interne saranno protette con grado IP20, schermate in modo
da evitare il contatto accidentale.
L'accesso ai cavi avverrà dal basso (quadro dotato di opportuna
zoccolatura), dove saranno previste le morsettiere numerate.
Tutti i bulloni, i dadi, le viti, i cardini, le maniglie, ecc. saranno di materiale
resistente alla corrosione.
Il quadro sarà fornito comprensivo di tutte le connessioni interpannellari.
Verniciatura a polveri epossidiche previa fosfatazione nella tonalità RAL
7035.
Sarà previsto un interblocco meccanico tra l'anta e l'interruttore generale
in modo che la porta non possa essere aperta se il relativo interruttore si
trova in posizione di chiuso.
Sarà prevista una resistenza anticondensa nella parte inferiore dello
scomparto con rispettiva protezione e termostato di gestione.
Tutti gli strumenti e le segnalazioni saranno identificabili tramite targhetta
univoca.
CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE:
Gli interruttori saranno del tipo modulare conformi alle norme CEI/IEC e il
comando sarà del tipo manuale assistito da molla
I contattori saranno conformi alle norme CEI e con un potere di interruzione
adeguato alla classe di utilizzo;
Gli strumenti saranno conformi alle norme CEI con classe di precisone 1,5.
Gli strumenti o i relè saranno del tipo ad incasso, chiusi alla polvere,
all'umidità e agli insetti
Il cablaggio del quadro sarà eseguito con fili flessibili con isolamento in
PVC, qualità S17.
Tutti i collegamenti saranno identificati tramite targhetta univoca.
Le morsettiere saranno montate in posizioni accessibili.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE PRINCIPALI:
Tensione di esercizio principale400Vac – 50Hz
Tensione di esercizio utenze aux400/230Vac – 50Hz
Tensione di prova a frequenza industriale per 1 minuto:2,5kV circuiti
principali
1,5kV circuiti ausiliari
Tensioni ausiliarie dei circuiti: 230/115/24Vac–24Vdc
NORME E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Per l'esecuzione del quadro dovranno essere rispettate le seguenti norme
o documenti:
CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali;
CEI EN 60865-1 (CEI 11-26) Correnti di cortocircuito - Calcolo degli effetti
Parte 1: Definizioni e metodi di calcolo;
CEI IEC/TR 60890 (CEI 17-43) Modalità di verifica tramite calcolo della
sovratemperatura per le apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bassa tensione (quadri BT);
CEI EN IEC 60947-7-4 (CEI: 121-1) Apparecchiature a bassa tensione
Parte 7-4: Apparecchiature ausiliarie - Morsetti per circuiti stampati per
conduttori in rame;
DATI CLIMATICI
clima: temperato
altitudine: =1000m s. l. m.
installazione: all'interno
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cad € 10 000,00

ambiente: normale
temperatura: min -5°C, max 45°C
umidità: max 90%

Tensione nominale d'impiego Ue690V - 400/230V
Tensione nominale d'isolamento Ui1000V
Frequenza50Hz
Corrente nominale di breve durata per 1s Icw:150kA
Grado di protezione a porte aperteIP20
Disposizione ad unico fronte
Accessibilità frontale
(QPAR) Quadro automazione paratoie – Interno quadro
Nr° 1 interruttore magnetotermico differenziale di tipo modulare, 4 poli, In
50A, Curva C, Ui 440V, Id 0,03A , completo di leva di comando manuale;
Nr° 5 interruttore protezione motore, 3 poli, In 16A, Ue 690V, contatti
ausiliari di stato e scatto termico e leva di comando manuale;
Nr° 1 multimetro digitale 96x96mm (A, V, cosfi, kW e kWh);
Nr° 1 PLC tipo Siemens S7-1200 o similare adatto alla gestione
dell'automatismo completo di ingressi analogici in 4..20mA;
Nr° 1 HMI da 10” a colori tipo Weintek o similare per la visualizzazione e
regolazione dei parametri di gestione;
Nr° 1 Switch per la comunicazione con sistema di telecontrollo esistente;
Protezioni della parte elettronica con fusibili di taglia e tipo adeguato
(aR/gR);
Comandi a pulsante, selettori e segnalazioni ottiche necessarie al corretto
funzionamento come indicato su schema funzionale.
Le leve di comando degli interruttori, sezionatori, i pulsanti e le
segnalazioni saranno manovrabili con la porta dello scomparto chiusa.
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte

PA.001.11.rid

a corpo € 1 750,00

IMPIANTO TERRA CABINA TRASFORMAZIONE
Fornitura e posa in opera  di impianto di terra cabina di trasformazione
Impianto generale unico, con sistema di collegamento TN-S, realizzato
secondo le prescrizioni delle norme CEI 99-3 e 64-8 e DPR 462/01.

La rete di terra sarà realizzata in modo da evitare tensioni di passo e di
contatto pericolosi, ovvero avente una resistenza di terra commisurata al
valore della corrente convenzionale di guasto ed al relativo tempo di
eliminazione precisati dall'ENEL.

Si eseguirà un impianto di terra unico fra MT – BT – neutro, in rigoroso
rispetto delle norme CEI ( 64-8 terza edizione, del D.M. 22-1-2008 n°37 –
Regolamento di attuazione del D.P.R. 380/2001 Capo V, e di eventuali
particolari prescrizioni della sede ENEL locale ) .
Si collegaranno a terra le parti metalliche normalmente non in tensione
presenti in cabina ed in sala macchine relative alla presente fornitura.
Si dovranno collegare a terra le parti metalliche normalmente non in
tensione presenti in cabina .
Tutto farà capo a un collettore di terra al quale sono collegati i conduttori di
terra, i conduttori di protezione, i conduttori equipotenziali principali e il
neutro dei trasformatori. Costituito da piatto di rame secondo norme CEI
64-8  . Tutti i conduttori facenti capo al collettore di terra avranno targhetta
o segnalini in materiale plastico con indicata la loro provenienza o
destinazione
Per tutte le altre utenze in campo saranno rispettate le sezioni previste
dalle norme CEI 64-8 articolo  543.1.2 .
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte

PA.001.12.rid IMPIANTO LUCE CABINA DI TRASFORMAZIONE
Fornitura e posa in opera  di impianto luce cabina di trasformazione (solo
fornitura parziale dell'impianto luci e prese complessivo)

Fornitura e posa di PARTE dell' IMPIANTO luce e prese in esecuzione
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secondo norme CEI 64-8.

Note generali

L'impianto interno nonché l'impianto prese, saranno derivati dal quadro
generale BT (colonna servizi ausiliari) che gestirà i servizi ausiliari luci e
prese della centrale.
I collegamenti saranno costituiti da filo FS17 posati entro il tubo plastico
rigido fuori traccia.
L'impianto sarà completo di interruttori, deviatori, pulsanti, scatole di
derivazione, stagni in quantità sufficiente. 
Le scatole di derivazione, come pure i punti d'accensione saranno del tipo
stagno e conformi alla regola d'arte. Il circuito relativo alle prese sarà
separato e distinto da quello del circuito luce.
Le prese saranno di tipo CEE con fusibili ed interruttore di blocco.
Tutti i componenti saranno dotati di marchio Italiano di qualità IMQ.

L'impianto è così suddiviso:

Impianto luce locali interni misure e utente cabina Enel MT ( FORNITURA
FUTURA )
n. 2 punti luce completi:
1 per locale misure, fissato a soffitto
1 per locale utente, fissato a soffitto
Corpo illuminante comprendente:
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2,
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta, apertura
a cerniera.
Scrocchi di fissaggio schermi in acciaio inox. Caratteristiche:
Pn=1x18 W a led
Grado di protezione = IP65
2700 Lumen (flusso luminoso)
4000 °K (temperatura di colore)
Comando punto luce semplice

Impianto luce locale interno alla cabina sala quadri  
punti luce
Fissati a parete e a 
Corpo illuminante comprendente:
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2,
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta, apertura
a cerniera.
Scrocchi di fissaggio schermi in acciaio inox. Caratteristiche:
Pn=2x24 W a led
Grado di protezione = IP65
7700 Lumen (flusso luminoso)
4000 °K (temperatura di colore)
Comando punto semplice 

Impianto luce esterno alla cabina Enel MT  ( FORNITURA FUTURA ) 
n. 2 punti luce:
Posti a parete esterna sopra le porte d'ingresso cabina
Corpo illuminante comprendente:
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2,
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta, apertura
a cerniera.
Scrocchi di fissaggio schermi in acciaio inox. Caratteristiche:
Pn=2x24 W a led
Grado di protezione = IP65
7700 Lumen (flusso luminoso)
4000 °K (temperatura di colore)
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a corpo € 3 000,00

Comando punto luce con crepuscolare

Impianto luce interno (emergenza)
punto luce di emergenza, da installare all'interno della sala quadri.

Caratteristiche:
Conformità alle norme CEI EN 60598-2-22, CEI EN 62471
Grado di protezione: IP65
Batterie Ni-Cd per alta temperatura
Classe d'isolamento: II
Temperatura di funzionamento 0°-40°C
Custodia in policarbonato autoestinguente 94V-2
Sorgente luminosa LED a lunga durata (oltre 50.000 h)
Pn = 11W
Autonomia: 1 h

Gruppi prese monofasi e trifasi 230 V  400 V 50 Hz
gruppo di prese CEE, in materiale termoplastico autoestinguente, grado di
protezione = IP66 con interruttore di blocco e fusibili di protezione,
formazione:
N. 1 presa monofase 2x16 A+T
N. 1 presa trifase 3x16 A+T
Marchio Italiano di qualità

PA.001.20 CABINA ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE MT/BT AD ELEMENTI
PREFABBRICATI IN C.A.V. - SOLO VANO UTENTE DIM M.8.30x4.30

Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in c.a.v. a pannelli
portanti, costruita in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed
in applicazione al D.M. 17.01.2018, legge n°1086 del 05/11/1971;
Parametri: 
Vita nominale 50 anni - Classe d'uso 2
Classe di esposizione XC4
Vento 190 daN/mq.
Neve 480 daN/mq.
Carichi permanenti 600 daN/mq.
Carichi accidentali 4500 daN/mq.su un mq. + 3000 daN/mq.su un mq.
Categoria del terreno D
Resistenza al fuoco R90'
Tipo : CEP1.400.0800
Dimensioni esterne m. 4.20 x 8.20 h. 3.00 + 0.70
Dimensioni interne m. 4.00 x 8.00 h. 2.70
Compresi nel prezzo oneri per  stuccatura, sigillatura giunti di unione,
impermeabilizzazione mediante applicazione di guaina in bitume polimero,
flessibilità a freddo -10°C armata in filo poliestere, rivestita superiormente
con ardesia spessore mm. 4 + ardesia, tinteggiatura interna, completa di
basamento fondazione in c.a.v. prefabbricato a vasca predisposto con
plotta ispezione in pvc dimensioni mm. 600 x 600 sp. 40, set da 22 flange
in pvc Ø200 a frattura prestabilita e connettori di terra in acciaio per il
collegamento dell'impianto di terra interno-esterno. Peso Q.li 533,16

RIVESTIMENTO MURALE PLASTICO
Rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da resine pregiate
con polvere di quarzo, ossidi, coloranti ed additivi per un perfetto
ancoraggio al manufatto ed una elevata resistenza agli agenti atmosferici .
Colori standard da mazzetta RAL scala F2

GAMMA COLORI STANDARD
PARETI INTERNE - RAL 9010BIANCO PURO
RIVESTIMENTI MURALI PLASTICI ESTERNI - STANDARD E-DISTRIBUZIONE
RAL 1011BEIGE MARRONE PARETI
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a corpo € 17 000,00

RAL 7040GRIGIO FINESTRA CORNICE DI GRONDA
RIVESTIMENTI MURALI PLASTICI ESTERNI - STANDARD EDC
RAL 9002BIANCO GRIGIASTROPARETI
RAL 7046GRIGIO QUARZO CORNICE DI GRONDA
RAL 7044GRIGIO SETAPARETI
RAL 7040GRIGIO FINESTRA CORNICE DI GRONDA
PORTA VTR 2 ante 1200.2320 ss
Portoncino in vetroresina a due ante dimensioni mm. 1200x2320 senza
serratura. (Omologato Enel DS919 ) PT2S1
PORTA VTR 3 ante 1800.2320 ss
Portoncino in vetroresina a tre ante dimensioni mm. 1800x2320 senza
serratura. PT3S1
SERRATURA 3CH inox
Serratura a tre chiusure con cilindretto a cifratura differenziata, completa
di 2 chiavi.
GRIGLIA VTR ENEL NAZIONALE 1200.500
Griglia di areazione GR001 in vetroresina dimensioni mm. 1200x500
(Omologato Enel DS927)
PREDISPOSIZIONE FORO ESTRATTORE
Predisposizione di foro per estrattore in copertura fino ad un diametro
massimo di cm. 60.
ASPIRATORE EOLICO ACCIAO INOX AISI 304
Aspiratore EOLICO in acciaio INOX del tipo a bagno d'olio, diametro min.
25cm., dotato di rete antinsetto di protezione removibile a maglia 1x1 cm. e
con sistema di bloccaggio interno come antifurto.
Base aspiratore cm. 15

IMPIANTO di TERRA ESTERNO STD AS35/4D
Inlcuso nel prezzo impianto di terra esterno standard realizzato con anello
semplice in corda di rame nuda da 35 mmq. posato su scavo a sezione m.
0.20x0.60 a circa 100 cm. dalla fondazione, con n. 4 dispersori di terra in
acciaio zincato a croce tipo Enel T50H160 completi di pozzetti in cls
ispezionabili, comprese connessioni e collegamenti.
Esclusioni: - Adeguamento dell'impianto di messa a terra ai valori della
corrente convenzionale Enel - Misura del valore di terra con dichiarazione
di conformità dell'impianto di messa a terra rilasciata da tecnico abilitato.
IMP. di TERRA ESTERNO AS > ML. 6.50
Ampliamento impianto di terra esterno esecuzione standard, anello
semplice, per cabine elettriche con sviluppo > ml. 6.50

DOCUMENTAZIONE per DEPOSITO C.A.
Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi delle strutture
Elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme
Relazione di calcolo delle strutture comprensiva di descrizione generale
dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica e giudizio motivato di
accettabilità dei risultati e delle verifiche condotte ai sensi delle norme
tecniche vigenti.
Relazione sui materiali impiegati
Piano di manutenzione
Asseverazione con indicazione della normativa applicata e del suo
rispetto,
Definizione della vita nominale e classe d'uso dell'opera
Relazione strutture ultimate con certificati prove materiali

Il tutto come sopradescritto e come da elaborati grafici allegati.
Valutazione complessiva a corpo

PA.009.1

a corpo € 31 500,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATOIA METALLICA ASU FORO
2,00X2,00cm
Fornitura e posa in opera di paratoia metallica piana a strisciamento con
comando automatizzato elettrico per la movimentazione del diaframma,
completa di gargamature ed accessori, di sezionamento nuova
vasca/mandracchio esistente, dimensioni scatolare 2,00X2,00cm

PA.011 REALIZZAZIONE DI POZZI DRENANTI
Realizzazione di pozzi drenanti per emungimento acque di
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cadxgg € 37,20

faldaRealizzazione di pozzi drenanti per emungimento acque di falda
costituiti da perforazione di diametro 300 mm e profondità di m 15,00 in
qualsiasi tipo di materiale, compresa l'estrazione dello stesso e il relativo
smaltimento in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica.
Compreso nel prezzo il noleggio di pompa con portata di 1 l/s e diametro
della bocca aspirante di 200 mm. Compresa la manutenzione e gli eventuali
ripristini del pozzo e della pompa per tutta la durata dei lavori.

PA.012

cadxgg € 12,00

APPRESTAMENTO DI PUNTO DI AGGOTTAMENTO
Apprestamento di punto aggottamento delle acque di scavo.
Apprestamento di punto per aggotamento delle acque nelle zone di scavo
costituito da pozzetto anche in terra e noleggio di pompa con portata 1 l/s
e diametro della bocca aspirante di mm 200. Compresi i movimenti di
materie, il costante ripristino del pozzetto in terra e la manutenzione della
pompa. Compreso ogni onere accessorio.

PA.500

m € 26,73

CAVO ELETTRICO RG7 H1M1 S. 3x1x95 mmq
CAVI ELETTRICI DI M.T. con isolamento di gomma etilenpropilenica (G7),
schermo in rame e guaina esterna di PVC, completo d'adeguati terminali
per interno; tipo RG7H1M1 12/20 kV ex grado 32 – marchio IMQ 
Tensione d'esercizio: 15 kV  - tensione di riferimento : 24 kV  

Dal punto di consegna ENEL in cabina al quadro generale M.T. 
Sezione 3x1x95 mm2  

Dove possibile saranno preferiti i passaggi dei cavi in tubi isolanti in PE
annegati nel cemento. Ove non possibile si utilizzerà una canaletta di
distribuzione in lamiera zincata chiusa.
Grado di protezione IP40, marchio IMQ, in grado di garantire la continuità
senza cavallotti.

Nei tratti di cunicolo comuni per cavi di tensione di esercizio diversa,
saranno previsti degli opportuni separatori dielettrici o in lamiera al fine di
separarne anche fisicamente la posa.
In ogni caso i cavi di MT avranno un alloggiamento separato e
contraddistinto.
Tutti i cavi dovranno recare delle indicazioni della tensione di esercizio,
della sezione e del numero di identificazione ricavato dal disegno di
cablaggio.
La posa dei cunicoli e nelle canalette dovrà essere ordinata senza inutili
affastellamenti, curando il mantenimento della distanza tra i singoli cavi; in
presenza di più strati sovrapposti si adotteranno opportuni distanziatori.
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte

PA.501 CAVO ELETTRICO RG7 H1M1 S. 3x1x50 mmq
CAVI ELETTRICI DI M.T. con isolamento di gomma etilenpropilenica (G7),
schermo in rame e guaina esterna di PVC, completo d'adeguati terminali
per interno; tipo RG7H1M1 12/20 kV ex grado 32 – marchio IMQ 
Tensione d'esercizio: 15 kV  - tensione di riferimento : 24 kV  

Da quadro M.T. 24 kV utente  ad ognuno dei trasformatori.
Sezione 3x1x50 mm2 .

Dove possibile saranno preferiti i passaggi dei cavi in tubi isolanti in PE
annegati nel cemento. Ove non possibile si utilizzerà una canaletta di
distribuzione in lamiera zincata chiusa.
Grado di protezione IP40, marchio IMQ, in grado di garantire la continuità
senza cavallotti.

Nei tratti di cunicolo comuni per cavi di tensione di esercizio diversa,
saranno previsti degli opportuni separatori dielettrici o in lamiera al fine di
separarne anche fisicamente la posa.
In ogni caso i cavi di MT avranno un alloggiamento separato e
contraddistinto.
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m € 19,01

Tutti i cavi dovranno recare delle indicazioni della tensione di esercizio,
della sezione e del numero di identificazione ricavato dal disegno di
cablaggio.
La posa dei cunicoli e nelle canalette dovrà essere ordinata senza inutili
affastellamenti, curando il mantenimento della distanza tra i singoli cavi; in
presenza di più strati sovrapposti si adotteranno opportuni distanziatori.
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte

PA.502

m € 58,91

CAVO ELETTRICO FG16 S. 13x1x240 mmq
Fornitura e posa di cavo in corda rigida di rame isolato in gomma EPR,
FG16 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I),
con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL
7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 90° C. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-16 numero di conduttori per sezione
CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ Unipolare
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte
FG16 S. 13x1x240 mmq

PA.503

m € 58,91

CAVO ELETTRICO FG16 S. 16x1x240 mmq
Fornitura e posa di cavo in corda rigida di rame isolato in gomma EPR,
FG16 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I),
con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL
7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 90° C. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-16 numero di conduttori per sezione
CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ Unipolare
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte
FG16 S. 16x1x240 mmq ( ossia 3x(5x1x240)+1n 240mmq)

PA.504

m € 58,91

CAVO ELETTRICO FG16 S. 3x1x240 mmq
Fornitura e posa di cavo in corda rigida di rame isolato in gomma EPR,
FG16 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I),
con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL
7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 90° C. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-16 numero di conduttori per sezione
CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ Unipolare
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte
FG16 S. 3x1x240 mmq

PA.505 CAVO ELETTRICO FG16 S.4G25 mmq

Fornitura e posa di cavo in corda rigida di rame isolato in gomma EPR,
FG16 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I),
con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL
7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 90° C. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-16 numero di conduttori per sezione
CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ Unipolare
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
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m € 30,63fornito e posato a regola d'arte
FG16 S.4G25 mmq

PA.506.rid

a corpo € 7 431,70

Accessori cavi elettrici "RETE di DISTRIBUZIONE"
Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione elettrica entro canalette,
con diaframmi di separazione, minuterie, staffe di sostegno e tutti i cavi
ausiliari di connessione multipolari come da schema funzionale .
Canaletta di distribuzione in lamiera zincata chiusa ove necessario .
Grado di protezione IP40, marchio IMQ, in grado di garantire la continuità
senza cavallotti.

Tubi in materiale plastico per le linee che escono dagli attuatori o dalle
canalette metalliche.
Terminali con capicorda per tutti i cavi descritti; accessori di posa quali:
supporti, graffette, staffe, segnalini per l'identificazione dei cavi vicino alle
testate e lungo il percorso e quanto altro necessario.
Guaina metallica teaflex completi di raccordi per le linee uscenti dalla
basetta motore
Presso le linee idrauliche, tutti i passacavi, scatole di derivazione e i vari
componenti di montaggio elettrico, saranno protetti con grado IP55 o
superiore 
Tutti i cavi descritti possederanno delle indicazioni riguardo la tensione di
esercizio, della sezione del conduttore, e il numero di identificazione
ricavato dal disegno di cablaggio.
La posa dei cunicoli e nelle canalette sarà ordinata senza inutili
affastellamenti, curando il mantenimento della distanza tra i singoli cavi; in
presenza di più strati sovrapposti si adotteranno opportuni distanziatori.
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte

PA.507

a corpo € 1 916,99

Accessori cavi elettrici "CAPICORDA"
Fornitura e posa in opera di capicorda, come da schema funzionale .
Capicorda a Tubo BM in rame, Sezione del conduttore  fino a 240 mm, con
Foro per vite , Diametro interno dell'anello 
I capicorda ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire
sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla
trazione. Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.
Ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN
13600.
Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale,
permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del
capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.

Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta
introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere
agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.
Ogni capocorda riporta incisi:
marchio di fabbrica 
natura e sezione del conduttore (mm2).
Ø della vite (mm).

Ogni capocorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore  (mm2).
- Ø della vite (mm).
Incluso ogni onere, accessorio e materiale di consumo per dare il tutto
fornito e posato a regola d'arte

PA.508 CAVO ELETTRICO FG16 3x1x95+1N50 mmq
Fornitura e posa di cavo in corda rigida di rame isolato in gomma EPR,
FG16 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I),
con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL
7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio



Pagina Nr. 29

PREZZO
NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO

U.M.DESCRIZIONE ARTICOLO

 m € 33,07

max 90° C. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-16 numero di conduttori per sezione
CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ Unipolare 

PA.701 ELETTROPOMPA IDROVORA TIPO ELICOIDALE AD ASSE VERTICALE 500
l/s - tipo E3P 88-2 FB O SIMILARE, INCLUSO TUBO CONTENITORE DI
ASPIRAZIONE
Fornitura e posa in opera di n° 1 gruppo elettropompa idrovora ad asse
verticale a colonna, prevista per funzionare con corpo immerso
nell'acquea da sollevare, con pale regolabili con pompa ferma e smontata
tipo E3P 62-2 FB, completo di accessori; avente Q = 0,5 m3/s – prevalenza
Hm = 10.1 m, potenza installata 75 kW a 6 poli.

Costruzione:
-Campana aspirante con profilo idrodinamico in modo da ridurre le perdite
di carico all'imbocco
-Corpo pompa costituito da: 
·casse con ogiva interna e direttrici in unica fusione in modo da conferirne
massima robustezza
·mozzi portapale a forma sferica in modo da consentire la regolazione
dell'inclinazione delle tre pale con pompa ferma e smontata, pale con
speciale profilo idraulico atto a garantire alti rendimenti all'intera macchina
·rasamenti sul corpo pompa in corrispondenza della periferia della girante
-Tubo colonna racchiudente la linea d'assi costituito da tronco flangiato
eseguito con lamiera di acciaio elettrosaldata
- Struttura di base con curva di mandata eseguita con lamiera di acciaio
elettrosaldata
- Linea d'alberi eseguita in più tronchi collegati tra loro con giunti rigidi a
sedi coniche 
-Bussole di protezione linea d'assi, in corrispondenza dei sopporti,
eseguite in acciaio cromato
-Sopporti di guida linea d'assi eseguiti in FRF, lubrificati dal liquido
sollevato
-Supporto reggispinta idraulica della pompa corredato di cuscinetti di
guida e reggispinta lubrificati a grasso e/o olio, completo controllo di
massima temperatura 
-Premistoppa del tipo a baderna, regolabile
-Lanterna di sostegno motore eseguita in acciaio elettrosaldata
-Giunto elastico di accoppiamento pompa-motore 
-Bulloneria in acciaio inox
-Protezioni antinfortunistiche, smontabili, sulle finestrature del giunto,
della manovra e del premistoppa
-Colonna pompa con bocca di mandata DN 400, uscente sopra il piano di
appoggio
-Lunghezza colonna 6,30 m

Materiali:
-Campana aspirante:Ghisa lamellare
-Cassa: Ghisa lamellare
-Mozzo: Ghisa lamellare
-Pale: Bronzo marino
-Anello di rasamento: Acciaio inox 
-Linea d'alberi:Acciaio C45 
-Giunti colonna: Acciaio C40 
-Tubo colonna e curva: Acciaio S235JR
-Bussole di protezione albero: Acciaio S235JR + cromatura 
-Cuscinetti di guida linea d'assi: FRF
-Bulloneria: Acciaio inox A2 Cl.70

Trattamento protettivo:
-Verniciatura con epossicatrame per le parti in ghisa sotto il piano di
posa 
-Zincatura a caldo per le parti di carpenteria.
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Motore elettrico 

Costruzione:
Motore asincrono trifase con rotore in corto circuito, costruzione chiusa
con grado di protezione IP 55 delle Norme UNEL, forma costruttiva V1,
adatto per installazione e funzionamento all'aperto in ambiente umido.
Cassa in ghisa - rotore con gabbia in alluminio bilanciato dinamicamente -
avvolgimento isolato in classe F realizzato con materiali di qualità a forte
spessore – scatola morsettiera in esecuzione chiusa – raffreddamento a
ventilazione esterna tramite ventola calettata sull'albero motore protetta da
una cuffia metallica - sopporti con cuscinetti lubrificati a grasso - potenza
di targa e dimensioni in accordo alle Norme UNEL/MEC - caratteristiche
elettriche conformi alle Norme CEI/IEC. Completo di scaldiglie anticondensa
e sonde termiche.

Materiali:
-Cassa: ghisa
-Albero: acciaio 
-Scudi: ghisa
-Avvolgimento statorico: rame
-Cuscinetti: a sfere
-Lubrificazione cuscinetti: grasso
-Ventola: alluminio 

Caratteristiche prestazionali dell'elettropompa: 
L'elettropompa avrà le seguenti caratteristiche nominali:
Funzionamentocontinuo
Liquido sollevatoacqua grigliata, densità 1 kg/dm3

CONDIZIONE DI LAVORO
Adescamento Nominale Minimo
sifonedislivellodislivello

Portata l/s262300385
Prevalenza geodeticam11,409,250,6
Prevalenza manometricam.c.a.11,909,901,67
Rendimento min%757863
Potenza assorbita maxkW40,837,410,0
Velocità di rotazione, fissamin-11475
Potenza del motorekW45
Rendimento del motore 4/4 del carico%93,40
Cosfì a 4/4 del carico:0,87
Corrente nominale A80
Tensione/frequenzaV/Hz400/50

Note varie:
Collaudo secondo le Norme:
UNI EN ISO 9906 Gr. 1B per la pompa presso la sala prove e collaudi del
costruttore con strumentazione di collaudo completa di certificati di
taratura rilasciata da laboratori autorizzati 
CEI per il motore presso la sala prove e collaudi del costruttore, certificata
per prove di funzionamento fino a pieno carico

A corredo della fornitura il Costruttore comprenderà:
Piano qualità 
Manuale d'uso e manutenzione
Dichiarazione CE di conformità.

Accessori 

Complessivamente verrà fornito:
N. 1 idrocono in lamiera elettrosaldata da installare a fondo vasca per il
corretto orientamento dei filetti fluidi in aspirazione pompa; costruzione in
lamiera d'acciaio EN 10025 S235JR con applicazione di epossicatrame
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a corpo € 65 250,00

N. 1 coppia di ferri di fondazione in acciaio per l'ancoraggio della pompa
alla struttura edile. 
N. 1 elettropompa del grasso avente il motore con rotore in corto circuito
400 V / 50 Hz, pompa ad ingranaggi con adeguato numero di pompanti,
serbatoio del grasso, il tutto su unico basamento metallico. 

Incluso ogni materiale di consumo, come da elaborati grafici allegati,  il tutto
eseguito a regola d'arte

PA.710.1

M € 810,00

TUBAZIONE PRFV PN 6 DN 1100 - TRATTI RETTILINEI
Fornitura e posa in opera  di tubazione in PRFV PN 6 DN 1100 completa di
collari, pezzi speciali, curve, diffusore per il recupero della dinamica.
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte
.

PA.710.2

M € 1 150,00

TUBAZIONE PRFV PN 6 DN 1100 - TRATTI A SIFONE E A SCARICO
(DIFFUSORI)
Fornitura e posa in opera  di tubazione in PRFV PN 6 DN 1100 completa di
collari, pezzi speciali, curve, diffusore per il recupero della dinamica.
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte
.

PA.711.1

M € 650,00

TUBAZIONE PRFV PN 6 DN 500 - TRATTI RETTILINEI
Fornitura e posa in opera  di tubazione in PRFV PN 6 DN 500 completa di
collari, pezzi speciali, curve, diffusore per il recupero della dinamica
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte

PA.711.2

M € 964,00

TUBAZIONE PRFV PN 6 DN 500 - TRATTI A SIFONE E A SCARICO
(DIFFUSORI)
Fornitura e posa in opera  di tubazione in PRFV PN 6 DN 500 completa di
collari, pezzi speciali, curve, diffusore per il recupero della dinamica.
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte

PA.712

cad € 1 350,00

Fornitura e posa in opera  di valvola di disadescamento tipo automatica DN
200.
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte

PA.713

cad € 1 250,00

Fornitura e posa in opera  di valvola di disadescamento tipo automatica DN
150.
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte

PA.714

cad € 5 670,00

Fornitura e posa in opera  di giunti di compensazione del tipo a soffietto in
acciaio inox, flange in acciaio zincato DN 1100 PN 6.
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte

PA.715

cad € 2 400,00

Fornitura e posa in opera  di giunti di compensazione del tipo a soffietto in
acciaio inox, flange in acciaio zincato DN 500 PN 6.
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte

PA.716

cad € 4 635,00

Fornitura e posa in opera  di pezzo speciale in acciaio in zincato a caldo
DN 1100 di raccordo tra la bocca di mandata pompa ed il giunto
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte
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cad € 1 900,00PA.717 Fornitura e posa in opera  di pezzo speciale in acciaio in zincato a caldo
DN 500 di raccordo tra la bocca di mandata pompa ed il giunto

PA.718

cad € 1 300,00

Fornitura e posa in opera di valvola di sfiato tipo automatica DN200
Si intende incluso ogni onere e materiale di consumo per dare il lavoro
completo e funzionale
Il tutto eseguito come da elaborati grafici a perfetta regola d'arte

PA.780

m € 189,30

PALI SECANTI FONDAZIONALI - SOLA PERFORAZIONE
Esecuzione di perforazione di pali secanti fondazionali di diametro utile pari
a 1,2 mt, comprese attrezzature e materiali:
Il tutto come da tavole grafiche allegate per eseguire ogni onere e modalità
esecutiva e dare finite le lavorazioni a regola d'arte;

PA.781

a corpo € 30 000,00

IMPIANTO CANTIERE PER PALI SECANTI FONDAZIONALI

PA.307_tlc.400

cad € 296,79

POZZETTI DI RACCORDO 60x60xH100 CM.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato
cementizio armato, tipo "Zafa spa" od altro similare a scelta della Direzione
Lavori, delle dimensioni interne di cm. 60x60, altezza cm. 100, prolunga
fino a quota stradale dim. 60x60x20,  a due vie e senza fondo, per il
raccordo con condutture; incluso lo scavo ed il ritombamento, l'eventuale
sottofondo in calcestruzzo magro od in materiale inerte e costipato, i
rinfianchi con idoneo materiale inerte, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discarica autorizzata sita a qualsiasi distanza,
compresi gli oneri di quest'ultima, nonchè compreso ogni altro onere e
modalità esecutiva inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PA.E.03.05 

mc € 3,06

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI 
Rinterro di scavi di fognature o similari (rif. prezz. regione Veneto 2021
art. E.03.05), realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da
prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il
carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori a cm 30

Il presente ELENCO PREZZI
è composto da Nr. 119 Voci di prezzo.
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10.5 1Sistemazioni agrarie e forestali

11.6 1Scavi di sbancamento

11.7 2Scavi di fondazione

11.8 2Rinterri e riporti

12.1 2Fondazione stradale

12.3 2Strati di base e di collegamento

12.4 3Tappeti di usura

12.8 3Riparazioni

13.1 3Vespai, massicciate, magroni

16 3STRUTTURE di CONTENIMENTO e FONDAZIONE

16.5 4Fondazioni dirette

20.1 5Travi, pilastri, solette, setti, cordoli in C.A.

20.2 7Lavorazioni e trattamenti speciali

20.6 7Carpemteria metallica

30.1.JH2.01.E 8Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciai

30.1.JH2.03.B 8Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in acciaio elettr

30.2.HH2.01.B 8Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio scorrevoli su guide inferiori,

33.3.JH2.01.B 8Fornitura e posa in opera di grigliati in acciaio zincato a caldo realizzati com

34.1 8Parapetti

50.1 9Tubazioni

50.2 9Pozzetti realizzati in opera

50.3 9Pozzetti prefabbricati

50.4 10Caditoie, inviti, accessori

50.5 10Chiusini

62.1.OH5.05.F 11CAVO ELETTRICO FG16OR16 0,6/1 kV - 5x16 mm²  Fornitura e posa in opera di cavi e

62.1.OH5.06.G 11CAVO ELETTRICO FG16OR16 0,6/1 kV - 19x1,5 mm²  Fornitura e posa in opera di cavi

62.1.OH5.64.B 11CAVO ELETTRICO FRORH2R 450/750 V - 2x1,5 mm²  Fornitura e posa in opera di cavi

62.2.IN6.01.G 11Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con s

62.2.IN6.01.I 11Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con s

71.2 11Segnaletica stradale orizzontale

ANAS 2021 12NUOVE COSTRUZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

B1.1.030.25.C 12Nolo di motopompa per acque torbide, sabbiose o  fangose compreso carburante e l

E 12

G 12OPERE ACQUEDOTTISTICHE

H 13OPERE FOGNARIE

PA 14PREZZI AGGIUNTI
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