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SEZIONE C-C IMMAGINE 03: IMMAGINE 04:

Particolare canale espulsione vapori cottura Posizione canale espulsione vapori cottura e Posizione terminale canale espulsione vapori cottura
scala 1:50 colonne montanti impianto VRV
Terminale canale espulsione vapori di cottura del Parapetto ultimo piano Unitd esterna VRY
Ambiente est tipo_antipioggi tinteperi iglia_antinsett s
mplg:lcﬁegegisrno IPO_antipioggid € anuntepene con grgha antnsetto Paropetto ultimo piano tlpo DAKIN
Unitd esterna VRV Parapetto modello: RXYSQ6TY1
IMMAGINE 04 tipo: DAIKIN — modello: RXYSQETY1 ultimo piano

Protezione unitd esterna VRV da urti ) ) —
accidentali di veicoli in manovra
realizzata in carpenteria metallica.

La posa dovrd garantire gli spazi
minimi_per la monutenzione/l

T |

Solaio ultimo piano
dell’edificio _autorimessa Candle di espulsione
vapori di cottura in

[ Ambiente esterno — Parcheggio | dim~qé%((])f2§(|)niﬂx

H totale = 18 metri
antipioggia a "U” terminale '

18 metri

Terminale canale espulsione
vapori di cottura del tipo

| antipioggia e antinteperie

{ con griglia antinsetto

Salita dal pian terreno al piano copertura
tubazioni circuito frigo Cu preisolato twin
impinato VRV a collegare I'unitd esterna:
guupo=9,52 mm (3/8”) ¢s=19,05 mm (3/4")
Posa protetta da carter metallico ispezionabile /

- Protezione unitad esterna VRV da urti
| accidentali di veicoli in manovra
realizzata in carpenteria metallica.
" \La posa dovra garantire gli spazi
inimi_per la_manutenzione

Posa canale di espulsione

vapori di cottura e colonne
montanti impianto VRV entro
struttura esistente in c.a.

Canale espulsione in acciaio
zincato dim: 200x250 mm . . . .
Cu @uaupo=9,52 mm (3/8") Immagine indicativa carpenteria

Sutqi%r=19,?§ m (3/4) metallica di protezione impianto VRV
o= el da urti accidentali derivanti da ¢ \
veicoli in manovra.

Candle di espulsione
vapori di cottura in
accidgio zincato

dim: 200x250 mm
H totale = 18 metri

antipioggia a "U” terminale

H totale canale espulsione vapori cottura e tubazioni impianto VRV

[ Ambiente esterno — Parcheggio | Ventilotprgo perttespulsiong
vapori di cottura grassi =

ed a temperatura T=120°C
dotato di isolamento acustico
Portata: 1.000 mc/h m ‘
Prevalenza minima: 400 Pa

Solaio di copertura Pot. ele. assobita: 0,5 kW (1 ‘
\ \ e i

X T

T WU

[T I I I I /| I I I 1
Ribassamento Candle di espulsione Accesso di ispezione Ambient
controsoffitto vapori di cottura in per operazioni di mt iente
acciagio zincato manutenzione esterno
dim: 350x150 mm Dimensioni minime |
secondo indicazione
Ambiente interno del fabbricante |
Bar IMMAGINE 03

e

TIMBRO /
R |
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