
Pali trivellati compenetrati in c.a.
diametro 90 cm - profondità 11.50 m
Trave di coronamento in c.a. 90x70 cm
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Ø1380

Tappo di fondo in colonne jet-grounding
diametro 120 cm

Jet-grounding
diametro 120 cm

Jet-grounding
diametro 120 cm

FASE 1 - REALIZZAZIONE PALI E TAPPO DI FONDO
FASE 2 - REALIZZAZIONE TRAVE DI CORONAMENTO

POZZO DI SPINTA
IN PROGETTO

asse versosfioratore

asse verso
bacino idrovora

FASE 3 - SCAVO E REALIZZAZIONE PLATEA, RIFODERA E MURI PRIMA SPINTA
FASE 4 - PRIMA SPINTA (verso manufatto di sfioro Corso degli Alisei)

155

Ø1070

155
Ø1380

90

90

65

Ø1070

65

asse versosfioratore

asse verso
bacino idrovora

MICROTUNNELINGtubazione clsØ int. 180 cmØ est. 220 cm

Muro di intestazione in c.a.
spessore tot. 65 cm

Muro di spinta in c.a.
spessore tot. 65 cm

Rifodera in c.a.
spessore 30 cm
altezza 4.00 m

Platea in c.a.
spessore 50 cm

POZZO DI SPINTA
IN PROGETTO

FASE 5 - REALIZZAZIONE MURO DI INTESTAZIONE E SPINTA PER SECONDA SPINTA
FASE 6 - SECONDA SPINTA (verso nuovo bacino idrovora)
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asse versosfioratore

asse verso
bacino idrovora

MICROTUNNELING
tubazione cls
Ø int. 180 cm
Ø est. 220 cm

90

90

Muro di intestazione in c.a.
spessore tot. 96 cm

Muro di spinta in c.a.
spessore tot. 119 cm

POZZO DI SPINTA
IN PROGETTO

FASE 7 - REALIZZAZIONE TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO, RITOMBAMENTO, PARZIALE DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO
FASE 8 - MESSA IN ESERCIZIO

asse versosfioratore

asse verso
bacino idrovora

MICROTUNNELINGtubazione clsØ int. 180 cmØ est. 220 cm
MICROTUNNELING

tubazione cls
Ø int. 180 cm
Ø est. 220 cm

COLLEGAMENTO
tubazione in vetroresina

Ø int. 180 cm

Fori di drenaggio acque
lungo tutto il perimetro

Demolizione della trave di coronamento
e demolizione parziale dei pali trivellati

Tubazione di collegamento
sviluppo ~9.95m

Sigillatura e getto di ancoraggio
sulle giunzioni

Ritombamento del pozzo di spinta

3.40
Q. platea

9.40
Q. terreno

1.90
Q. tappo di fondo

-2.80

2.75
Q. fondo scavo

3.40
Q. platea

9.40
Q. terreno

1.90
Q. tappo di fondo

-2.80

2.75
Q. fondo scavo

Pali trivellati compenetrati in c.a.
diametro 90 cm - profondità 11.50 m

Tappo di fondo in colonne jet-grounding
diametro 120 cm

Jet-grounding
diametro 120 cm

asse verso sfioratore
pendenza = 3.02‰

asse verso bacino idrovora
pendenza = 3.51‰

Trave di coronamento in c.a. 90x70 cm
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MICROTUNNELING
tubazione cls
Ø int. 180 cm
Ø est. 220 cm

MICROTUNNELING
tubazione cls
Ø int. 180 cm
Ø est. 220 cm
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Muro di intestazione in c.a.
spessore tot. 65 cm

Rifodera in c.a.
spessore 30 cm
altezza 4.00 m

Platea in c.a.
spessore 50 cm

Muro di intestazione in c.a.
spessore tot. 96 cm

Rifodera in c.a.
spessore 30 cm

altezza 4.00 m

Pali trivellati compenetrati in c.a.
diametro 90 cm - profondità 11.50 m

Trave di coronamento in c.a. 90x70 cm

Jet-grounding
diametro 120 cm
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Tappo di fondo in colonne jet-grounding
diametro 120 cm

Platea in c.a.
spessore 50 cm

90

96

POZZO DI SPINTA
IN PROGETTO

POZZO DI SPINTA
IN PROGETTO

4.13

9.40

Fori di drenaggio acque lungo tutto il perimetro
(concordare con D.L. diametro, quantità e posizione)

Demolizione della trave di coronamento
e demolizione parziale dei pali trivellati

Sigillatura e getto di ancoraggio
sulle giunzioni

Ritombamento del pozzo di spinta
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Demolizione della trave di coronamento
e demolizione parziale dei pali trivellati

MICROTUNNELING
Cls Ø int. 180 cm

asse verso sfioratore
pendenza = 3.02‰

MICROTUNNELING
Cls Ø int. 180 cm

asse verso bacino idrovora
pendenza = 3.51‰

TUBAZIONE DI
COLLEGAMENTO

vetroresina Ø int. 180 cm
.

73
60

0

11
0

PIANTA FASI 1-2  Sc. 1:100

Rev. Data Descrizione Verificato Approvato

Stile di stampaNome file

Scala

Progetto n°Commessa

Data

Tavola n°

Riferimenti esterni

Viale Palmanova, 192 - 33100 Udine www.cafcspa.com

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto di  CAFC S.p.A.. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.

CAFC S.p.A.

C.U.P.

Disegnato

C.I.G.

F50-08-06 (pozzo spinta).dwg

PROGETTO DEFINITIVO
PER LA COSTRUZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA

DA CORSO DEGLI ALISEI ALLE IDROVORE DI VAL LOVATO
IN COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

F50-08 6
1:100
1:50

20.02.2023

CAFC-plot-rev.00.ctb

POZZO DI SPINTA (picchetto 54):
- PIANTE E SEZIONI

N.B.: Per le fasi realizzative cfr. progetto strutturale
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