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Fase 1 - Realizzazione del nuovo corpo stradale
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Fase & - Realizzazione duostettging! eshiegarissdoteténasica e cabina di trasformazione dell'energia
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Fase 2 - Realizzazione della vasca impianto
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ANALISI DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE E ALLE LAVORAZIONI

ELEMENTO DI RISCHIO

RIF.

PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA DI CANTIERE

NELLA PRESENTE TAVOLA GRAFICA VIENE RIPORTATO UN
IPOTETICO ALLESTIMENTO DEL CANTIERE FISSO NELL'AREA
LIMITROFA ALL' AREA DI INTERVENTO. TALE COLLOCAZIONE POTRA
ESSERE POI MODIFICA IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE
DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI E DELLA COMMITTENZA
NELLA PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO.

VIABILITA DI CANTIERE

L'ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE AVVERRA DALLA VIABILITA
ESISTENTE AVENDO CURA DI MANTENERLA IN BUONO STATO E
PULITA.

L'AREA DI CANTIERE ANDRA' MANTENUTE IN BUONO STATO

DURANTE TUTTO IL PERIODO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO
DELLE LAVORAZIONI.

UTILIZZO SOSTANZE
CHIMICHE

PER | LAVORI CHE COMPORTANO L'USO DI PRODOTTI CHIMICI, QUALI
VERNICI, SOLVENTI E COLLANTI, GLI ADDETTI DEVONO ESSERE
DOTATI DEI PREVISTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED |
CONTENITORI DEI' MATERIALI IN USO DEVONO PORTARE LE
ETICHETTE INDICANTI LE CARATTERISTICHE DEI CONTENUTI.

PRESENZA DI RETI
TECNOLOGICHE
INTERFERENTI

PRIMA DI INIZIARE LE LAVORAZIONI S| ACCERTERA LA POSIZIONE DEI
SOTTOSERVIZI E SI PROVVEDERA A DISALIMENTARE LE LINEE

ELETTRICHE. SI PROVVEDERA, SE NECESSARIO, AD UN INIZIALE
COORDINAMENTO CON | GESTORI DI DETTI SOTTOSERVIZI.

ABBIGLIAMENTO
ALL'INTERNO DEL
CANTIERE

TUTTI GLI ADDETTI Al LAVORI ED | TECNICI COINVOLTI, DOVRANNO
DOTARSI DI ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA. DOVRANNO ESSERE
DOTATI DI ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' ANCHE GLI OPERATORI

DEI MEZZI E DEI CAMION. TALI DISPOSIZIONI VALGONO ANCHE PER
EVENTUALI VISITATORI.
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771 QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE (Q.E)

messmmmses RETE METALLICA CON BASI PREFABBRICATE E RETE INPVC H. 2.00m
PERCORSO MEZZI LAVORATORI

Protezione Civile

REGICNE AUTONOMA
FRIVLI VENEZIA GIUL'A

Importo del finanziamento3.200.000,00 €

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO VAL LOVATO

IPOTESI DI ALLESTIMENTO CANTIERE

C.U.P. PROGETTO INFRASTRUTTURE
J35H21000560001 ing. Giuseppe Ligammari
PROGETTO STRUTTURALE
ing. Tiberio Altinier
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AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO H H A
NORMA UNLENIS0 3001205 arch. Pier Nicola Carnier

CERT. SGS ITALIA s N'IT03/0043
1 2 1 O AMBIENTE

arch. Massimo Fadel
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