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| Num.Ord IMPORTI
" ?\R.H-'l-',-;\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita F—— ]
- unitaro TOTALE
| RIPORTO
| LAVORI A MISURA
Demolizioni {SpCat 1)
1 |Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da
128BS1.01. !que]lcl di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarice
A |alle pubbliche discariche, I'indenniti di discarica.
iA‘ Andante
1'969,5%
SOMMANO m? 1'969,5 9 11,85 23°339,64]
|
2 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da
12.8.BS1.01. | quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scaricd
B |alle pubbliche discariche, I'indennita di discarica.
|B. In traccia :
485,73
SOMMANO m’_ 485,73 15,64 7°596,82
3 Esecurione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su
12.8.BS 103, |impalcati di opere d'arte, compreso il carico, T'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche '
A diseariche con relativa indennita.
A. Per i primi 3 em - superficie fino a 1500 mq
1’23146
j SOMMANO m® 1723146 341 419928
| | e — |
4 | Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su |
12.8.8S1.03. |impalcati di opere d'arte, compreso il carico, I'allontanamento e lo scarico dei materiali di visulta in pubbliche [
B discariche con relativa indennita,
B. Per ogni cm in pit di spessore - superficie fino a 1500 mg
7 '388.?6i
SOMMANO mPxem 7 '338.?65 1,10 87127,64
5 Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con segatrice da pavimento, compresa rimozione,
12.8.B51.02 |e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa indennita. |
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA |
(lung =240,34+156,37+90,8 1+18,67+19+18,81) 544,00
SOMMAND m? 544,00 16,62 9°041,28
|
! 6 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso escguiti ad unica passata, anche su |
12.8.B81.03. impalcati di opere d'arte, compreso il carico, I"allontanamento e lo scarico dei materiali di risulfa in pubbliche
C | discariche con relativa indennita.
C. Peri primi 3 cm - superficie cltre 1500 mg
(par.ug.=2907,71+815) 372271
SOMMANO m? 3722711 2, 14I 77966,60]
7 | Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di gualunque forma e spessore,
20.1.BQ4.01. | compreso l'eventuale intonaco, il tagho del ferra di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellaziony
D ¢ protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, | pontegei di lavoro, la discesa dei materiali di
risulta da qualunque altezza e profondita ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, 'indennita di discarica, 'iso ¢
compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.
D. Caleestruzzo in breccia armato
1,25
2,16
| 5,12|
| SOMMANO m3 8,53 42731 37644.95
A RIPORTARE 63'916.21

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.l, - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)
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|
| ™Num. Onl
TARIFFA

unitario

IMPORTI
Quantith  f— —

TOTALE

8
|40.3BQ4.01
A

9
40.1.BQ4.01.
B

10
[10.5.WK2.,17
A

1
| Np.0ol

12
_Np.0o2

RIPORTO

Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo
semplice o armato, porfido, elementi autobloceanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demalizione del sottofondo in
cls, cemita ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche
indennita di discarica,

A. In ¢ls leggermente armato

SOMMANO m?

Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demolizione del basamento in cls, il
recupero o trasporto alle pubbliche discariche del matenale di risulta, indennita di discarica.

B. In calcestruzzo

(lung.=148,82+138,23+82,007+66,87+55, 2142 16,30+300,1)

SOMMANO m

Esccuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere,
macchina operatrice, altrezzatura, raccolia e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento
| della rimozione del ceppo.

| A, Altezza finoa 12 m

SOMMANO cad

Rimozione di palo della pubblica illuminazione mediant l'isolamento del collegamento elettrico, intercettazione e Iz
| sigillatura del cavidotto portante l'alimentazione con malta cementizia, la demolizione del manufatte portapalo, Si
intendono compresi nel prezzo; gh scavi; le demolizioni; le rimozioni; il rsarcimento dei van: con materiale
stabilizzato granulometricamente; il carico, il trasporto ¢ lo smaltimento del materiale di nisulta; ogni ulteriore onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte,

SOMMANQO cadauno

|Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il
prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali dai o nei magazzini dell Ente Gestore della Viabilita nel caso di segnali'd
superficie fino a 1.00 mq. Nel caso di smontaggio nel prezzo € compreso ogni onere per lo smaltimento del material
di risulta dichiarato non pid utilizzabile dalla Stazione Appaltante. Nel caso di montaggio nel prezzo & compreso
ogni onere per la fornitura della necessaria bulloneria. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetio delle
prescrizioni contenute nelle Norme Teeniche. La voce di prezzo comprende inolwre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO cadauno

A RIPORTARE

658,36

658,30 12,65]

1°007,54 .

007,54 5,lﬂ|

22,00

22,00 178,92

4,00/

400 28500

18,00

1 8,{][]| 6,90

63916,21

B"328,25

57138,45

3 '935,24L

1°140,00

124,20

82°583,35

COMMITTENTE: Ousi Lignano S.r.l. - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)
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Mim. Ord.
TARIFF A

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantith

unitario TOTALE

RIPORTO

82°583,35

13
11,6.CPLOL. |
A

|mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi patura, provenienza ed entitd per la formazione di

Seavi (SpCat 2)

Esecuzione di seavo di shancamento a sezione aperta per profondita finoa 5 m, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m® di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roceia dura da

\splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per Iapertura, I'allargamento ed apprefondimento di bacini, canali e fossi, per
la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri,|
da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, 'aggottamento delle acque, le
eventuali shadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il
carico e trasporto ¢ ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a
parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o 'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.

A. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm}) |
|
|

SOMMANO m3|

448,06

448,06,

7,36 327,72

A RII’()R[AI(I—

$5°881,07])

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.1. - viale Rocca, 13 - 33053 Latisana (UD)
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| Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

(uantita

uniarno

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

14
1L8.CPLII

15
lh1.8.cpr2

16
11.B.CP1.13

85788 1,07}

Oneri di disearica (SpCat 3)

| Trasporto ¢ allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo
utilizzare tal quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e s.in.i. e relativa normativa di setore conseguente (es, D.M.
| 16172006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una
distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica
|necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autoritd competente in merito alla specifico
|uso del materiale di scavo,

| ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO

(H/peso=0,300/3)

SOMMANO m3

| Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere presso centro autorizzato al trattamento e
/recupero rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto entro la distanza di 15 km,
‘conferimento all'impianto di trattamento (vifiuto da conferire ad impianti autorizzati al trattamento secondo la normz
vigente D Lgs. 152/06 ¢ s.m.i. e L.R. 30/87 e s.n.i.).

(CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL
'TRATTAMENTO E RECUPERO

(H/peso=0,300/3)

SOMMANO m3|

Trasporto ¢ conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica amorizzata allo smaltimento
definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto
all'impianto, fino a una distanza di 15 km,

CONFERIMENTO DEL MATERIALE D1 RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI
(H/peso=0,300/3)

SOMMANGO m3

149,30
|

149,30%

149,30/

149,30,

149,30/

149,30;.

1°016,73)

27505,25

3784597

A RIPORTARE|
|

93249,02

COMMITTENTE: Oasi Lignano §.1.1, - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)
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! —— IMPORTI
| Fasaes DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith [
’ unitario TOTALE
RIPORTO 93249,02]
Riporti (SpCat 4)
17 | Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti
12.1.CPLO. | da ghisia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di (orrente, compresa la pulizia e
A | sistemazione del fondo, l'indennita di cava, il carico, trasporto e lo scarico a pié d'opera, le correzioni
granulometriche ¢ stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 em massimi, la sagomatura, profilatura
dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento
prescritto.
A. Percostipamento pari a 95% della densita massima AASHTO
447,90
SOMMANO m3| 44790 29,02 12'998,06
!
18 Geotessile in polipropilene da 200 g/m?, spessore 2,5 mm resistenza a trazione 12 KN/m, a perforazione n. 1950
10.3.LNT.0L. | 149300
A |——
SOMMANG m? 17493,00 7,79 11°630.47
19 Esecuzione del ritombamento dello scavo mediante fornitura e posa in opera di tema di coltivo proveniente da terren
11.8.CP1.03 |produttivi priva di radici e di piante infestanti, ciottoli, macerie, ecc., compreso stesa, costip ¢ livellat
RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO
400,86
SOMMANG m3 400,86 19,71 790095
O |
|
|
|
A RIPORTAR IT_i 125°778,50)

COMMITTENTE: Dasi Lignano S.r.]._ - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)
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MNum.Cred,

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

[TTTHIG

IMPORTI

TOTALE

IQO

12.8.255.01

RIPORTO|

Pavimentazioni stradali (SpCat 5)
|
Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per strade da non sottoporre a trattamento protettivo
eseguita con rullo compressore di peso non inferiore a 16 t ad una velocitd massima di 3 km/h, compresi |ne<:ess.m
innaffiamenti, la fomitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la saturazione,
CILINDRATURA MECCANICA

12.2.CP1.01

I 17453,00|

SOMMANO :|n1| 17493 l‘JO'

2] Fornitura € posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto per I'esecuzione di riparazioni quali ricariche e
sagomature di esistenti pavimentazioni, otlenuto con graniglia, pietrischetti di IV cat. delle norme C.N.R.,
confezionato a caldo con impianti idonei, con bitume di preseritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore al 5 %
del peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di posa, pulizia, fornitura e stesa del legante di |
ancoraggio in emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano o con adeguati mezzi meccanici di uno o pil stra
di conglomeraty, cilindratura con rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche discariche
con relativa indennita,

RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDL,
SAGOMATURE)

149,30

SOMMANO m3 149,30

R ——

22 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia ¢

12.3.¥55.04.  pietrischetin, oftenuta per frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con

A bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoli a pavimentazione coslipala non superiore al 7%, steso con macehine vibro-finitrici, 4 temperatura non inferior
a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura ¢ la stesa continua del legante di

|ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, l'emulsione di bitume (ER 60) in

| ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati, le

| riprese di de formazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attormo ai manufatti

|{cadiloic. chiusini, cunette, ece.). Per superfici oltre 1500 mq.

| A. Di spessore finito compattato 8 cm

894,10i

SOMMAMNO m? 8941 [)|

| Eseeuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e
pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in
dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non
superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del
piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER
60) in ragione di 0,8 kg/m?, la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte,
la formazione di pendenze ed 1 raccord: attomo ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ece.).

E. Di spessore finito comapttato 3 cm - olore 1500 mq
(par.ug.=2907,72+815)

23
12.4.YS5.01.
E

¥ymmn

SOMMANO m? 3772272

A RIPORTARE

125°778,50)

3740404

209,81 31°324,63

1221 10°916,96|

21718228

| C192606,41]

C‘OMMITT‘EN TE: Oasi Lignano S.r.l - viale Rocca, 13 - 33053 Latisana (UD)
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Num Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantiti

IMPORTI

umitario

TOTALE

192°606,41

RIPORTO

24
403.CPLOL,
B

25

B

26
_Np.0Ol4

27

A

140.3.EQ4.01. | elettrosaldata di spessore minimo di 15 cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di

Pavimentazioni pedonali / ciclabili (SpCat 6)

Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei marciapiedi in cls mediante rimozione del terreno esistente
eseguito con mezzo meccanico ed a mano, compreso trovanti di volume inferiore a 0,500 m” ad esclusione della

| roccia dura da mina, eseguito anche in presenza d'acqua, taglio di arbusti e rimozione delle ceppaie, formazione di
|pendenza, carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennita di discarica, sagomatura e
| compattazione del piano di posa.

|B. Compreso riempimento in tout venant
SOMMANO m®

|Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di caleestruzzo anmato con rete

contenimento, vibratura meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio, formazione di rampe, pendenze.
lisciatura della superficie con spolvero superficiale al quarzo, trattamento antisdrucciolo mediante rigatura con scops
di saggina, smussi, listelli, raccordi, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con la sola esclusione della ret
eletirosaldata compensata a parte.

B. Con finitura superiore antisdrucciolo

SOMMANO m*

Realizzazione percorsi per videolesi con l'utilizzo di piastrelle tattilo plantari, compresa la fornitura e posa in opera
delle piastrelle (con i simboli richiesti, bugnate, rigate, ecc.) la preparazione del piano di posa 1a formazione del
massetio in caleestruzzo debolmente armato ed ogni altor onere necessario per dare il lavore a regola d'arte.

SOMMANO mg|

Esecuzione di pavimentazione in moduli autebloceanti di calcestruzzo, naturale o integralmente colorito, per sedi

40.4.8Q4.01. |stradali dello spessore di 8 cm o per marciapiedi dello spessore di 6 cm, mediante fornitura e posa in opera di

elementi autobloccanti in calcestruzzo di qualsiasi forma (onda, T, doppia T, delta, esse, effe, ece.) su sottofondo in
sabbia dello spessore minima di 6 om, o su massetto in cls magro Rek 20 dello spessore di 5 cm, compresa
preparazione del sottafondo con compattazione e ricariche in materiale misto di cava, letto di posa in sabbia,

| vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo della stessa pari a 2 cm, stesa superficiale di sabbia

| finissima, pulizia, tagli, sfridi.

| A. Pavimentazioni carrabili (strade, accessi) - sp. = & em - moduli di colore naturale

SOMMANO m?

A RIPORTARE

471,45

471,45

471,15

471,15

—

25,00

25,00/

207,11

207,11

17,16,

R72

133,00

56,20|

§090,08

18°242,93

37325,

11'639,58

2337904,00

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.l. - viale Rocca, 13 - 33053 Latisana (LID)



Num.Ord,

TARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Cuantita

M

unitario

PORTI

TOTALE

RIPORTO

Cordoli ¢ cunette (SpCat 7)

28 Fomitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in ¢ls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o
40.1.GQ4.01, curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi
A natura ¢ consislenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza
perfettamente allineati e raccordati, sigillatura ¢ stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento ¢ trasport
|a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
A. Elementi lisci diritti o curvi
zona ingresso *{lung.=327 42+41,70+11,92-+44,97+60,05+1 54,30+90,25+99 40+63,59)

895,60

895,60

SOMMANC m

|
29
_Np.003

Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzezo TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI DI cim.
LUNG.50XH25XLARG.40/8. Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della massicciata, eseguito, se necessario, con |
laglia asfalto e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Compresa la formazione del sottofondo e del rinfianco
in calcestruzzo classe 250, sottofondo altezza minima cm. 10, rinfianco della parte non in mastra per almeno i 2/3

| dell'altezza. Compresa la stuccatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Compresi gli oneri derivanti
dall'adattamento della cordonata a caditoie, chiusini, bocche di lupo, parcheggi, aiuole, passi carrai ¢ tratti curvilinei
Escluso 'impiego di elementi curvi ¢ di pezzi speciali in genere. Gli elementi dovranno essere costituiti da
caleestruzzo vibrato ad alta esistenza, privi di vuoti interni, esenti da deformazioni, con superfici esterne lisce,
regolari, prive di pori e, comunque, atte a resistere al gelo. Gli eventuali rivestimenti in graniglia dovranno anch'essi
possedere la stessa resistenza alle intemperie. Compresa la pulizia dalla emulsione binuminosa ¢ dal conglomerato
bituminosa rimasti dopo i lavori di bitumatura eseguiti nel corso dello stesso appalto &, in penere, ogni onere
necessario per dare il lavoro finito. La voce di prezzo comprende inolire la segnalazione delle aree di lavoro per tutt:
la durata del cantiere scoondo lo vigenti normative ¢ le prescrizioni contenute negli elaborati progetiuali ¢ le
\disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri cccorrenti per la regolamentazione o le
interruzion del traffico durante le operazioni lavorative,

(lung.=64,05+44,98) 109,03

109,03

A RIPORTARE

3588

34,00

2337904,00]

32713413

37707,02

260°745,15)

COMM[TTENTE- OaSI ngn.n.no S.r.l. - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)
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A RIPORTARE

— IMPORTI
l'-\RIlFF‘-i DESIGNAZIONE DEI LAVORL Quantith [~ ==
' ' unitario TOTALE
| RIPORTO 260°745,15
Opere a verde (SpCat 8)
|
30 | Fornitura ¢ posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso
11405 WP1.01 | stesa, sagomatura, modellazione e fresatura con mezzo meccanico,
20043
SOMMANO m3 20043 40,14 §7045,26)
31 Formazione di prato comoresi compreso livellatura della terra vegetale, fresatura, seminagione, rinterro del seme,
40.5.WK1.01 | mllatura, fornitura semi costituiti da un miscuglio da prato da giardino composto da Lolium Pacei (20 %), Lolium
Perenne (15 %), Poa in varieth (20 %), Festuca in varieta (30 Y4), Agrostis in varietd (15 %), compreso la
manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori fino al collaudo. |
200429
SOMMANO m*  2°004,29 4,95 9°921 ,Z‘T
32 | Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni, compreso scavo delle dimensioni necessarie,
40.5. WK2.01| piantagione, rinterro e compattazione, concimatura, paciamatura, sostegni provyisor, la manutenzione periodica
A necessaria campleta di oneri ed accessori fine a collaudo, garanzia di attecchimento con sostinizione oratuita delle
essenge eventualmente morte,
Pinus pinea, circonferenza 15-20 cm
20,00/
SOMMANO cad| 20,00 253,17 506340
|
[
|

|
( 292°7735,05

COMMITTENTE: Oasi Lignano Sr.L - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)
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Num O,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

untario

TOTALE

RIPORTOQ

33

A

34

A

335
[T1L8CPLI

36

37

C

[t17.ceron

|11.7.CPLOS,

I1L8.CPLI3

50.1LIN6.03.

Fognature (SpCat 9)

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti di volume inferiore a 0,5 m’, ad esclusione della roccia tenera e della roceia dura da mina, asciutto o
bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, proveni ed entitd, per la formazione di fondazioni di
opere darte in genere ¢ fondazioni di edific, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profonditd finoa 2 m
rispetto al piano di shancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, 'aggotiamento
delle acque, le eventuali shadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescrilte, il
carico ¢ il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico campreso, a ritombamento e in
rilevato, perfettamente sapomato e compattato, Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di nisulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. |
A, Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

201,30

SOMMANC m3 201,30

A

|
Esecurione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere, fondazioni di edifici, per la

posa di tubazione & manufatti in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera, i con glomerati, |
le mame ed i trovanti di volume inferiore a 0,5 m?, ad esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per profondita fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti @ ceppaie, il recupero dello scotico, 'aggottamento delle acque, le

| eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto

| nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento o in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per 1l impiego del material
di risulta o I'sllontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla DL,

iA. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

\per inteferenza con sottoservizi 10% *(par.ug =0,10%201,30) 20,13

SOMMANO m3 20,13

Trasporto ¢ allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo
utilizzare (al quale, in conformitd al D.Lgs. 152/06 e s.m.1. e relativa normativa di settore conseguente {es. D.M.
161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una
distanza non superiore a 15 km, Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica |
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorith competente in merito allo specifico |
uso del materiale di scavo. |
|ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO | |
65,38
SOMMANO m3| 65,88
|_—

iTrasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimenta |

(definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto

\all'impianto, fino a una distanza di 15 km.

| CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI

| per inteterenza con sottoservizi 10% 65,88

SOMMANO m3/ 65,88

|
Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN
1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrali sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno
dell'edificio (codice UD), aventi ngidita nominale pari a SN 8 kN/m?® e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023
o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI
681/1, compreso raccordi, pezzi speciali {gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento ¢
assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico,
|trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale
(vagliato di spessore minima di 10 em, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola esclusione dello
'scavo, ninfianco, reinterro, calotiature in calcestruzzo,
'C. Diametro nominale |60 mm
222,00

SOMMANO m 222,00

| Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI E?

= —— —_— — —— — = =

A R]P(IRTARF.i

COMMITTENTE: Qasi Lignano S.r.l. - viale Rocca. 13 - 33053 Latisana (UD)

15.11

45,71

6,31

25,76

2643

292'775,05]

3'041,64

920,14

448 64

1'697,07 |

5'867,46
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Murn.Ched

IARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantitd |

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50.1.1N6.03. | 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la stuttura dell'edificio sia all'esterno
D | dell'edificio (codice UD), aventi rigidita nominale pari 2 SN 8 kN/m’ e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023
o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guamizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI
681/1, compreso mccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), nnesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento |
assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico,
trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale
vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola esclusione dello
|scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo,
| D, Diametro nominale 200 mm

SOMMANO m/|

39 Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubaziom per
11.8.CP1.04 |impianti in genere mediante fomitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento ¢
|1a formazione dell'eventuale pendenza necessaria.
RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI

SOMMANO m3

83,00

83,00

84,49

84,49

B |seanalatura per Ieventuale alloggiamento del sifone. Poste in opera su letio e rinfianco di calcestruzzo, eseguite a
regola diarte e secondo le indieazioni della Direzione Lavori, comprese sigillature con malta cementizia reoplastica,

| trattamento delle pareti interne a spruzzo con resina epossidica bicompoenente per uno spessore di 30 micron. MNel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al rasporto ed allo scarico in cantiere, 'onere
della posa, la sigillatura e lisciatura interna di tutte le fessurazioni al fine di garantirne la perfetta tenuta, nonche
quantaltro necessario per dare la lavorazione a pi¢ d'opera a regola d'arte.

\B. Sezione interna 400x400x400 mm

SOMMAND cadauno)

41 Fornitura e pos in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e
50.4.GH1.01. marchiate secondo la Norma LINI EN 124 corredate del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto
A accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, compresa il telaio con bordoa T,

| sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.

|40 Fornitura e posa in opera di caditoie prefabbricate in caleestruzzo armato di ottima qualiti, rispondenti alle migliori |
|| 50.4.GQ4.01. caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti, idonee a sopportare carichi stradali di prima categoria, munite d.

A Classe C 250
| caditoie

SOMMAND kg

42 Fomnitura ¢ posa in opera di grighe o caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e
|50.4.GH1.01.| marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da lstituto
153 accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con vemice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T,
sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.

B. Classe D 400

caditoie

SOMMANO ke

43 Fornitura ¢ posa in opera di caditoie con pozzetto prefabbricate tipo Udine 2 e griglia a bocea di ludo in ghisa
Np030 | Selecta

44 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcesinizzo anmato per la raccolta delle acque con
40.2.GQ4.01. rivestimento dei bordi superiori in acciaio, con Classt di carico secondo Norme DIN 19580, compreso magrone di
F \sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di chiusura, griglia in ghisa o in acciaio zincato, sigillature, raccordo con la
|tubazione di scarico, tagli, sfridi.
|E. Classe €250 griglia in ghisa larghezza 20 cm

SOMMANO cal

30,00

10,00

A RIPODRTARE 12,00

370,00/

370,00/

—_—

2{},00:

20,00/

12,00

37,92

28,52

40,81

2,75!

3,28

680,00,

e =

304 750,00

37147 36|

2°409,63)

1°224,300

17540,00]

17213,60)

13°600,00f

327°884.91Y

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.1. - viale Rocca, 13 - 33053 Latisana (UD)
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Num. Ond.
I ARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario ‘ TOTALE

45

|C

146

o

47

E

48
1150.3.GQ4.02,
G

I

49
| Np.oos
|

50
50.5.GH1L.0L.
c

150.3.GQ4.01.

50.3.GQ4.02.

50.3.GQ4.01.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque ton inferiore a 3 cm, disposti
per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rek 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello
spessore minimo di 10 i, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al
pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

C. Dimensioni inteme 40240440 cm

rete fognaria

SOMMANQ cadauno

RIPORTO

10,00/

10,00

Fornitwa e posa in opera di prolunghe per pozzett prefabbricad in calcestuzzo Rek 25 vibrato ed armato, spessore !
delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso
| sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, stridi.
D. Dimensioni interne 40x40x40 cm
| rete fognaria

SOMMANO cadauna

Fornitura ¢ posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con I'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti |
per la foninazione di sifone, collocati su sottofondo di caleestruzzo Rek 20, compreso scavo, ritombamento, |
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 em, rinfianchi dello I
spessore minimo di 10 em. sigillatura 4 tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, nnestoal |
| pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. |
E. Dimensioni interne 60x60x70 cm

rete fognaria

|
= =
SOMMANO cadauno,
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in caleestruzzo Rek 25 vibrato ed armato, spessore | |
delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, € comunque non inferiore a 3 cm, compreso

| sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi.
(. Dimensionl interne 60x60x20 cm

SOMMANO cad

| Allacciamento di fognoli ovvere di nuove linee alla rete fognaria esistente, compreso demolizione della
pavunemazmne stradale esistente, scavo a sezione ristretta, demolizione della condotta o del pozzetto fopnario

|es istente, innesto della nuova tubazione, fomnitura dei necessari pezzi speciali quali braghe o dertvazioni, s#gl]latura
| fornititura € posa in opera della sabbia di sottofondo e di rinfianco, eventuali calottature in caleestruzzo,
ritombamento con materiale proveniente dagli scavi,

a. per tubaziond in pve fino al diametro di 200 mm

allacciamenti fognoli e nuove whazioni alle reti esistenti

SOMMANO cadauno,

Fomitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite steroidale, prodotti secondo le W"“"r
LINI 4544 in stabilimento munito di certificato 1509001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in|
!npera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento ¢ chiusura dei pozzetti stradali, principi |
d1 costruziene, prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino, che dovra rispondere alle
\caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del |
;mcd:simo che dovranno riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (3125 -
|C250 - D400, cee.); - il marchio della ditia produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo ( fognalu:
- illuminazionc - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inolire compresa e compensata la messa in opera a
perfetta regola d'arte seconde le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
\prefabbricat in calcestruzzo e boiacca di cemento.

C. Classe D 400

irete fognaria

rete fognaria

A RlPURIARP

10,00

10,00/

5,00

5,00

5,00

3,00

40,00

40,00

300,00
295,00

595,00

37? 584,91

=+ ——

117,35 1'408,20

63,62 656,20

47,23 472,30

102,57 512,85

60,59 302,95)
|

100,00 4'000,00

335 237,41

COMMITTENTE: Dasi Lignano Sr.l. - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)
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IMPORTI
T‘,:El‘;r"i,\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita [—— —
: " unilario TOTALE

RIPORTO| 59500 33523741
SOMMANO kg 595,00 2,89 718,551

= |

[
A RIPORTAR FI 336°956,96

COMMITTENTE: Qasi Lignano $.r.l, - viale Rocca, 13 - 33053 Latisana (UD)
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Num. Ord,
FARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quanti

unitArio

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO|

51
11.7.CPL.OL.
A

52
11L.7.CPLOS.
A

53

|11.8CPL1I

54
11.8.CPL13

35
62.2.IN6.01.
E

56
62.1.0H5.01.
B

[Muminazione artificiale (SpCat 10) l
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
|rovanti di volume inferiore 2 0,5 m*, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
| bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entitd, per la formazione di fondazioni di
|opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondita fino a2 m
|rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, laggottamento

| delle acque, le eventuali sbadacchiature ¢ puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il

|carico e il trasporto nell'ambite del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in
rilevato, perfettamente sagomato e compatiato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla DL,

A. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANC m3

Esecurione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere, fondazioni di edifici, per la
posa di tubazione ¢ manufatti in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la rocia tenera, i conglomerati,
le mame ed i trovanti di volume inferiore a 0,5 m?, ad esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entiti, per profonditi fino a 2 m rispeito al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, I'nggottamento delle acque, le
|eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
|meli'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento o in rilevato,
|perfettamente sagomato ¢ compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del material
di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.1L.

|A. Anche in presenza dacgua (tirante d'acqua fino a 20 cm})

linea illuminazione artificiale - 5% sul totale scavo
|
|
|

SOMMANO m3

;Trusporlo e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo
(utilizzare tal quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. DM. |
116172006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico dell'tmpresa esecutrice entro una
distanza non superiore a 15 km, Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica
|necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autoriti competente in merito allo specifico
\uso del materiale di scavo, |
|ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO [
|
|

SOMMAND m3|
|

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento
definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto
all'impianto, fino a una distanza di 15 km,

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI

SOMMANO m3|
|

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e
telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di
manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze,
longitudinali, 'assemblaggio delle tubazion, 'esecuzione degli innesti nei pozzett, il fissaggio delle tubazioni con
malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a
circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi.

E. Tubo d. est. 90 mum

SOMMANO m

‘Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FGTR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna in PVC,
\conformi alle norme CER 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 11, CEI 20-37/2, posati entro portacavi o a vista, completi di |
\capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura

dei singoli condutton a mezzo di appositi collar in plastica posizionati alle estremiti della linea recanti l'indicazione

== |
|

3367956,96

247,50

247,50 15,11

45,71

4571 45,71

129,94

129,94

129,94

129,94 2576

450,00

450,00 946

37739,73

2708940

884,89

3734725

4 '25?.00r

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.], - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantitd

unitario

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO,

numerica del morsetto riferita al relativo guadro eletirico, identificazione del cavo 4 inizio ¢ fine linea mediante
cartellina riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.
B. Cavo 2,5 mn?’

460,00

SOMMAMNO m

57 Formnitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina estemna in PVC,
162.1.0H5.01. conformi alle nonme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 11, CEI 20-37/2, posati entro portacavi o a vista, completi di
o capicorda, fascetle, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura
dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremiti della linea recanti I'indicazione
numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linga mediante [
cartellino riportante il tipo di cave, la sua fornazione e sezione e la sua identificazione.

0. Cavo 6 mm?* ‘

SOMMANO m|

58 Fomnitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con
[50.3.G04.01. spessore delle pareti idoneo a sopportare i earichi compatibili con 1'uso, & comunque non inferiore a 3 em, disposti
t per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di caleestruzzo Rek 20, compreso scave, ntombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in caleestruzzo di spessore minimo di 10 em, rinfianchi dello
spessare minimo di 10 em, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al
pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
C. Dimensioni interne 4(x40x40 cm
linea illuminazione artificiale

SOMMANOD cadauno

460,00

|
1'485,00

|
1 "485,00

59 Fomitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme
50.5.GHLOL| UNI 4544 in stabilimento munito di certificato 1309001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in
ilc opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi
di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusine, che dovra rispondere alle
caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesime, che dovranno riportare; - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rotiura (B125 -
€250 - D400, ece.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatur
- illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a
perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e hoiacca di cemento,

C. Classe D 400

linea illuminazione artificiale

SOMMANO kg

60 Fomitura ¢ posa in epera di plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna, in
16.8.GQ4.01. calcestruzzo durabile a resistenza garantita Rek 30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls delle dimenston di
C 40x40x70 em inserito nella fondazione, completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre l'innesto
delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del sottofondo di caleestrauzzo di spessore minimo di 10
em, il ritombamento.

C. Per palo di altezza fino a 12,0 m fuori terra

SOMMANO cad

al Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconic laminati diritti a sezione circolare, spessore 4 mm,

60.1.QH2.04. con le tolleranze di cui al Capitolo 8 delle Norme UNI EN 40-2 costruiti tramite laminazione a caldo alla temperatur

A di 700 °C wutilizzando tubi normalizzati ERW in acciaio S-275JR-UNI EN 10025, zincatura del palo in accordo con
UNI EN [SO 1461, 1l prezzo comprende e compensa asola entrata cavi, asola per morsettiera, morsetto di aftacco a
terra, trasporto a picchetto, installazione a rettifilo, fissaggio mediante sabbia bagnata e costipata con anello
superiore di tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di cemento eseguito con apposito stampo, allacciamento
elettrico dalla linea principale o dalla morsettiera agli apparecchi illuminanti in sommita eseguito utilizzando cave
FG70R, formazione e sezione in accordo con il progetto esecutivo. 1 complesse basamento, palo, apparecchi
installati in sommita dovrd essere verificato secondo il D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e soviaccarichi”, la Circolare attuativa n. 156 del 04/07/1996 ed il DM 11/03/1988. |
A Altezza 9,80 m, altezza fuori terra 9,00 m, diametro di base 152,4 mm, spessore 4,0 mm, diametro in cima 90 |

240,00

240,00,

20,00

20,00

A RIPORTARE

1,69

2

65,62

2,89

342,37

351727523

777,40

4'024,35

524,96

693,60

6784740

364‘142_,9-41

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.. - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)



pag. 17

Num.Ond IMPORTI
[ : ‘“('“_.}.. \ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith f—— ——
’ . unitario TOTALE
RIPORTO 364'142,94)
| (mm, peso 126 kg circa, superficie per eventuale verniciatura 3,73 m?
20,00
| SOMMANOD cad) 20,00 827,12 16°542,40)
62 Farnitum e posa in opera di shraceio singolo adatto ad essere installato su palo, realizzato in acciaio zincato S 235JR
60.1.QH281. EN 10025, raggio di curvatura 500 mm, inclinazione 15° L'articolo comprende e compensa il tratto del cavo di
A alimentazione tipo FGTOR, formazione ¢ sezione in accordo con il progetto esecutivo, il montaggio e ogni |
accessorio di accoppiamento al palo. |
A. Lunghezza 1 m, altezza | m, spessore 3 mm, diametro 60,3 min, peso 8,5 kg cirea, superficie vemniciatura 0,36 :
m?
20,00
SOMMANO cad ED,UDi 78,50 1°570,00(
I [
163 | Fornitura e posa in opera di morsettiere da incasso a palo in esecuzione a doppio 1solamento, costituite da
60.1.QH2.94, | contenitore in resina poliammidica autoestinguente ed antitraccia, base isolante stampata in poliammide, morsetti in|
A |ottone a 3 vie per palo con serraggio indipendente mediante viti i acciaio inox, grado di protezione sul perimetro
iwper{:hio 1P43, in zona ingresso cavi [P23B, tensione nominale Un = 500 V, complete di portafusibili con fusibili,
|inclusi collegamenti ed accessori.
| A Morsettiera per feritoia 38x 132 mm con cavo fino a 2x10 mm?, Imax = 30 A, portafusibile in derivazione fino a
10A
20,00
| SOMMANO cad 20,00 27,40 548,00
| |
| |
04 \Fornitura & posa in opera di corda di rame elettrolitico nuda con diametro elementare di ogni filo superiore a 1,8
68.3.Q021.01 'mm, posata entro scavo per tubazioni predisposte od entro scavo dedicato, comprese morsettiere, giunzioni,
\derivazioni, capicorda compresi collegamenti ed accessori,
|\CORDA DI RAME NUDO
145,35 |
|
SOMMANO kg 145,35 16,15 2347.40f
65 Fornitura & posa in opera di dispersore a croce in acciaio zincato per immersione conforme alle Norme CEL 7-6 I
68.3.0Z1.02. compresa bandiera per allacciamento all'impianto, infissione, collegamenti ed accessord,
B B.1 hezza 1,50 m - di foni 50x50x5 mm
| 20,00/
| |
SOMMANO cad 20,00 36,14 T22,80)
I |
66 Armatura stradale con corpo in alluminio pressofuso con sezione a bassissima superficie di esposizione al vento,
60.2.0Z2.01. |alette di raffreddamento integrate nella copertura, attaceo palo in alluminio pressofuso con ganasce per il bloceaggid
A dell'armatura secondo diverse inclinazioni, diffusore in vetro trasparente temperato resistente agli shock tenmici,
verniciatura a polveri con resina a base poliestere resistente alla comosione e alle nebbie saline. Internamente &
presente un dispositivo per il controllo della temperatura dell'apparecchio con ripristine automatico, protezione
contro gli impulsi, connetiore [P67 per il collegamento alla linea, sezionatore in doppio isolamenta che interrompe
I'alimentazione eletirica all'aperttura della copertura, valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sistema ad ottich
asimmetriche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature, Completa di
equipaggiamento LED, temperatura di colore 4000K. conforme alla Lepge Regionale 18 giugno 2007, n.15,
A, Potenza 31 W - flusso luminoso 4450 lumen I
20,00
SOMMANO cad 20,00 508,82 10717640
67 Fornitura e posa in opera di armadio per esterno costituito da struttura in vetroresina prigio RAL 7040, porte
61.2.QN8.01. |incermierate complete di serratura con chiave di sicurezza a cifratura unica ovvero serratura omologata dall'ente
A distributore dell'energia elettrica, cerniere interne in lega di allwninio, prese d'aria anteriori e sotiotetto con labirinto!
di protezione, parti metalliche esterne in acciaio inox ed in acciaio zincato, zoccolo completo di telaio di ancoraggiol
per posa a pavimento su basamento in cls, grado di protezione [P44 minimo, incluse canalette per cablaggio, piastre |
di fondo adeguate alle apparcechiature da installare, setti inferiori di chiusura, raccordi con le tubazioni di
distribuzione, opere ed accessori di completamento.
A. Dimensioni ingombro 860x1394x450 mm
illuminazione artificiale 1,00
A RIPORTARE] 1,00 396'049,94)

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.l. - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (UD)
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i IMPORTI
TAI{iF}-'ri DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita | T =
unitario | TOTALE
RIPORTO 1,00| 396'049,‘)4!I
SOMMANO cad. 1,00 1937,65 17937.65
68 Allestimenta del quadro eletirico per impianto di pubblica illuminazione
Np.004 1,00
. SOMMANO a corpo 1,00, 500000 5°000,00)
I
|
| 1
|
|
|
|
|
A RIPORTARE 4027987,59|

COMMITTENTE: Qasi Lignano S-J'.].. - viale Rocca, 13 - 33053 Latisana (UD)
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IMPORTI
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd —
TARIFFA gisazc || s

uniliaro IOTALE
RIPORT () 402°987,59
Opere edili ed accessorie (SpCat 11)

69 IAdegumrlento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete |

IZ.9.GY4.0I.;che!bn{cn, fibre ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili, compreso adattamento del

A | pozzetto, sigillature e stuccature con malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni alro onere connesso. Nel |

\prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, lavorazioni ed ogni altro onere per dare il Iavoro eseguit
ia regola d'arte.
|A. Con lato maggiore interno minore di 40 cm
Ireti sotto servizi 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 8726 17745200
70 Adeguamento planialtimetrico di chiusin e riquadn esistenti dei servizi canalizzati a refe {(acquedotto, energia, rete
12.9.GY4.01. telefonica, fibre ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili, compreso adattamento del
B pozzetto, sigillature e stuccature con malle ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere connesso. Nel
| prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguit
| |a regola d'arte.
I |B. Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm
| reti solto servizi 10,00
SOMMAMNG cadaung) 10,00 130,29 1'302,90)

71 | Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquaci esistenti dei servizi canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete !

12.5.GY4.01. telefonica, fibre ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili. compreso adattamento del |

& |pozzetto, sigillature e stuccature con malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni aliro anere connesso, Nel |

|prezzo si intendono compresi manodopera, noli e fomiture, lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguit| |
a regola d'arte. :
C. Con lato maggiore intemo maggiore di 60 cm
ret sotto servizi 10,00
SOMMANQ cadauno 10,00 224,64 2'246,40)]
72 Spostamento e successiva ricollocazione in opera di elementi i arredo ed attrezzature presenti al momento
_Np.007 dell'esecuzione della presente offerta quali:
- strutture espositive per pavimentazioni in masselli di calcestruzzo n. 4
- pensilina per il neovero dei carrelli per la spesa n, 1
[tali strutture saranno porlate a deposito in lupgo concordato con la Direzione Lavori (entro § km dal cantiere) e
instalate nuovamente a lavori ultimati,
| 1,00
SOMMANOD a corpo 1,00 4°500,00 4'500,00
|
|
|
|
|
| A RIPORTARE { 412'782,09

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.l. - viale Rocca, 13 - 33053 Latisana (UD)
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IMPORTI |
HipuGg. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita | ————
TARIFFA Frery Ty
unitario TOTALE
RIPDRTO 412°782,09|
Adeguamento impianti (SpCat 12)
173 Salvaguardia ed eventuale spostamento entro il raggio dimetri 2 di apprestamenti antincendio, quali idranti, |
|_Np.006 motopompe e fontanelle esistenti; compreso nel prezzo gli scavi, le tubazioni ed i pezzi speciali aggiuntivi, la sabbia |
I di allettamento, i rinterr, il rutilizzo e la re-installazione degli idranti, motompompe, manichette e fontanelle
I presentf in sito (la cui eventuale nuova fornitura sard compensata d parte con prezzo concordato con Ia direzione
I lavori) rispristino delle luoghi.
I | 3,00i
I
SOMMANO cadauno 3,00 1°000,00 3°000,00(
| i
|
|
A RIPORTARE 415'782,09

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.1. - viale Rocca, 13 - 33053 Latisana (UD)
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IMPORTI
Runtd. DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantits f————
TARIFFA 6 -
unitaro TOTALE
RIPORTO 4157782,09
| Segnaletica (SpCat 13) |
74 iF.secuzione di strisce longitudinali nifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere d|
T1.2.¥V4.01. vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso 'onere per il
A | tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.
!A. Larghezza 12 cm |
2°000,00 |
—— |
SOMMANO m  2°000,00 0,53 1 '06{].(](1:
75 | Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su
71.2¥V4.02 | superficie stradale per formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R
|0, 495 del 12/12/1992, compreso I'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere,
VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDOMALL STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE
100,00
SOMMANO m? 100,00 591 591,00
76 Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su
T1.2VV4.03 isum'flcie stiadale, simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il
| tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo circoscrilto,
| SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
| | 30,00
SOMMANO m* 30,00 5,96 178.80
| 1 |
77 | Esecuzione di segnaletica rifrangente mediante 'applicazione di vernice rifrangente bicomponente composta da:
T1.2.VV4.05. - microgranuli di calcari, quarzite, dolomite, legante di resina acrilica e pigmenti colorati, contenente microstere di
A |vetra nella misura di almeno il 60% del materiale per generare I'effetto di rifrangenza;
- catalizzatore costituito da perossidi organici per la solidificazione del composto al momento dell'utilizzo; posata su I
superficie stradale mediante idonea apparecchiatura percolata (effetto goceiolato) nella misura di non meno di 4 Kg |
|permg.
Per formazione «i simboli stradali, compreso 'onere per il tracciamento, la "schermatura” dei colori, la pulizia e la |
|segnaletica di cantiere. |
A, Attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno |
80,00
SOMMANO 7’ 80,00/ 49,99 37999,20)
78 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di
71.1L.MH2.01 pericolo, tivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuove
A Codice della Strada {D.Lgs, 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Atluazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con |
attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48 mm e |
lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissapgio, bloceo di calcestruzzo di base, scavo e nnterro,
A. Formato piccolo
lingresso e viabiliti 35,00
SOMMANO cad 35,00 104,69 3'664,15
|79 Fomitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di
|71.1.MH2.01 | pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuove
B Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con
attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48 mm e
lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.
B. Formato normale
20,00
SOMMANO cad 20,00 123,04 27460,80)
80 Fomitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo rivestito con pellicola
711 MH2.03 |1'I'Frangenle con dimensioni figure e caratteristiche tecniche confonmi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92
B I, 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n, 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro;
comprese collare antirotazione di fissaggio.
A RIPORTARE 427 '736,04|

COMMITTENTE; Qasi Lignano S.r.1. - viale Rocca, 13 - 33053 Latisana (UD)
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Num.Ord IMPORTI
TARIH-:F*-'; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith f——— ——————————
' unitario TOTALE
RIPORTO 427"736,04
|B. Formato normale
500
SOMMAMNO cad 5,00 46,73 233,65|
1
| |
[
|
I |
|
|
|
|
| | A RIPORTARE 427'969,69

COMMITTENTE: Oasi Lignano S.r.1, - viale Rocea, 13 - 33053 Latisana (LID)



pag. 23

Num Ord IMPORTI
iy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
FARIFEA v Ao
unitario TOTALE
RIPORTO 4277969,69
Oneri sicurezza (SpCat 14)
81 Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di
[99.1.AH2.01. caleestruzzo e rete metallica eletirosaldata. Compreso il fissaggio della rete metallica ai tubi, Io smontaggio ed il
A ripristing dell'area interessata dalla recinzione,
A, Prezzo primo mese
recinzione di cantiere 240,00
SOMMANCG m? 240,00) 721 1730,40
i |
82 IEsucuzi[me di recinzione di cantiers alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su phinti in magrone di
99.1.AH2.01. calcestruzzo e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete metallica ai tubi, lo smontaggio ed il
B |ripristine dell'area interessata dalla recinzione.
|B. Prezzo per ogni mese ¢ frazione di mese successivo al primo
|recinzione di cantiere 1°200,00
SOMMANO mfmese  1°200,00 1,24 1'488,00f
| |
83 Esecuzione di accesso di cantiere a | o 2 battent], realizzato con telaio di legno d'abete controventato & chiusura con
99.1LATLO3. rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ¢ lo smontaggio. |
A iA, Prezzo primo mese 3
|recinzione canticre 10,00
SOMMANC m? 10,00 9,97 99,70
84 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chinsura con.
99.1.A11.03. rete di plastica stampata, Compreso il fissapgio della rete e lo smontaggio, |
B B. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo
recinzione canticre 50,00
; SOMMANO m* mese 50,00/ 346 173,00 |
85 Fomitura ¢ posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. | D.M. 28/07,
99.1.AB1.02 |58 contenente: | flacone di sapone liquido, | flacone di disinfettante da 250 cc, | pomata per scottature, 1 |
confezione da § bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 ¢m, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbic

|3 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua
|ossigenata, 1 facone di clorossidante eletirolitico, | pinzetta sterile da 13 cm, | pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti |
\di cerotto da 2,5 an per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, | confezione di ghiaceio
‘istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x 136 cm, | bistunt
monouso sterile, | bacinella renifonme, 4 stecche per frattur, | confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2
mascherine con visiera, | confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apriboces, |1
cannula ¢ 1 elenco del contenuto.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1,00/
SOMMANO cad 100/ 88,62 38,62|
| |
| 86 Fomitura & posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di
99.1.QX1.01. pressione, supporti, contrassegni, colore ¢ omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82, Adatti allo spegnimento di
A fuochi di Classe A, B, C, capacitd minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di
conformita al documento di omologazione emesso da parte del M1, rilasciato dal Costruttore, di staffa per
montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manwtenzione periodica prevista dalla legge.
A. Carica da kg 6 - Capaciti di estinzione 34 A-233B-C
| 6.00|
SOMMANO cad.mese 6,00 531 31.86
87 Fomitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in
99.1.XB1.02. | elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e lamponamento con pannello sandwich costituito da lamiery
A interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), divisori intemi a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti eletirico, idrico e fognario, termico (radiatore elettrico),
dotato di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto, |
mentaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di appoggio. |
A RIPORTAR E!_ 431°581.27
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Num . Crd,
TARIFFA

Quantitd
unitano

IMPORTI

TOTALE

88

B

89

A

1190

B

91

92

99,1 XB1.02. elevato con profilati i acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich costituita da

99.1.XB1.05.

992.QZ1.01

99.1.AX1.01 |

RIPORTO

A, Prezzo primo mese
SOMMANO cad

sollevata da terra e in
lamiers
interna edl esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico (radiatore elettrico),
dotato di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto,
| montaggio, smontaggio e formazione della base in ¢ls armata di appoggio.
B. Prezzo per ogni mese ¢ frazione di mese successivo al primo ‘

SOMMAND cad.mese

Fornitura e posa in opera di box di cantiers uso spogliatoic realizzato da struttura di base,

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da

99.1.XB1.05. terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegali, copertura ¢ lamponamento con pannello sandwich costituito

| da lamiera interna ed esterna ¢ coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in
! alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda ¢ fredda) e

| fognario, termico (radiatore eletirico), dofato di una doccia, un WC, un lavabo, boiler eletirico ed accessori.

| Dimensioni orientative 2,4x2,7x2.4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls
!a.rmal,a di appoggio.

| A, Prezzo primo mese

SOMMANO cad|

| Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura ¢ tamponamento con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed estzma e coibente centrale (minimo 40 mim), divisor interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico (radiatore eletirico), dotato di una doceia, un WC, un lavabo, boiler elettrico ed AcCessor,
Dimensioni orientative 2,4x2,7x2,4 i compreso trasporto, montaggio, smontaggio ¢ formazione della base in cls
armnata di appoggio,

B. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

| SOMMANQ cadmese

Applicazione di lampeggiators erepuscolare a luce intermitiente arancione.
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
(par.ug.=6%50) |

SOMMANO cad.mese

1,00 |

1,00

‘

221,61

528,82

226,97

300,00

300,00 1,65

| I

Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere emporanco su sede stradale, conformemente a quanto
previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 ¢ al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92,
senza restringimento della carreggiata, costituito da cartello con segnale “lavori" corredato da cartello integrativo
indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo piti di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso € |
limite massimo di velocita, abbligo di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione
|barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, per cantieri
|fino a 200 m.

iSEGNALET]CA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE TEMPORANEQ SENZA ‘
IRESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA

SOMMANO cad.mese

23 | Applicazione di segnaletica e delimitaz
99.1,AX1.02 | previsto dal Codice della Strada D.Lgs.

ione per cantiere [emporaneo su sede stradale, conformemente a quanto
n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92,

con restringimento della carreggiata, costituito da cartello con segnale

Nayori” corredato da cartello integrativo

6,00 |

6,00 117,86

431'581,27

573.27

l'lii,ﬂﬁ‘

528,82)

1"134,85|

495,00,

707,16

indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo pift di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e i
limite massimo di velocitd, cbbligo di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescriziond

| 43613342

[ A IHI‘ORT.-‘\REi
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MmOl e e IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEL LAVOR| Ouantita = > -
| uritaro TOTALE
RIPORTO 436713342
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici, lampade a luce gialla lampeggiante & impianto
semaforico mobile per cantieri fino a 200 m.
SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE TEMPORANEO CON RESTRINGIMENTO
DELLA CARREGGIATA
! 6,00
| SOMMANO cad.mese, 6,00 712,39 4°274,34
| .
94 Caratteristiche dell’intervento pista ciclabile | sl
Pista rialzata a livello marciapiede, in sede propria o promiscua con pedoni, in conglomerato bituminoso rosso | | 440°407,76)
\Verniciatura per segnaletica orizzontale (strisce, scritte, simboli) Segnaletica verticale | | |
Paracarri e dissuasori di sosta in ferro zincato e verniciato (@ 10 cm) | |
Rimozione pali di linee elettr., telef.,ecc. i | 440740776/
IPosa in opera di palo in acciaio o c.a. Abbattimento barriere architettoniche cad | | i
Smontaggio e rimontaggio apparecchio di illuminazione
Scavo sbancamento con mezzi meccanici |
Rialzo o rimozione chiusini cad |
Spostamento di pozzetti caditoia cad Cordonate in cls prefabbricato (15/18x30 cm.) | |
Costruzione di piano pedonale/cilabile in bitume | |
Impianto semaforico per biciclette cad 458,67 |
Attraversamento pedonale e/o ciclabile con impianto di illum. e
Fornitura e posa di portabiciclette componibile SOMMANO cad m 458,67 108.32 49.68421
I Il
| .
Parziale LAVORI A MISURA euro 490.091,97
TOTALE euro 490.091,97

A RIPORTARE
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|
IMPORTI
Num.Ord. : . 5
DESIGNAZIONE DEI LAYORI P——
TARIFFA TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Demolizioni 82'583,35 ‘
002 Scavi 372977 I
003 Oneri di discarica T’36‘.’,93
004 Riporti 32°5294
005 Pavimentazioni stradalt 66°827.91
(13 Pavimentazioni pedonali / ciclabili 81.297,59!
007 Cordoli ¢ cunette 35°841,15
008 Opere a verde 2302990
009 Fognature 44"181,91
010 [lluminazione artificiale 66°030,63
ot Opere edili ed accessorie 9°794,50)
012 Adeguamento impianti 37000,00)
013 Segnaletica 21.871.81]
014 Oneri sicurezza 12°438,07
Totale SUPER CATEGORIL curo 490.091,97 {
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