
 
 
 
 
R E L A Z I O N E   I D R A U L I C A   ai sensi dell’art.2 comma7 delle NTA di PRGC 
 
Il sottoscritto Ing. Alessandro Merluzzi con studio a Fiumicello Villa Vicentina Via G. Matteotti n.43, in qualità di 
progettista del PAC di iniziativa privata denominato “Golden Cat” distinto catastalmente al F:43 Mapp.307 in 
Comune di Lignano Sabbiadoro, relaziona quanto segue:   
                                                                          
Calcoli con i coefficienti di afflusso in base alle varie superfici e per il lotto con superficie totale di 969 mq 
otteniamo: 
 
Condizione ante operam 
Superficie coperta dall'edificio attuale e dal marciapiede in cemento = 446 mq, con valore del coefficiente di 
afflusso  Ψ = 0,9; 
Superficie rimanente per parcheggi e manovre non pavimentata = 523 mq, con valore del coefficiente di 
afflusso  Ψ = 0,3. 
Comporta un coefficiente medio di afflusso  Ψ = (446 * 0,9 + 523 * 0,3)/969 = 0,576 
 
Condizioni post operam 
Superficie coperta dall'edificio in progetto mq 379, con valore del coefficiente di afflusso  Ψ = 0,9; 
Superficie pavimentata (cemento o altro) impermeabile mq 94, con valore del coefficiente di afflusso  Ψ = 0,9 
Superficie in grigliato erboso per parcheggi e aiuole mq 347, con valore del coefficiente di afflusso  Ψ = 0,2 
Superficie pavimentata permeabile mq 149, con valore del coefficiente di afflusso  Ψ = 0,4. 
Comporta un coefficiente medio di afflusso  Ψ = (379 * 0,9 + 94 * 0,9 +149 *0,4 + 347 * 0,2)/969 = 0,572 
 
Risulta che nelle condizioni di progetto il coefficiente di afflusso rimane praticamente invariato (anzi risulta 
leggermente inferiore.  
Conseguentemente l'acqua meteorica verrà scaricata in fognatura in un quantitativo invariato, per maggior 
precisione in quantitativo leggermente inferiore. 
 
 
                                                                                                                    IL PROGETTISTA 
                                                                                                              (Ing, Alessandro Merluzzi) 
 
 
 


