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Chiusino in ghisa

CORPO ILLUMINANTE

753 368 ‘

sivBoLo:  I)NUOVO o RECUPERATO

[ C)ESISTENTE

[ L) SMANTELLATO

Corpo illuminante per installazione su palo predisposto mediante braccio singolo o doppio,
completo di telaio portante in pressofusione di alluminio non verniciato, carenatura in
poliestere rinforzato con fbra di vetro, telaio inferiore sabbiato, verniciatura della carenatura
a polvere poliestere, colore grigio chiaro RAL7035, diffusore in vetro piano temprato resistente
agli urti, riflettore in alluminio purissimo anodizzato sottovuoto, cablaggio elettronico, grado
di protezione IP66, classe di isolamento |, n.1 lampada agli ioduri metallici da 70W
(PHILIPS Iridium SGS253 o equivalente)

NOTA:

| corpi illuminanti dovranno essere rispondenti alla Legge Regionale n"15 del 18.06.2007
come indicato nella relazione tecnica allegata

SEZIONE TIPO CAVIDOTTO

Quota stradale

Banda segnaletica giallo/nera
Terra vegetale

Conduttore di terra

Tubazioni corrugate flessibili
Letto di posa in sabbia grezza
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DADO DI FONDAZIONE PER POSA
SOSTEGNO DI ILLUMINAZIONE

Palo_in_acciaio Palo in_accigio
zincato zincato

Cavidotto in PVC

contenimento della

Finestrella per il U
morsettiera

h nominale (7m f.t.)

600

600

Cavidotto in PVC

Tubo in PVC flessibile
~~~~~ 240 serie pesante

Bloccaggio con

sabbia

Basamento in
CLS 250 kd/m
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h e diam.

nomin. | mm mm

6 800 200

7-8 | 1000 | 250

10 1200 | 250

. . 12 1500 | 250

G Palo in acciaio 15 1500 | 250
zincato

18 1500 300

Basamento in 20 1800 | 300

h nominale (7m f.t.)

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

T Tubazione in PVC flessibile a doppia parete, corrugato esternamente e
liscio internamente di diametro indicato — distribuzione bt

0000 Tubazione in PVC flessibile a doppia parete, corrugato esternamente e
liscio internamente di diametro indicato — distribuzione bt ESISTENTE
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PROPONENTE:

REVISIONI

CLS 250 kg/m

NOTA: Il dado di fondazione dovrd
essere dimensionato in fuzione dell’altezza
del sostegno e dei corpi illuminanti presenti

SIMBOLO:  [CJeNUOVO o RECUPERATO

[CJ=FESISTENTE

T~ SMANTELLATO

Dado di fondazione per posa sostegni per illuminazione, completo di pozzetto di derivazione
300x300 con chiusino in ghisa del tipo carrabile, confezionato con calcestruzzo, armato con
gabbia elettrosaldata in accigio ad aderenza migliorata

Palo laminato a caldo a sezione conica, altezza 8m f.t., spessore 4.0mm, completo di
zincatura a caldo, portella a toppa, morsettiera con portafusibile, braccio singolo
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