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TITOLO 1 - NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto del PAC

Il presente PAC di iniziativa privata denominato “MARINA AZZURRA” é redatto ai
sensi dell'art. 25 della Legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 e degli artt. 7 e 9 del
Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

Esso regola lattuazione di un'area destinata a “ZONA L2 - PORTUALE, DI
INTERESSE COMPRENSORIALE” prevista dal vigente PRGC (variante n. 37), posta
lungo la sponda del fiume Tagliamento, subito a valle della “Conca di Bevazzana” la
quale immette sul’omonimo canale navigabile, a sua volta facente parte dellidrovia
“Litoranea Veneta”.

In applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2, punto 9 e all'art. 25, punto A.5
delle NTA del vigente PRGC il PAC inoltre integra le previsioni dello strumento
generale relative alla contigua superficie ad “acqua”.

Awvalendosi di quanto consentito dal’art. 2, punto 10 delle NTA del vigente PRGC, il
PAC altresi introduce modifiche integrative delle norme medesime, rispettandone
obiettivi, strategie e limiti di flessibilita.

STATO DI FATTO

Trattasi di area inedificata, a seguito della demolizione degli edifici incompiuti ivi
realizzati dalla precedente proprieta e rilevati all'asta fallimentare ed in parte occupata
da un bacino per la nautica da diporto, anch’esso rilevato all'asta fallimentare e rimasto
da completare, il tutto per una superficie catastale censita di mq 114.091 ed una
superficie complessiva calcolata, compresi gli specchi acquei, di circa mq 121.056, in
parte di proprieta privata ed in parte demaniale.

L’ambito & interessato da Prp previgente, espressamente riconosciuto dal vigente
PRGC e costituito dal Piano di Lottizzazione convenzionata “Lignano Punta Verde 17,
approvato con deliberazione consiliare n. 134 d.d. 26.04.1982, munito di Nulla Osta
della Direzione Regionale dei LL.PP. - Servizio della Pianificazione Urbana n.
LLPP/2080/6.711 d.d. 30.07.82, nonché convenzionato con atto del Segretario del
Comune di Lignano Sabbiadoro rep. n. 1228 d.d. 21.01.1983, cui ha fatto seguito
I'Autorizzazione a lottizzare n. 5170 d.d. 03.08.1983 rilasciata dal Sindaco del Comune
medesimo.

L’attuazione del predetto Prp previgente, comprendente anche altre aree poi confluite
in separati ambiti, & rimasta tuttavia incompleta per 'ambito in argomento, riguardo al
quale il vigente PRGC prevede I'assoggettamento a Prp previsto, individuandone il
perimetro.

OBIETTIVI

Con riferimento al documento “Obiettivi, strategie, limiti di flessibilita” del vigente PRGC
e segnatamente in attuazione degli obiettivi di cui al punto 7.1 nonché delle strategie di
cui al punto 7.2.4 del predetto documento, il PAC é finalizzato a sostituire il Prp
previgente, confermandone gli effetti fin qui prodotti, con le seguenti finalita:

1. Recupero e completamento del porto esistente, in funzione della nautica da
diporto, dopo che gli edifici in precedenza esistenti sono stati demoliti e senza
prevederne di nuovi;

2. Stralcio della pregressa previsione di una seconda darsena, sostituendola con
un “porto in secca” e con una serie di ormeggi a fiume;
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3. Realizzazione delle opere di difesa di sponda in erosione, lungo il fiume
Tagliamento, secondo le indicazioni dell'autorita idraulica,;

4. Previsione di una nuova tipologia di struttura per la nautica da diporto, definita
marina resort, come prevista dall'art. 4 della L.R. n. 2 del 11 febbraio 2010, di
modifica ed integrazione della L.R. n. 2 del 16 gennaio 2002, recante la
Disciplina organica del turismo;

5. Introduzione delle integrazioni normative allo strumento generale, entro i limiti di
flessibilita previsti e consentiti dal vigente PRGC, in adeguamento alle norme
regionali di settore sopravvenute, finalizzate al riconoscimento della predetta
nuova tipologia di struttura turistica nautica;

6. Conclusione, mediante il conseguimento dei predetti risultati, di
un’ultratrentennale vicenda, iniziata nel 1982 e rilevata all'asta fallimentare nel
1995, con seguito di contenzioso nei confronti dello Stato conclusosi
bonariamente nel 2010, attraverso il quale & stato fra l'altro definito il regime di
proprieta delle aree interessate, sono state assunte a carico del proponente le
opere di difesa spondale ed & stata introdotta la previsione della concessione
degli ormeggi a fiume connessi con le predette opere.

Art. 2 - Contenuto del PAC
Ai sensi dell’'art. 7 del DPR 20 marzo 2008, n. 086/Pres, il PAC contiene:

a) la delimitazione delle aree interessate dal Piano, cartograficamente riportata nella
TAV. P.1.a e catastalmente visualizzata nella TAV. P.1.b;

b) la determinazione delle destinazioni d’uso delle singole aree, come indicato dalla
zonizzazione riportata nella medesima TAV. P.1.a;

c) la definizione, attraverso le tavole di progetto e le presenti norme tecniche di
attuazione (NTA), delle tipologie costruttive e d’'uso, con la descrizione di una
previsione planivolumetrica indicativa contenuta nella TAV. P.2 e relativi sviluppi
esemplificativi contenuti nelle TAVV. P.3.1, P.3.2e P4

d) il programma di attuazione degli interventi nonché una relazione economica sui
principali fattori di costo degli interventi medesimi, come riportato nella Relazione
illustrativa;

e) la relazione paesaggistica, redatta secondo i criteri previsti dal D.P.C.M. 12
dicembre 2005 ed integrata dagli elaborati riportati in ALL. 4 al PAC;

f) gli schemi delle opere di allacciamento ai pubblici servizi, come indicati nella TAV.
P.6 e delle caratteristiche illuminotecniche degli impianti di illuminazione esterna,
come indicato nella TAV. P.7.

Il PAC non prevede interventi rientranti nella nozione di opere di urbanizzazione
pubbliche in quanto, ai sensi dell'art. 96, comma 5, del Regolamento Edilizio, non si
considerano tali gli allacciamenti alla rete pubblica di qualsiasi natura, nonché la
viabilita di esclusivo interesse privato.

Il Prp previgente & da intendersi revocato a far data dall’'entrata in vigore del presente
PAC, senza soluzione di continuita e fermi restando gli effetti fino a quel momento
prodotti.

Ai sensi dell'art. 25, comma 5, L.R. 5/2007 il Comune, su richiesta del proponente il
PAC, puod attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte
degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e
i nulla osta cui & subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali
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varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle
disposizioni vigenti, senza la necessita di pronunce deliberative.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. le modifiche
planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal
PAC, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non
diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che
comungue non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate, non
necessitano di pronunce deliberative in variante al PAC.

Art. 3 - Elenco elaborati del PAC

Gli elaborati costituenti il PAC sono i seguenti, i cui contenuti sono ulteriormente
dettagliati nellapposito “ELENCO ELABORATY” allegato alla Relazione illustrativa:

I. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il. TAVOLE DI ANALISI
A1 SISTEMA INSEDIATIVO TURISTICO COSTIERO
A2 SISTEMA IDROVIARIO DELLA “LITORANEA VENETA"

A3 ELEMENTI NATURALI E SISTEMA INSEDIATIVO DELLA FOCE DEL
TAGLIAMENTO

A4 VEDUTA AEREA ZENITALE
A5 ELEMENTI NATURALI - RAPPORTI ESTERNI — ACCESSIBILITA
A6 STATO DI FATTO FISICO-FUNZIONALE - STATO DI FATTO FONDIARIO
A7 PROCESSO DI FORMAZIONE
A8 RIPRESE FOTOGRAFICHE
A9 RILIEVO PLANIMETRICO PREGRESSO E VEDUTA ZENITALE
A.10 RILIEVO PLANIALTIMETRICO ATTUALE
A.11 STATO DI FATTO NORMATIVO - PRG E VINCOLI
A.12 STATO DI FATTO NORMATIVO - PRP PREVIGENTE
A.13 CONFRONTO PRP PREVIGENTE / PROGETTO DI RECUPERO
A.14 RIEPILOGO DATI DIMENSIONALI E PREVISIONALI

Ill. TAVOLE DI PROGETTO
P.1.a-b - ZONIZZAZIONE DI PROGETTO

P.2 PLANIVOLUMETRICO INDICATIVO OPERE ED ATTREZZATURE PORTUALI -
SISTEMAZIONI A VERDE

P.3.1 DISPOSIZIONE INDICATIVA CON UNITA’ DA DIPORTO DI TIPO COMUNE

P.3.2 DISPOSIZIONE INDICATIVA CON UNITA’ DA DIPORTO TIPO HOUSE-BOAT O
FLOATING-HOUSE (MARINA RESORT)

P.4 INDICAZIONI TIPOLOGICHE E D'USO
P.5 FOTOMONTAGGIO PLANIMETRICO ZENITALE - VEDUTE DI RENDERING

P.6 SCHEMI PLANIMETRICI E PARTICOLARI OPERE DI ACCESSO E
ALLACCIAMENTO

P.7 PROGETTO ILLUMINOTECNICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
P.8 OPERE VIARIE ESTERNE AL PAC
IV. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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V. ELENCHI E CERTIFICATI CATASTALI - ESTRATTO DI MAPPA
VI. DIMOSTRAZIONE CONTENUTI DI INTEGRAZIONE AL PRG
VIl RELAZIONE PAESAGGISTICA
VIl Al PAC sono inoltre allegati i seguenti documenti:
ALL. 1 ATLANTE ELABORATi GRAFICI IN SCALA RIDOTTA
ALL. 2 FASCICOLO DICHIARAZIONI
ALL. 3 RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
ALL. 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Quale documentazione integrativa a corredo del PAC é fatto altresi rinvio agli elaborati
elencati in calce allALL. 1 “ELENCO ELABORATI DEL PAC” della Relazione
illustrativa, gia consegnati nellambito di altri procedimenti e, ad ogni buon conto,
allegati al PAC su supporto informatico CD in formato PDF ex art. 7, comma 7 b,
D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008).

Art. 4 - Efficacia delle previsioni del PAC

Le presenti Norme tecniche di attuazione sono da considerarsi vincolanti a tutti gli
effetti e lo stesso dicasi per i contenuti di cui alla TAV. P.1.a - Zonizzazione di progetto,
come precisati e disciplinati dalle presenti NTA, mentre i contenuti della TAV. P.1.b
Frazionamento di progetto sono da ritenersi indicativi potendosi adeguarli a quanto
previsto nella tavola precedente ed a quanto effettivamente realizzato in conformita alla
medesima ed alle presenti NTA.

| contenuti di cui alla TAV. P.2 Planivolumetrico indicativo opere ed attrezzature
portuali - sistemazioni a verde con relativi Sezioni e profili esistenti e di progetto,
costruiscono invece - salvo quanto diversamente specificato nelle presenti NTA -
esemplificazione - dell'applicazione delle previsioni e degli indici di cui alle tavole
precedenti e potranno essere oggetto di modifica in sede esecutiva nel rispetto delle
previsioni medesime e delle presenti NTA, come nel prosieguo precisato.

| contenuti di cui alle TAVV. della serie P.3, contenenti la disposizione indicativa delle
unita da diporto, al pari di quelli di cui alla TAV. P.5, contenente il fotomontaggio
planimetrico zenitale e le vedute di rendering, nonché di quelli della TAV. P.6, relativa
agli schemi planimetrici delle opere di accesso e allacciamento, sono suscettibili di
approfondimento e modifica migliorativa in fase di progettazione definitiva ed
esecutiva, nel rispetto dei requisiti costruttivi e funzionali stabiliti dal Piano nonché di
quelli derivanti dall'applicazione delle specifiche normative di settore o emanati dagli
Enti competenti alla realizzazione e/o gestione delle opere.

Il progetto illuminotecnico impianti di illuminazione esterna di cui alla TAV. P.7 potra
essere variato in fase esecutiva, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 15/2007.

Ai fini dellapplicazione di quanto previsto dallart. 9, comma 6, del Regolamento
approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres, gli
elementi del PAC non suscettibili di modificazione, oltre a quelli di per sé non
modificabili in quanto derivanti dall'applicazione degli indici e dei parametri previsti
dalla normativa sovraordinata, sono i seguenti:

1. | criteri compositivi e distributivi complessivi dell'intervento, come riportati nella
TAV. P.1.a - Zonizzazione di progetto;

2. Le previsioni tipologiche e costruttive, come sviluppate nella TAV. P4 -
Indicazioni tipologiche e d’'uso, se non per il loro miglioramento sotto il profilo
paesaggistico-ambientale;
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3. Le eventuali altre prescrizioni specificamente individuate come vincolanti dalle
presenti NTA.

| dati numerici riportati nelle TAB. 1.A, TAB. 1.B e TAB. 2 allegate in calce alle presenti
norme di attuazione hanno valore vincolante, salvo diverse risultanze documentali.

| dati numerici riportati nelle rimanenti tabelle, di cui al capitolo 4 della Relazione
illustrativa, hanno valore indicativo e possono essere variati in sede di progetto delle
opere, nel rispetto delle presenti norme di attuazione e delle pertinenti normative
sovraordinate di riferimento.

In caso di contrasto tra grafici e norme di attuazione, valgono le previsioni delle norme
di attuazione.

Per tutto quanto non previsto e precisato dal presente PAC valgono le previsioni e le
prescrizioni di cui alle norme di attuazione del PRGC vigente al momento dell’adozione
del PAC medesimo, coordinate con le norme di rango superiore applicabili al caso di
specie e segnatamente:

1. con la normativa statale in materia di competenze idriche fluviali e di tutela e
uso delle acque pubbliche (D. Lgs. 112/98, 265/2001, D. Lgs. 152/2006 e
normativa collegata)

2 con le definizioni di cui alla L.R. 19/2009, in quanto prevalenti su quelle del
PRGC e del Regolamento edilizio comunale.

Art. 5 - Fasi e tempi di attuazione

Non essendo prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione da cedere al
Comune, il PAC pud essere attuato in unica fase o piu fasi ed in qualunque tempo,
secondo stralci funzionali, in relazione alle esigenze del proponente e deil'utenza ed ai
tempi di ottenimento delle autorizzazioni operative relative alle aree demaniali in
concessione ricomprese nellintervento.

Art. 6 - Riferimenti funzionali e normativi di settore

Il PAC prevede la realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto, in
riferimento al D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ... ed al
relativo Regolamento di attuazione emanato con D.M. Infrastrutture e Trasporti 29
luglio 2008, n. 146.

Lintervento & soggetto al rispetto delle Norme di attuazione del Piano stralcio per
I'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione (P.A.l.) e delle “Linee guida per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto compatibili con la pianificazione di bacino” di cui al
Parere n. 7/2011 del Comitato tecnico dell’Autorita di bacino in data 24 giugno 2011,
nonché del Parere n. 1/2013 della medesima autorita in data 22 febbraio 2013, relativo
al “Progetto di recupero e completamento della darsena di Marina Azzurra ...”, salvo
successivi aggiornamenti.

Nel’ambito della struttura diportistica di cui ai due precedenti periodi, oltre alla
collocazione di unita da diporto di tipo comune, & prevista e consentita la realizzazione
di una struttura marina resort, come definita dagli artt. 67 e 68 della L.R. n. 2/2002 a
seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 2/2010.

Il titolo allutilizzo delle aree demaniali ricomprese nell'intervento ed il regime d'uso
delle medesime deriva dai corrispondenti atti di concessione o dai provvedimenti
comungue emanati dalle competenti Autorita.
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Art. 7 - Norme generali per I'ambito portuale diportistico

L’ambito & dotato di accesso unico riservato agli utenti controllabile dal personale di
sorveglianza.

Sono previsti ulteriori accessi, come indicati in zonizzazione, aventi funzione di servizio
per la movimentazione delle unita nautiche, le manutenzioni e le ispezioni.

La recinzione rispetta i requisiti di cui all’allegato B3 della L.R. 2/2002 e la schermatura
ivi prescritta & ottenuta mediante siepe di arbusti o rampicanti alta almeno m 2.

Fra le opere generali & prevista la sistemazione dell'argine golenale con ripristino
dell’altezza alla quota di +2.40 m dal medio mare.

Art. 8 - Annessi di servizio alle funzioni portuali

Coerentemente con il divieto di nuovi edifici previsto dal PRGC, per I'espletamento dei
servizi minimi connessi con la funzione portuale prevista dal medesimo, il PAC prevede
le seguenti installazioni movibili, ammesse entro gli spazi individuati in zonizzazione:

- box di banchina per servizi igienici e box per uffici/reception secondo
produzione corrente, opportunamente protetti e mascherati mediante elementi
frangisole in doghe di legno e pergoli di ombreggiamento / mascheramento in
struttura lignea trattata per esterni con paramento superiore in rete di plastica
verde tipo antigrandine;

- chiosco - bar costituito da installazione movibile, non accessibile al pubblico al
suo interno, destinata ad attivita per la somministrazione di alimenti e bevande;

- tettoie di protezione ingressi in policarbonato traslucido su struttura metallica
satinata, poggianti sui predetti box;

- tettoie aperte portabiciclette in struttura e copertura lignea leggera e movibile,
con manto in rame o cannicciato,

- tettoie in genere, conformi all’art. 61 del Regolamento edilizio;

- cabine di alloggiamento e distribuzione impianti tipo container, delle dimensioni
strettamente necessarie al contenimento degli impianti medesimi (volumi
tecnici);

Per installazioni movibili si intendono le strutture fuori terra aventi il requisito della facile
smontabilita, intendendo per tali quelle costituite dallassemblaggio di componenti
strutturali, di tamponamento e di copertura realizzati e finiti fuori opera, con montaggio
“a secco” mediante viti, bulloni, appoggi, incastri, cerniere e simili ed esclusione di
getti, incollaggi, saldature, chiodature, ecc., il tutto smontabile senza impiego di metodi
distruttivi: & ammessa la realizzazione di basamenti in getto di cls non emergenti dalla
quota del terreno sistemato, nella sola misura strettamente necessaria e sufficiente a
garantire la stabilita delle predette installazioni, le quali devono essere semplicemente
appoggiate o agganciate con i metodi sopra descritti.

In aggiunta alle installazioni movibili sopra elencate, sono posizionabili nell’ambito
portuale diportistico, in conformita agli artt. 59, 60 e 62 del Regolamento edilizio e
sempre nel rispetto delle predette caratteristiche di movibilita:

- cabine da spiaggia stagionali per piscina e solarium;

- capanni e depositi attrezzi, pergolati, gazebo, impianti tecnici di diversa natura,
ecc,;

- arredi da giardino, manufatti per il deposito attrezzi e barbecue;

- intelaiature leggere senza paramento con lame e teli discontinui.
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TITOLO 2 - ZONIZZAZIONE DEL PAC

Art. 9 - Generalita

Le norme di zona di cui al presente Titolo 2 sono riferite alla zonizzazione graficamente
riportata alla TAV. P.1.a del PAC.

Lintera superficie ricompresa nel PAC & destinata al mantenimento ed al
completamento di una struttura dedicata alla nautica da diporto.

L’ambito delle infrastrutture di accesso e allacciamento, come individuato nella
predetta zonizzazione, corrisponde alle aree non recintate, ma dotate di sole sbarre di
chiusura stagionale o di sicurezza, di libero accesso durante i periodi e gli orari di
attivita della struttura e destinate alle opere di collegamento esterne al porto.

L’ambito portuale diportistico corrisponde alle aree destinate unitariamente a tale
funzione, opportunamente delimitate e recintate, con accesso unico riservato agli utenti
controllabile dal personale di sorveglianza.

L’ambito portuale diportistico individuato nella zonizzazione del PAC non e
ulteriormente frazionabile se non per esigenze connesse con l'applicazione della
normativa relativa all’accatastamento delle singole opere o superfici, rimanendo in ogni
caso esclusa la vendita frazionata dei sedimi ricompresi nell'ambito medesimo.

Nel caso di realizzazione di una struttura marina resort, come definita dagli artt. 67 e
68 della L.R. n. 2/2002, la medesima & soggetta a vincolo di gestione unitaria, ai sensi
dell’art. 92, comma 1, della predetta legge regionale.

Allinterno della struttura sono ammesse in genere tutte le tipologie di unita rientranti
nella categoria dei natanti da diporto ed in quella delle imbarcazioni da diporto,
secondo le definizioni date dal relativo Codice.

Nellambito delle predette categorie e nel rispetto dei relativi requisiti come sopra
richiamati, rientrano fra quelle ammesse anche le seguenti tipologie:

a. house-boat: unita da diporto, idonee alla navigazione in acque calme, destinate
preferenzialmente all'utilizzo viaggiante;

b. floating house: unitd da diporto, idonee alla navigazione in acque calme,
destinate preferenziaimente ad un uso stanziale.

Tutte le tipologie di unita rimangono soggette al regime amministrativo e d’uso stabilito
dal Codice in argomento ed entro I'ambito portuale & ammesso I'uso commerciale delle
unita da diporto nonché I'attivita di noleggio, anche occasionale, delle medesime.

Ove non diversamente precisato, ai fini del presente PAC il termine “imbarcazioni” si
riferisce a quelle da diporto e si intende comprensivo anche della categoria minore dei
“natanti”.

Qualora, nellambito del porto, venga realizzata una struttura diportistica rientrante
nella nozione di marina resort, ai sensi dellart. 67, comma 6, della L.R. 2/2002, la
medesima struttura, in relazione al posizionamento delle imbarcazioni ed ai sensi del
successivo art. 68, comma 4, deve possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla
lettera B4 dell'allegato <<B>> per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato ovvero, qualora disponga anche di piazzole appositamente
attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell'allegato
<<B>> alla predetta legge regionale.
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Entro il predetto ambito portuale diportistico valgono altresi, salvo se altre, le seguenti

Y

prescrizioni, desunte o derivanti dal procedimento di VIA cui & stato sottoposto il
relativo progetto:

1.

10.
11.

12.

13.

limpiego di unitd da diporto tipo house-boat e floating house, & soggetto al
rispetto di quanto previsto dal presente PAC, che ne introduce espressamente
la previsione e ne definisce i requisiti ai fini della conformita urbanistica;

i previsti attracchi in alveo attivo del fiume Tagliamento dovranno avere
esclusivo carattere temporaneo; dovranno comunque essere liberati nel periodo
compreso tra il primo ottobre ed il primo maggio;

va predisposto un piano di emergenza, che consenta la messa in sicurezza
delle persone eventualmente presenti nella darsena in caso di piena con tempi
di preavviso di poche ore. Detto piano dovra individuare i responsabili
dell'esecuzione dello stesso, il sistema di allertamento, i piani di evacuazione e
le modalita di attuazione degli stessi; inoltre dovra essere verificato dagli organi
preposti alla vigilanza del corso del Fiume Tagliamento al fine di garantirne la
reale efficacia,;

& vietata la presenza in area golenale di sostanze potenzialmente inquinant
quali depositi di carburanti, oli minerali, sostanze per il trattamento delle acque
di piscina, rifiuti ecc.;

non vanno realizzati in area golenale gli impianti di trattamento delle acque nere
e delle acque di sentina;

limpianto di rilancio delle acque di fognatura deve essere dotato di pompe a
funzionamento alternato e deve essere dotato di gruppo elettrogeno in grado di
intervenire in caso di mancanza di energia elettrica; il gruppo elettrogeno non
deve essere ubicato in area golenale;

lopera va adeguata secondo le norme di sicurezza e del Codice della
Navigazione vigenti ed il proponente & tenuto ad accollarsi ogni responsabilita
derivante dall'uso pubblico del bene, con totale sollievo della Amministrazione
concedente da qualsiasi molestia, anche giudiziaria,

va apposta adeguata segnaletica luminosa per la navigazione notturna:

allimboccatura della darsena;

a monte ed a valle degli ormeggi in andana di monte;

a monte ed a valle della passerella lignea;

e qualsiasi altra segnalazione prevista da codice della navigazione;

sono posti a carico del proponente gli oneri di mantenimento della navigabilita
del fiume in prospicienza della darsena e degli approdi;

va rispettata la normativa sulle terre o rocce da scavo;

il proponente & tenuto a farsi carico di ulteriori interventi di difesa spondale
eventualmente generati dall'incremento di traffico nautico determinato
dall'esercizio della darsena;

dovra essere realizzata una specifica campagna di misure fonometriche,
eseguita ai sensi del D.M. 16.03.1998 nel corso della prima stagione di
esercizio della darsena. Gli esiti di detta campagna dovranno essere comunicati
allARPA;

eventuali adeguamenti delle reti consortili per lo scarico delle acque di scolo e
delle acque nere della darsena e della viabilita di accesso al complesso restano
a carico del proponente;
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14. le operazioni di manutenzione e carenatura delle imbarcazioni dovranno essere
eseguite su idonea superficie atta ad evitare il rilascio al suolo di sostanze
inquinanti e acque di lavaggio.

Ai fini della dimostrazione degli standard di parcheggio viene assunta la capienza
massima de! porto pari a n. 187 posti barca (corrispondenti alle 94 unita di tipo comune
posizionabili in darsena e alle 93 unita previste a fiume) ed un numero di addetti pari a
n. 26 unita lavorative.

Nel caso in cui si prevedesse in sede di progetto di destinare alla permanenza di turisti
anche tutti o parte degli stalli del porto in secca, in tale fase andranno reperiti entro il
porto ulteriori posti auto aggiuntivi, in numero di uno ogni piazzola in secca oltre a
quelle come sopra gia servite.

Le opere inerenti allo smaltimento delle acque meteoriche rispettano le prescrizioni
contenute nell’apposita Relazione idraulica allegata al PAC.

La superficie massima trasformabile, secondo la definizione di cui all’art. 33, lettera T
del vigente PRGC, & stabilita nel 25% per l'intero PAC.

Art. 10 - Zona viabilita di accesso

E’ destinata alle opere viarie di ingresso e uscita all’ambito portuale diportistico ed ai
parcheggi, esterni al medesimo, destinati ad utenti e visitatori.

Sono previste tutte le opere viabilistiche destinate ai predetti accessi, nonché la
realizzazione dei sottoservizi e degli allacciamenti per le zone contermini.

Il ripristino ed il completamento della viabilita di accesso al complesso sono realizzati in
conglomerato semiaperto con bitume modificato tipo Anas con cordonate in
calcestruzzo.

In relazione alle fasi di realizzazione e di esercizio dellopera, in alternativa alle
pavimentazioni bituminose di cui al comma precedente, per le pavimentazioni stradali &
ammesso l'impiego di pietrisco o terra stabilizzati o altre soluzioni maggiormente
compatibili con le caratteristiche ambientali, con delimitazioni perimetrali in legno tondo
annegato sul terreno in luogo delle cordonate in calcestruzzo.

In corrispondenza degli scavalchi arginali & prevista linstallazione di sbarre di chiusura
stagionale, per i periodi o gli orari di inattivita della struttura portuale o di sicurezza, nel
caso di rischio di esondazione.

Trattandosi di viabilita e di sottoservizi di esclusivo interesse privato le opere, pur
avendone i requisiti tecnici, ai fini del regime giuridico e d’'uso non rientrano fra quelle
definite come “opere di urbanizzazione”, ai sensi dellart. 96, comma 2, del
Regolamento edilizio comunale.

La viabilita rispetta le caratteristiche di cui allart. 66 del predetto Regolamento e, per
quanto applicabili, quelle imposte dal Titolo Il del Codice della Strada e relativo
Regolamento di esecuzione.

In ogni caso deve essere consentito il libero ed incondizionato accesso allarea da
parte dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.

Art. 11 - Zona parcheggi di relazione esterni

E’ ubicata in prossimita dellingresso al porto, concorre al soddisfacimento dello
standard di parcheggio di relazione ed & destinata ad utenti e visitatori della struttura.
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Compatibilmente con la dotazione minima complessiva prevista per i posti auto, l'uso
pud essere anche per motoveicoli e cicli, con esclusione di opere di copertura.

Il ripristino e lintegrazione dei parcheggi sono realizzati con pavimentazione in
elementi di cls seminabili e cordonate in calcestruzzo.

In relazione alle fasi di realizzazione e di esercizio dellopera, in alternativa alle
pavimentazioni bituminose ed agli elementi in cls seminabili di cui al comma
precedente, per le pavimentazioni dei parcheggi € ammesso limpiego di pietrisco o
terra stabilizzati o altre soluzioni maggiormente compatibili con le caratteristiche
ambientali, con delimitazioni perimetrali e trasversali in perimetrali in legno tondo
annegato sul terreno in luogo delle cordonate in calcestruzzo.

Art. 12 - Zona verde di arredo e di rispetto arginale

Corrisponde alla banchina erbosa prevista lateralmente alla viabilita ed ai parcheggi in
corrispondenza dell'unghia dell'argine maestro nel tratto nord ed alla fascia libera di
rispetto nel tratto sud del medesimo argine.

L’'area deve essere sistemata e mantenuta a prato, priva di piantagioni o recinzioni.

Art. 13 - Zona specchio acqueo attrezzato e relative banchine
(darsena)

Corrisponde alla darsena esistente e relative banchine, sia interne sia a fiume, nonché
agli spazi per la movimentazione e I'alaggio delle unita da diporto, come definite dalla
normativa vigente, ed & destinata alla manovra ed allo stazionamento delle medesime,
compresa la movimentazione della gru mobile su ruote o di altro mezzo idoneo allo
scopo.

E’ prevista linstallazione di adeguati impianti tecnologici fissi e mobili, per servizi e
sicurezza (sistemi di sicurezza e segnalamento, erogazione corrente elettrica e acqua
potabile, segnale TV satellitare, rete internet wireless, illuminazione banchina e
piazzale, impianto centralizzato di aspirazione acque nere di bordo, apprestamenti
antincendio, ecc.).

La disposizione dei pontili galleggianti con relativi accessori all'interno del bacino e,
conseguentemente, quella dei posti barca, & da ritenersi indicativa e suscettibile di
variazione secondo le esigenze della gestione, ferme restando le caratteristiche e le
tipologie degli apprestamenti previsti dal PAC.

All'interno del bacino & ammesso anche I'ormeggio di strutture galleggianti destinate ai
servizi portuali in genere ed al ristoro degli utenti, secondo le tipologie contemplate ed
entro i limiti necessari e sufficienti al rispetto dei requisiti minimi previsti per le strutture
matrina resort dalla L.R. 2/2002.

Lungo la banchina a fiume sono previsti solo ormeggi fissi e, compatibilmente con le
caratteristiche geometriche e statiche della medesima, & ammesso, oltre a quello dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto, anche I'attracco di navi da diporto e di unita,
diverse da quelle da diporto, adibite al trasporto passeggeri in sevizio pubblico o
privato.

In corrispondenza dellimboccatura della darsena & previsto il mantenimento di una
tura, in parte fissa ed in parte mobile, a protezione del bacino sia durante i periodi di
esercizio sia durante quelli di inattivita.

Le caratteristiche delle opere previste sono le seguenti:
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e Ripristino e/o installazione degli apprestamenti nautici, costituiti da pali in
acciaio zincato, bitte di attracco per pontili in acciaio inox, pontili galleggianti in
struttura portante realizzata con profilati in lega di alluminio per impieghi marini
con piano di calpestio in doghe di legno esotico pregiato, vani iaterali
portaimpianti, coperti da plotte in lega di alluminio o in legno pregiato e di
parabordi continui in legno od in materiale plastico antinvecchiamento;

¢ Sistemazione banchina con cordolo di contenimento in cls e pavimentazione in
doghe di legno rigate antisdrucciolo su sottostante cavedio per il passaggio
degli impianti a servizio delle imbarcazioni;

e Realizzazione di scalette di scavalco arginello perimetrale;

e Posa di sistemi di sicurezza e segnalamento, conformi alle rispettive specifiche
tecniche e normative;

e Posa impianti di banchina, costituiti da

o Colonnine erogatrici di servizi in alluminio marino anodizzato o
verniciato con prese di corrente, erogazione acqua potabile, prese
antenna TV satellitare, una ogni due posti barca;

o Impianto centralizzato di aspirazione acque nere di bordo, in misura di
una bocchetta ogni 4 posti barca, mediante colonnine in vetroresina o
acciaio inox dotate di bocchette di aspirazione centralizzata acque nere
di bordo, acque di sentina ed oli esausti; L'impianto sara dotato di
sistema di separazione acqua-olio in modo da poter scaricare le acque
trattate in fognatura;

o Impianto rete internet wireless a servizio delle imbarcazioni, con
colonnine a bordo banchina;

o Impianto illuminazione banchina mediante apparecchi a colonnina con
alimentazione elettromagnetica e lampade a led o 35/14 W,

e Installazione degli apprestamenti antincendio, costituiti da idranti di banchina,
estintori, ecc., secondo produzione corrente, ad integrazione degli idranti
previsti sulla rete idrica generale.

Nel caso di destinazione della darsena all'ormeggio di unita da diporto tipo house boat
o floating house, come illustrato nella TAV. P.3.2, le parti di banchina non necessarie
ai fini del transito sono sistemate a verde e la banchina medesima & mascherata con
piante rampicanti “a cascata”.

Art. 14 - Zona parcheggi di relazione interni

E’ ubicata allinterno del porto, concorre al soddisfacimento dello standard dei
parcheggi di relazione ed & destinata agli utenti della struttura.

Compatibilmente con la dotazione minima complessiva prevista per i posti auto, I'uso
pud essere anche per motoveicoli e cicli per la protezione di quali € ammessa, ove non
contrastante con i limiti di rispetto dei corpi arginali, l'installazione di rastrelliere e
tettoie aperte di protezione in struttura e copertura lignea leggera e amovibile, con
manto in rame o cannicciato, della superficie massima in proiezione di mq 20 cadauna.

| parcheggi sono realizzati con pavimentazione in elementi di cls seminabili e
cordonate in calcestruzzo.

In relazione alle fasi di realizzazione e di esercizio dellopera, in alternativa alle
pavimentazioni bituminose ed agli elementi in cls seminabili di cui al comma
precedente, per le pavimentazioni dei parcheggi € ammesso l'impiego di pietrisco o

Pagina 12




terra stabilizzati o altre soluzioni maggiormente compatibili con le caratteristiche
ambientali, con delimitazioni perimetrali e trasversali in perimetrali in legno tondo
annegato sul terreno in luogo delle cordonate in calcestruzzo.

Art. 15 - Zona parcheggi stanziali per addetti

E’ ubicata allinterno del porto, concorre al soddisfacimento dello standard di
parcheggio stanziale ed € destinata agli addetti alla struttura.

| parcheggi sono realizzati con pavimentazione in elementi di cls seminabili e
cordonate in calcestruzzo.

In relazione alle fasi di realizzazione e di esercizio dellopera, in alternativa alle
pavimentazioni bituminose ed agli elementi in cls seminabili di cui al comma
precedente, per le pavimentazioni dei parcheggi & ammesso l'impiego di pietrisco o
terra stabilizzati o altre soluzioni maggiormente compatibili con le caratteristiche
ambientali, con delimitazioni perimetrali e trasversali in perimetrali in legno tondo
annegato sul terreno in luogo delle cordonate in calcestruzzo.

Art. 16 - Zona piazzali di servizio darsena

La zona cosi individuata & destinata alle opere ed alle installazioni a terra a servizio
dellinsediamento portuale diportistico, anche con riferimento ai requisiti di cui
all'allegato B3 della L.R. 2/2002 e comprende:

- spazi di transito e di manovra;

- spazi per servizi di gestione/ uffici / reception / impianti / stazionamento barche -
auto - carrelli - portabiciclette e relative tettoie / noleggio imbarcazioni, articoli
sportivi e biciclette, manufatti per il deposito attrezzi;

- spazi per servizi igienici di banchina;

- cabine volumi tecnici;

- area lavaggio imbarcazioni;

- piazzole per la raccolta dei rifiuti;

- vuotatoi wc chimici;

- impianto aspirazione acque di sentina e oli esausti;

- cabina telefonica;

- estensioni ed allacciamenti degli impianti della darsena;

- eventuali posti auto aggiuntivi rispetto a quelli indicati in zonizzazione.

Oltre a rispettare la localizzazione e le caratteristiche di cui al precedente art. 8, commi
1 e 2, le istallazioni movibili di cui alle predette previsioni, destinate ai servizi di cui
sopra, rispettano i seguenti limiti:

Sup. max in pianta o in proiezione, per ogni singolo elemento € numero massimo
delle installazioni

- uffici / reception mg 20 n. 4
- tettoie di protezione ingressi, poggianti sui predetti
box mqg 20 n
- manufatti per il deposito attrezzi mg 20 n.
- tettoie portabiciclette mqg 20 n
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- servizi igienici di banchina mqg 20 n 6
- cabine volumi tecnici mgqg 20 n. 2
Altezza max tutto compreso m 4.00
Altezza tettoie secondo definizioni L.R. 19/2009 m 2,70

Le caratteristiche delle opere previste sono le seguenti:

¢ Pavimentazione piazzali di manovra a quota 1.70 in conglomerato semiaperto
con bitume modificato tipo Anas con rampe in cls trattato antisdrucciolo a spina
di pesce per I'accesso all'area di movimentazione a quota 2,40, la quale sara
pavimentata in brecciolino di cava tipo “Sarone”, previa compattazione del
fondo con geocompositi realizzati accoppiando le georeti con geotessili
nontessuti;

¢ Individuazione di area per le necessita impiantistiche e per il lavaggio delle
barche, con pavimentazione in cls e pozzetto di scarico allacciato alla rete
acque nere, previo idoneo pre-trattamento;

¢ Installazione box di banchina mobili per servizi igienici (wc, lavabi, docce),
tenuto conto degli usuali standard applicati alle darsene, ottenuti mediante
elementi scelti nella produzione corrente di mercato integrati da pergoli e
frangisole in doghe di legno con funzione di ombreggiamento e mascheratura;

¢ |Installazione di vuotatoi per wc chimici, in posizione integrata con i precedenti
servizi igienici;

e Formazione di piazzole per la raccolta dei rifiuti, con pavimentazione in cls e
piletta di scarico raccordata alla rete delle acque nere.

Art. 17 - Zona viabilita interna di servizio

E’ destinata ai collegamenti interni al porto ed alla movimentazione delle unitd da
diporto, compresa la movimentazione della gru mobile su ruote o di altro mezzo idoneo
allo scopo e comprende alcune piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU).

La viabilita & realizzata in conglomerato semiaperto con bitume modificato tipo Anas
con cordonate in calcestruzzo.

In relazione alle fasi di realizzazione e di esercizio dellopera, in alternativa alle
pavimentazioni bituminose di cui al comma precedente, per le pavimentazioni stradali &
ammesso l'impiego di pietrisco o terra stabilizzati o altre soluzioni maggiormente
compatibili con le caratteristiche ambientali, con delimitazioni perimetrali in legno tondo
annegato sul terreno in luogo delle cordonate in calcestruzzo.

Art. 18 - Zona piazzale parcamento unita da diporto (porto in secca)

La zona cosi individuata & destinata alle opere ed alle installazioni per il parcamento a
terra di unita da diporto, compresa la movimentazione della gru mobile su ruote o di
altro mezzo idoneo allo scopo e comprende:

- sistemazione dell’'area per parcamento di unita da diporto in secca, mediante la
posa di una rete di drenaggio interrata in PEAD microforato con relative caditoie
in ghisa;

- realizzazione di passerelle sopraelevate in legno con sottostanti impianti di
servizio alle unita del porto in secca;

- eventuali posti auto integrativi di quelli previsti in zonizzazione;
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piazzole attrezzate per la sosta e il pernottamento di turisti allinterno delle
imbarcazioni posizionate a secco;

spazi di transito e di manovra;

spazi per impianti e servizi di gestione;
spazi per servizi igienici;

vuotatoi wc chimici;

piazzole RSU;

portabiciclette e relative tettoie, giochi per bambini, arredi da giardino ed
attrezzature da esterni;

cabine volumi tecnici;

percorsi pedonali in brecciolino di cava tipo “Sarone”.

Oltre a rispettare la localizzazione e le caratteristiche di cui al precedente art. 8, commi
1 e 2, le istallazioni movibili di cui alle predette previsioni, destinate ai servizi di cui
sopra, rispettano i seguenti limiti:

Sup. max in pianta o in proiezione, per ogni singolo elemento e numero massimo
delle installazioni

- servizi igienici mqg 20 n 6
- tettoie portabiciclette mg 20 n. 4
- cabine volumi tecnici mg 20 n. 2
Altezza max tutto compreso m 4,00
Altezza tettoie secondo definizioni L.R. 19/2009 m 2,70

La suddivisione delle piazzole per il parcamento delle unita da diporto riportata nelle
tavole planivolumetriche & da considerasi indicativa, potendo variare in relazione alla
tipologia ed alle effettive esigenze delle predette unita.

La pavimentazione delle piazzole e degli spazi di manovra & prevista in tappeto erboso
rinforzato e drenante, capace di sopportare la movimentazione carrabile senza
alterazioni della superficie inerbita, previo adeguato consolidamento del sottofondo con
opportuna ripartizione dei carichi statici e dinamici e rinforzo superficiale per limitare la
formazione di eventuali solchi provocati dal movimento sterzante dei mezzi per il
trasporto delle unita nautiche.

La posa in opera osservera la seguente procedura:

1.
2.

3.

o

scotico superficiale del terreno erboso per uno spessore di circa 25 cm;

regolarizzazione del piano di posa con asportazione preliminare di eventual
radici, sassi o detriti € successiva rullatura e compattazione del terreno;

posa in opera di geogriglia tipo TENAX 3D grid Ms di rinforzo tridimensionale e
biorientata in polipropilene (PP), costituita da una struttura multistrato formante
una fitta rete di giunzioni multiple in grado di assicurare un’elevata interazione
con i terreni a granulometria fine;

posa in opera di uno strato di circa 15/20 cm di misto granulare (tout-venant);
posa in opera di uno strato di circa 5/10 cm di terra vegetale;

posa in opera di rete estrusa tipo Tenax TR in polietilene ad alta densita
(HDPE) a maglia romboidale che garantisce totale inerzia chimica,
imputrescibilita, inattaccabilita da parte di microrganismi, insensibilita al’acqua
salmastra e stabilita ai raggi UV,
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7. semina a prato con sementi selezionate.

Gli eventuali posti auto integrativi di quelli previsti in zonizzazione, reperiti a servizio
delle unita in secca e posti all'interno della presente zona, sono realizzati con lo stesso
tipo di pavimentazione di cui sopra.

| percorsi pedonali sono realizzati in pietrisco di cava tipo “Sarone”, ottenuto dalla
frantumazione di inerte calcareo, con inserimento a margini di una “lamina di ferro”
interrata avente funzione di delimitazione e contenimento, posizionata a raso per non
essere danneggiata in caso di eventuale passaggio di mezzi.

Art. 19 - Zona verde attrezzato

E’ destinata alle attrezzature sportive e ricreative a servizio degli utenti della struttura
portuale diportistica e comprende:

- attrezzature sportive quali piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, ecc.;

- attrezzature ricreative quali parco giochi bambini, tennis da tavolo, attrezzature
da esterni, ecc.;

- intelaiature leggere senza paramento con lame e teli discontinui, conformi
all'art. 62 del Regolamento edilizio;

- cabine da spiaggia stagionali per piscina e solarium, pergoli e strutture movibili
stagionali quali gazebo e simili;

- vasca interrata per impianti tecnici piscina;

- solarium pavimentato o su prato;

- spazio per chiosco - bar e tettoie protezione utenti (solo lotto VV2);
- servizi igienici utenti piscina;

- cabine volumi tecnici;

- spazi per impianti ed eventuale bombolone gpil;

- arredi da giardino, attrezzature da esterni, manufatti per deposito attrezzi,
barbecue;

- percorsi pedonali principali secondo lo schema indicato in zonizzazione ed
eventualmente secondari a libero andamento;

- staccionate di delimitazione in legno tondo impregnato per esterni.

Le predette attrezzature sono distribuite secondo quanto riportato in zonizzazione e
secondo i criteri di cui al planivolumetrico riportato nella TAV. P.2.

Oltre a rispettare la localizzazione e le caratteristiche di cui al precedente art. 8, commi
1 e 2, le istallazioni movibili di cui alle predette previsioni, destinate ai servizi di cui
sopra, rispettano i seguenti limiti:

Sup. max in pianta o in proiezione, per ogni singolo elemento e numero massimo
delle installazioni

- chiosco bar mg 50 n 1

- tettoie protezione utenti bar mg 50 n 3

- servizi igienici utenti piscina mg 20 n 1

- cabine volumi tecnici mq 20 n 1

Altezza max tutto compreso m 4,00
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Altezza tettoie secondo definizioni L.R. 19/2009 m 2,70

| recinti dei campetti da gioco sono realizzati in rete plasticata di colore verde su paletti
metallici dello stesso colore inseriti su zoccolo di cls a raso in maniera che tutta la
recinzione sia facilmente movibile ed asportabile.

Art. 20 - Zona verde ripariale a prato con vegetazione spontanea

E’ destinata al mantenimento a prato con ripristino ed integrazione della vegetazione
spontanea ripariale.

Sono ammessi percorsi pedonali in brecciolino di cava tipo “Sarone” di collegamento
fra la passerella di servizio agli ormeggi a fiume e le zone retrostanti, pavimentati con
brecciolino di cava tipo “Sarone”, nonché le reti di collegamento dei relativi servizi.

Durante I'esercizio stagionale degli ormeggi a fiume € ammesso il posizionamento di
strutture movibili stagionali quali ombrelloni o gazebo in cannicciato o fibra di legno
totalmente aperti sui lati, di sedute, sdraio e tavoli in legno e di apparecchi mobili
carrellati per il barbecue.

Art 21 - Zona passerella servizio ormeggi a fiume

Corrisponde alle opere di difesa spondale, per un'estesa pari a m 825, da realizzarsi
secondo quanto autorizzato dal Magistrato alle Acque - Ufficio del Genio Civile di
Udine con nota n. 904 dd. 105.04.2013 12.2012 e precedenti ivi citate nonché nel
rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni emanate o emanande dalla competente
Autorita idraulica, secondo le seguenti due tipologie:

a. tipologia 1 - marginamento in palancole metalliche con mascheramento in legno,
estesa pari a m 390;

b. tipologia 2 - passerella poggiata su pali di legno, estesa pari a m 435.

L'opera comprende la realizzazione di ormeggi in aderenza, corredati da anelli per
Formeggio, parabordi, illuminazione, colonnine raccolta/distribuzione, relative reti
collegamento e scavalco arginale a cavaliere dei servizi di acqua potabile, corrente
elettrica, antenna tv satellitare, aspirazione acque nere si sentina.

Compatibilmente con le caratteristiche geometriche e statiche delle opere di ormeggio
€ ammesso, oltre a quello dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, anche I'attracco
di navi da diporto e di unita, diverse da quelle da diporto, adibite al trasporto
passeggeri in servizio pubblico o privato.

Art. 22 - Zona argine golenale e coronella della darsena
Corrisponde alle opere di difesa idraulica ricomprese all'interno del PAC.

E’ previsto, secondo le indicazioni e prescrizioni dell’Autorita idraulica, il ripristino ed il
mantenimento della sezione originaria dell'arginello e 'adeguamento della coronella
posta attorno alla darsena.

E’ altresi prevista, sempre previa autorizzazione della predetta Autorita, I'esecuzione di
percorsi, rampe e scavalchi di collegamento con le aree e le opere a fiume.

Art. 23 - Zona specchio acqueo ormeggi a fiume

Corrisponde alle superfici ove & prevista la realizzazione di ormeggi secondo le
modalita ed entro i limiti stabiliti dalla competente Autorita idraulica.
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Sono altresi ammesse:
a. opere di attraversamento;
opere di servizio e arredo;

opere funzionali a proprieta laterali, compatibilmente con le norme di settore;

o o o

opere di difesa del suolo.

Art. 24 - Opere esterne al perimetro del PAC
Il PAC prevede la realizzazione delle seguenti opere esterne al suo perimetro:

1. Sistemazione, entro il sedime esistente, della viabilitd di accesso nord e della
corrispondente rampa di scavalco arginale;

2. Sistemazione della rampa di scavalco arginale posta in corrispondenza di Via
San Martino;

3. Sistemazione e dotazione di comandi elettrici delle due sbarre esistenti sulle
predette infrastrutture di accesso;

4. Esecuzione degli allacciamenti esterni ai sottoservizi, secondo quanto indicato
negli elaborati grafici.

In relazione all'evolversi dei fabbisogni di forza motrice connessi con lo sviluppo
dellintervento, il PAC prevede altresi la realizzazione di una cabina di trasformazione /
distribuzione ENEL posta, per ragioni di sicurezza, all'esterno della zona golenale,
nella posizione di dettaglio che sara stabilita di concerto fra il predetto Ente ed il
Comune.

Gli oneri per la realizzazione della predetta cabina rimangono in capo al Soggetto
Attuatore del PAC e all'Ente gestore del servizio, secondo le vigenti disposizioni in
materia di allacciamenti elettrici e senza costi per il Comune.
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TITOLO 3 - PIANTUMAZIONI - IMPIANTI A RETE - BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Art. 25 - Piantumazioni

Fatte salve eventuali previsioni piu dettagliate contenute nella Relazione paesaggistica
di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e relativa normativa di attuazione, finalizzata al
rilascio della relativa e prescritta autorizzazione, 'abaco delle essenze arboree ed
arbustive indicative, da impiegarsi nelle piantumazioni di progetto € il seguente.

Le predette essenze saranno impiegate, previo assenso dell’Autorita idraulica, per le
piantumazioni entro I'area confinata fra i due argini.

Coerentemente con le norme di polizia idraulica, non sono previste piantagioni lungo la
sponda, presso la quale viene mantenuta e lasciata al naturale sviluppo la vegetazione
spontanea ripariale.

In sede di progetto le essenze arboree ed arbustive da impiegarsi nelle piantagioni
sono costituite da specie autoctone scelte fra quelle di cui all'abaco di seguito riportato,
tenuto conto che, in prossimita delle aree gioco bambini & sconsigliato 'uso di piante
potenzialmente tossiche, urticanti o munite di spine. Almeno n. 266 alberi dovranno
avere circonferenza minima di 18/20 cm all'impianto.

La schermatura della recinzione generale dellambito portuale é realizzata mediante

siepe costituita da essenze arbustive o rampicanti autoctone.
ABACO ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Specie arboree
Acer campestre
Acer platanoides
Fraxinus excelsior

Acero
Acero platanoide
Frassino comune

Fraxinus ornus Orniello

Pinus pinea Pino domestico
Pinus halepensis Pino d’'Aleppo
Quercus ilex Leccio
Quercus petraea Rovere
Quercus pubescens Roverella
Quercus robur Farnia

Ulmus campestris Olmo

Specie arbustive

Cornus mas Corniolo
Cornus sanguinea Sanguinella
Euonymus europaeus Cappello del prete o fusaggine
Juniperus Ginepro
Ligustrum vulgare Ligustro

Prunus avium

Prunus spinosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Rosa canina L.
Viburnum tinus

Laurus nobilis

Buxus sempervirens
Hippophae rhamnoides

Ciliegio selvatico

Prugnolo seivatico

Viburno lantana

Palla di neve

Rosa canina

Viburno tino (sempreverde)
Alloro (sempreverde)
Bosso (sempreverde)
Olivello spinoso
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L'impostazione complessiva delle opere a verde é riportata nella Tav. P.2, mentre la
distribuzione delle singole essenze & da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione
in sede esecutiva, mantenendo 'impiego di specie autoctone.

Art. 26 - Impianti a rete

Il PAC delinea la viabilita ed i tracciati di massima degli allacciamenti degli impianti e
delle reti tecnologiche, come riportati nella TAV. P.6.

Per le reti interrate ed i connessi elementi strettamente impiantistici, come anche per la
segnaletica ed i sistemi di sicurezza e segnalamento, & previsto I'impiego di materiali
conformi alle rispettive regole tecniche secondo quanto di seguito riportato:

¢ Ripristino ed integrazione impianti a rete, secondo le seguenti caratteristiche

o Fognatura separata, anziché mista, per corrispondere ad evidenti finalita
di miglioramento del servizio, mediante:

- Rete di scolo acque meteoriche, in tubazioni di PVC o PEAD,
idonei pozzetti e relative caditoie in ghisa, manufatti di
trattamento acque di prima pioggia per viabilita, piazzali e
parcheggi, collegamenti all’esistente tubazione in cls @ 80 per il
recapito alla rete di scolo superficiale in corrispondenza della
chiavica di attraversamento arginale esistente sul punto indicato
dal PRP previgente;

- Rete acque nere in pressione, con tubazioni di PVC, ispezioni
stagne e impianto di sollevamento mediante elettropompa con
relativo scavalco arginale per I'allacciamento alla rete pubblica
esterna;

o Rete idrica, in tubazioni di PEAD PN 16 di idonea sezione e relativi
raccordi, punti di consegna alle utenze, misuratori di portata, idranti,
ecc.; compatibilmente con le autorizzazioni del caso, & prevista la
riattivazione del pozzo, in passato presente in sito, per l'impiego
dell’acqua per i servizi di lavaggio ed annaffiatura;

o Rete distribuzione energia elettrica, in cavidotti sotterranei in PEAD
corrugato flessibile e relativi quadri di distribuzione fuori terra, con
realizzazione di cabina di trasformazione, localizzata in posizione
baricentrica per limitare le cadute di tensione;

o Rete di illuminazione per esterni, con linee interrate in PEAD corrugato
flessibile, pozzetti in cls, pali in acciaio e armature conformi alla
normativa in materia di inquinamento luminoso;

o Rete telefonica e di telecomunicazioni, con linee interrate in PEAD, posa
di colonnina per punto telefonico pubblico e predisposizione per servizio
internet wireless per il piazzale e lo specchio acqueo.

Prima dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere presentata regolare
istanza di autorizzazione all’Ente gestore e deve essere prodotta regolare istanza di
autorizzazione allo scarico alla fine dei lavori.

Le linee di scarico devono essere realizzate con materiali idonei, impermeabili non
deteriorabili ed inattaccabili dalla corrosione. Ad ogni cambio di direzione e ad ogni
derivazione delle tubature si deve porre in opera un pozzetto di ispezione.

L’impianto di illuminazione esterna & realizzato secondo i criteri di cui alla TAV. P.7 del
PAC, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15
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(Misure urgenti in tema di contenimento dellinquinamento luminoso, ecc.) e
comprende:

- Pali cilindrici a testapalo con diametri compresi tra @46/¢76 mm e realizzati
in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461
(EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a
polvere texturizzata (grigio/nero);

- Armature: apparecchi di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta.

Art. 27 - Barriere architettoniche

Tutti gli interventi devono essere conformi alla normativa in materia di superamento
delle barriere architettoniche e percid deve essere garantita I'accessibilita e la fruibilita
di tutti gli spazi pubblici, di uso pubblico o di uso collettivo.

| progetti delle opere devono prevedere in proposito idonee disposizioni ed
accorgimenti, in conformita all’art. 82 del D.P.R. 380/2001 ed alla normativa statale e
regionale applicabile al caso di specie.

In particolare, nel caso di realizzazione di una struttura marina resort, come prevista
dal presente PAC, si applica l'art. 5.3 del D.M. 14.06.1989 n. 236, per la parte riferita ai
villaggi turistici e campeggi.
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TABELLE ALLEGATE

TAB. 1.A - SUPERFICI CATASTALI
(Rif.to Tavv. A.6 - A.13)

A) Sedimi intestati al proponente

Superficie catastale sedimi di proprieta entro argini mq| 61.683

Superficie catastale sedimi intestati al proponente ma occupati dalla darsena e relativi
accessori e percio riconosciuti come demaniali mq| 14.289

Superficie catastale sedimi intestati al proponente ma poste in golena libera od
occupati da opere idrauliche o specchi acquei e percié riconosciuti come demaniali mq| 24.460

Sommano sedimi intestati al proponentelmq|100.432

B) Sedimi demaniali censiti - in concessione od in iter di concessione

Superficie catastale sedimi demaniali ricadenti in Zona "L2 - PORTUALE, DI
INTERESSE COMPRENSORIALE" (Art. 15 norme PRG) mq| 13.659

Sommano sedimi Zona "L2" (sup. ambito di "PRP previsto" dal PRG)|mq[114.091

C) Sedimi demaniali incensiti - in iter di concessione

Superficie stimata sedimi demaniali ricadenti in Zona "Acqua" (Art. 25 norme PRG)
mq| 7.354

Superficie complessiva del PAC/mq|121.445

N. B.: | valori riportati in tabella sono arrotondati all'unita, come da prassi catastale.

TAB. 1.B - SUPERFICI CALCOLATE
(Rif.to Tav. P.1.a)

IA) Superficie sedimi entro argini mq 64.839
B) Superficie sedimi demaniali intestati o riconosciuti per tali mq 48.864
Sommano sedimi Zona "L2" (sup. ambito di "PRP previsto" dal PRG) mq 113.703

C) Superficie sedimi demaniali ricadenti in Zona "Acqua" (Art. 25 norme
PRG) mq 7.354
Superficie complessiva del PAC mq 121.057
Differenza sul totale fra superfici calcolate e superfici catastali mq -388
Incidenza sul totale catastale % -0,32%

N.B.1: La differenza rientra ampiamente nella tolleranza di cui all'art. 1538 C.C. (1/20, pari al 5%),
ammessa anche dal Catasto nel caso di differenze di superficie tra quella nominale e quella reale
rilevata sul posto.

N.B.2: Considerato un tanto ed inoltre dato atto che gli indici di piano non sono correlati alle
superfici e che pertanto queste ultime sono irrilevanti a tali fini, nello sviluppo del PAC si tiene conto
delle superfici calcolate su base cartografica (peraltro inferiori a quelle catastali).

N.B.3: La predetta differenza rientra anche
nella tolleranza catastale cartografica,

calcolata secondo la formula: RADQ(121445)+(0,001*121445) = +/- 469,93
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TAB. 2 - ZONIZZAZIONE
(Rif.to Tav. P.1.a)
Sigla Sup_. Sup. Sug. ]
lofti AMBITI - ZONE - LOTTI lotti zone | ambiti
mq mq mq
A |AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE ESTERNE
SE  |VIABILITA DI ACCESSO 4.798 4.798
[PR1_ |PARCHEGG! DI RELAZIONE ESTERNI 197 334
PR2 [PARCHEGGI DI RELAZIONE ESTERNI 137
A1__|VERDE DI ARREDO E DI RISPETTO ARGINALE 529 2 364
VA2 |VERDE DI ARREDO E DI RISPETTO ARGINALE 1.835
SOMMANO AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE ESTERNE|  7.496 7.496] 7.496
B |AMBITO PORTUALE DIPORTISTICO
DA |SPECCHIO ACQUEO ATTREZZATO E RELATIVE BANCHINE (DARSENA)* 18.017] 18.017
|PR3 PARCHEGGI DI RELAZIONE INTERNI 732
_ER4 PARCHEGGI DI RELAZIONE INTERNI 674 3.911
Iﬂls PARCHEGGI DI RELAZIONE INTERNI 2.343
PS1_ |PARCHEGGI STANZIALI PER ADDETTI 37 73
PS2 |PARCHEGGI! STANZIALI PER ADDETTI 198
SD PIAZZALI DI SERVIZIO DARSENA 7.380 7.380
S |VIABILITA’ INTERNA DI SERVIZIO 308 4.897
SI2 _ [VIABILITA’ INTERNA DI SERVIZIO 4.589
DS PIAZZALE PARCAMENTO IMBARCAZION! (PORTO IN SECCA) 31.082] 31.082
VV1  [VERDE ATTREZZATO 4.978 10.000
VV2  |VERDE ATTREZZATO 5.022
VR1 _|VERDE RIPARIALE A PRATO CON VEGETAZIONE SPONTANEA * 1.478 23.448
VR2 |VERDE RIPARIALE A PRATO CON VEGETAZIONE SPONTANEA * 21.970
OF1_ [PASSERELLA CON ORMEGGI A FIUME * 104 088
OF2  |PASSERELLA CON ORMEGGI A FIUME * 884
AG  |ARGINE GOLENALE E CORONELLA DELLA DARSENA * 6.411 6.411
SOMMANO AMBITO PORTUALE| 106.207| 106.207 106.207
TOTALE AMBITI ZONA L2 DI PRG| 113.703| 113.703 113.703
C_[SPECCHIO ACQUEO ORMEGGI A FIUME
DF1__ |SPECCHIO ACQUEO ORMEGGI A FIUME * 703 7 354
DF2 _ |SPECCHIO ACQUEO ORMEGGI A FIUME * 6.651
TOTALE SPECCHIO ACQUEO A FIUME| 7.354 7.354 7.354
TOTALE GENERALE| 121.057 121.057| 121.057
N.B.. Le aree demaniali intestate o riconosciute per tali sono contrassegnate con asterisco *.
RIEPILOGO PER PROPRIETA' Privata [Demanio| Totale
1 |AREE ENTRO ARGINI 64.839 64.839
AREE INTESTATE AL DEMANIO O RICONOSCIUTE COME TALI 48.864| 48.864
SOMMANO AREE IN ZONA L2 DI PRG| 64.839] 48.864| 113.703
3 _[SPECCHIO ACQUEO ORMEGG! A FIUME 7.354] 7.354
TORNA TOTALE GENERALE| 64.839] 56.218 121.057
Latisana, novembre 2013 - agg. aprile 2014
Il Progettista
PROGECO PLAN S.R.L.

(Direttore Tecnico arch. Giuseppe Gentile)
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