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CONTENUTO TAVOLA

OPERE DI URBANIZZAZIONE

LLUMINAZIONE PUBBLICA ELEMENTI ED OPERE GIA' COLLAUDATE
NEL P.R.P.C. LOVATO 2

del 28/06/2005 )

PROGETTO
URBANISTICO

SCALAJE

:500- 1:25 PARTICOLARE COLLEGAMENTO
LEGENDA DI PROGETTO PALO ILLUMINAZIONE

Marciapiede pedonale pubblico
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SUPERFICIE DI PERTINENZA
ALL'AREA COMMERCIALE

Cunetta alla francese concava L. 500

Verde privato

Verde pubblico
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Fascia di rispetto della condotta a mare :
|

Punto luce con palo verniciato RAL 6005
Armatura LUNOIDE VP 125 W MBF @
(opere gia collaudate nel PRPC LOVATO 2)

LIMITE PROPRIETA' PRIVATA
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A 37,64

pista ciclabile
o|rivata ad uso pubblico

Punto luce con palo verniciato RAL 6005
Armatura LUNOIDE VP 150 W SAP @
(opere gia collaudate nel PRPC LOVATO 2)
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’ ' e PuNto luce con palo CILINDRICA
(opere gia collaudate nel PRPC LOVATO 2) ALL'ULTIMO PUNTO LUCE
QUOTE DI LIVELLO ESISTENTE RUSTICO FINITO

DELLA LOTTIZZAZIONE "SAN ZACCARIA
PIANTE +0,00 +0.00 Punto luce con palo verniciato RAL 6005
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Verde pubblico

nuovo marciapiede
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i marciapiede in betonella
N autobloccante

maciag
esistent:

-

. S marciapiede
Nuovo Punto luce con palo CILINDRICA - ‘ L esistente ,
Tipologia e potenza descritte nel progetto B Cordonata
illuminotecnoco allegato
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Cunefta piana dlla francese e =

Tubazione in PVC corrugato flessibile +0.15
a doppia parete & interno 95 mm E
00 26/03/2015 (opere gia collaudate nel PRPC LOVATO 2) RN U- L T
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pista ciclabile esitente
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NOTE Nuova tubazione in PVC corrugato flessibile Sabbia ¢ 0
a doppia parete & interno 95 mm
(Particolari descritti nel progetto illuminotecnico

allegato) Tubazione coorugata flessibile

Conduttore di terra

Masselli in cls sp. cm 8
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appc udine

albo sez. Ala numero 1364 si vedano il progetto llluminotecnico e la Relazione tecnica allegate
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ATERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO.
IL CONTENUTO DI QUESTA TAVOLA NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, DUPLICATO E/O ESSERE COMUNQUE RESO NOTO A TERZI SENZA
NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
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