REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
LIGNANO SABBIADORO

P. A. C. denominato SWAN 101.

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento previa demolizione dei
fabbricati esistenti e contestuale ricostruzione, di un fabbricato ad uso
residenziale per I'ottinimento di 17 unita immobiliari, in virtu delle 10 esistenti.

(ai sensi LR 19/2009 art.4 comma1 lettera c punto 3 e art. 38 )

TAVOLA Sezione A/A UBICAZIONE RIFERIMENTI
o Sezione B/B ZONA OMOGENEA B1
=~ | sezione CiC Foglio 44 L.R. 19 del 19 - 11- 2009
s Sezione D/D Mappale 168 - 679 o
5
a data
scala 1/100-1/20 Corso ltalia aggiornamenti
PROGETTISTA COMMITTENTE

EMME SVILUPPOUNO srl
via Andreuzzi, 12

33100 UDINE (UD)

c. f. 03044010308

Legale rappresentante :
Claudio Marini

nato a Udine il 09 aprile 1967
domicilio via Andreuzzi, 12
33100 UDINE (UD)

MRN CLD 67D09 L483T

Mauro Rossetto architetto

piazza Savorgnan, 3

33050 Marano Lagunare - Udine -
info@maurorossetto.com

t. 0431 . 640415 - f. 0431 . 640782
ph. 339. 1915712

c.f. RSS MRA 66H09 L483W

p. iva 01869370302

auro Rossetto architettg

Il progettista si riserva a termine di legge (art. 2575 CC) la proprieta del seguente disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la sua approvazione
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distanza tra fabbricati antistanti > di 10,00 m
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aiuola / giardino pensile / copertura verde
con 100 cm di terra vegetale con
recupero delle acque meteoriche

parapetto altezza da
pavimento interno 110 cm
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aiuola / giardino pensile / copertura verde

con 100 cm di terra vegetale con
recupero delle acque meteoriche
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pavimento interno 110 cm
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sezione C/C
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sezione D/D

chiusura con rete metallica tipo files

chiusura con rete metallica tipo files
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cls cellulare autoclavato espanso
spessore 7 cm

isolamento acustico realizzato con
isolmant biplus spessore 9 mm

massetto per posa pavimento
spessore 5 cm

pavimento in legno essenza

rovere oliato e spazzolato

o a scelta della D.L. formato listone
dim. 120 mm x 700 / 900 mm

quota piano finito
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